Szolnok Megyei Jogli Varos Onkorményzata Kézgyiilésének

17/2019. (V1.3.) nkorményzati rendelete
a Szolnoki Epitési Szabidlyzatrél és Szabdlyozdsi Tervrél sz6l6 12/2018.(V.11.)
onkorméinyzati rendelet modositisdrol

Szolnok Megyei Jogl Viros Kozgyiilése az épitett kornyezet alakitisarol és védelmérdl szol6 1997.
évi LXXVIII. torvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjdban foglalt felhatalmazas alapjén, az Alaptdrvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjdban, Magyarorszig helyi énkorményzatair6l sz616 2011. évi CLXXXIX.
torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjéban és az épitett krnyezet alakitasardl és védelmérdl sz616 1997.
évi LXXVIIL torvény 6. § (1) bekezdésben meghatérozott feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesziési
koncepci6rdl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepiilésrendezési eszkz6krdl, valamint
egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl sz616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésében biztositott véleményezési jogkérikben eljaré Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Korményhivatal Kormanymegbizotti Kabinet - Allami Fdépitésze, a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Korményhivatal Szolnoki Jardsi Hivatal Kémyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly,
Hortobdgyi Nemzeti Park Igazgatdsdga, Jész-Nagykun-Szolnok Megyei Katasziréfavédelmi
Igazgatésdg, Orszégos Viziigyi Fdigazgatosag, Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag, Jéasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Korméanyhivatal Népegészségiigyi Foosztdly, Budapest Fo6véros
Korményhivatala Kozlekedési Fosztaly Utiigyi Osztaly, INSZ Megyei Kormanyhivatal Miiszaki
Engedélyezési, Fogyasztdsvédelmi és Foglalkoztatdsi FOosztaly Utiigyi Osztaly, Innovéciés és
Technol6giai Minisztérium Kézlekedési Hatosagi Ugyekért Felelds Helyettes Allamtitkérsag, Nemzeti
Kozlekedési Hat6sag Légligyi Hivatala, Honvédelmi Minisztérium Hatdségi Hivatala, Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Korméanyhivatal Szolnoki Jarasi Hivatal Miiszaki Engedélyezési, Fogyasztévédelmi
és Foglalkoztatasi Féosztaly Utiigyi Osztaly, Miniszterelnokség Orokségvédelmi Hat6sagi Fdosztaly,
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Korméanyhivatal Szolnoki Jarasi Hivatal Hat6sagi Foosztaly
Epitésiigyi és Orokségvédemi Osztdly, J4sz-Nagykun-Szolnok Megyei Korményhivatal
Elelmiszerlanc-biztonsgi és Foldhivatali Fosztaly, Hajdi-Bihar Megyei Korméanyhivatal Debreceni
Jarssi Hivatala Agrariigyi Fdosztily Erdéfeliigyeleti Osztaly, Honvédelmi Minisztérium Allami
Légugyi Foosztaly, Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Rendor-fokapitdnysag, Jész-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Fosztily Banyaszati Osztdly, Nemzeti Média-€¢s Hirkozlési
Hat6sag, Orszdgos Atomenergia Hivatal, Budapest Févaros Korményhivatal Népegészségligyi
FBosztaly, Szolnok Megyei Jogli Viaros Kozgyiilésének a telepiilésfejlesztéssel,a telepiilésrendezéssel
és telepiiléskép-érvényesitéssel Osszefliggh partnerségi egyeztetés szabalyairdl sz616 25/2017.(X.3.)
onkorményzati rendeletben meghatrozott partnerek, valamint Abony Véros Onkorményzata,
Besenyszbg Viros Onkorményzata, Kengyel Kozség ('5nkormé.nyzata," Rikéczifalva Véros
Onkorményzata, Tészeg Kozség Onkorményzata, Zagyvarékas Kozség Onkorményzata, Szajol
Kozség Onkormanyzata, és Jész-Nagykun-Szolnok Megye Onkorményzata véleményének kikérésével
a kévetkezdket rendeli el:

1. § (1) A Szolnoki Epitési Szabélyzatrél és Szabalyozdsi Tervrdl sz6l6 12/2018. (V. 11.)
onkorményzati rendelet (a tovdbbiakban: R.)
a) AR. 1. szGveges melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete,
b) A R. 3/b Belteriilet-kiilteriilet tervlapja rajzi melléklete helyébe a jelen rendelet 2.
melléklete,
¢) AR 3/c. Kozteriilet- nem kozteriilet tervlapja rajzi melléklete helyébe a jelen rendelet
3. melléklete,
d) A R. 4/a. Kozcéld épitési és telekalakitasi tilalom, és a tervezett szabélyozési vonal
miatti korlétozas rajzi melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete,
€) AR 5/a. Epitési ovezetek rajzi melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete,
f) AR, 5/b. Ovezetek rajzi melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete,
Iép.
(2) Az R. 8. Szabélyozasi tervlapok rajzi melléklete a jelen rendelet 7. melléklete szerint
moédosul.




2. § AzR. 31. § (1) bekezdése helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:
» (1) Az ondllé melléképiiletek épiiletmagassdga legfeljebb 3,5 m lehet.”
3.§ AzR. 34. § (2) bekezdése helyébe a kivetkezd rendelkezés lép:
. (2) Az épitési dvezetben elhelyezhetd épiilet az OT) EK 11. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.”

4.§ Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:
. (2) Az épitési dvezetben elhelyezhet épiilet az OTEK 12. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.”

5.§ Az R. 36. § helyébe a kbvetkezd rendelkezés 1ép:
.»36. § Kertvdrosias lako épitési dvezet rendeltetési elGirdsai (Lke)

(1) A teriilet jellemzéen kisebb siriiségil, Osszefiiggd nagykertes, tobb ondllo rendeltetési egységet
magdba foglald, els6sorban lakd rendeltetésii épiiletek elhelyezésére szolgdl, de épitési
telkenként legfeljebb 4 Gndll6 lakbegység alakithatd K.

(2) Az épitési ovezetben elhelyezhetd épiilet az OTEXK 12. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.”

6. § Az R. 37. § (2) bekezdése helyébe a kivetkezb rendelkezés Iép:
. (2) Az épitési dvezetben elhelyezhet épiilet az OTEK 14. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.”

7. § Az R. 38. § (2) bekezdése helyébe a kvetkez6 rendelkezés lép:
»(2) Az épitési dvezetben elhelyezhetd épiilet az OTi EK 16. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.”

8. § Az R. 39. § helyébe a kivetkezd rendelkezés Iép:
»(1) A teriilet elsGsorban telepiilési szinti, illetve regiondlis és orszdgos szerepkirii intézmények
elhelyezésére szolgdl.
(2) Az épitési ovezetben elhelyezheto épiilet az OTEK 17. § szerinti rendeltetést tartalmazhat.
(3) A teriileten lakdsok ujonnan kizdrélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté Osszes lako-szintteriilet azonban nem lépheti til az Osszes
szintteriilet 75 %-dt.”

9. § Az R. 47. § cime helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
., Honvédelmi célu kiilonleges épitési Gvezet rendeltetési elGirdsai (Khon)”

10. § AzR. 51. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a kvetkezd rendelkezés Iép:
,»a) Ha a beépitési mod adottsdg szerinti, de a telekméretek nem, akkor
aa) az eldirt legkisebb telekszélességet az 58.§ (2) bekezdés téblazata szerinti, a
vonatkozo telekteriilethez tartozo legkisebb telekszélesség adja.
ab) az elSkert méretét a meglévé épiiletek figyelembe vételével kell meghatdrozni.
ac) az oldalkert méretét az OTé?( 35§ (3) bekezdése és a meglévd épiiletek
figyelembe vételével kell meghatdrozni.”

11. § Az R. 55. § (3) bekezdése helyébe a kivetkezd rendelkezés 1ép:
» (3) Beépitetlen telken djonnan épitmény csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatdrdn helyezhetd
el’ 124

12. § Az R. 66. § cime helyébe a kdvetkezd rendelkezés lép:
. Honvédelmi célii kilonleges ovezet elGirdsai (Kbhv)”

13.§ AzR. 71. § helyébe a kisvetkezd rendelkezések lépnek:
.» 30. Zéldteriletek elGirdsai (Z)
71/4. § (1) A véros zoldteriiletei sajdtos haszndlatuk alapjén kozpark (Zkp) és kizkert (Zkk)
Ovezetekre tagozédnak.
(2) A zoldteriileteken az OTEK 27. §-dban szerepld eldirdsokat kell megtariani azzal a
kivétellel, hogy a szabadlyozdsi terven jelolt kozkertekben épiilet nem helyezhetd el, parkolé
nem alakithaté ki.




71/B. § A lakételepi kizkertek az alaptérképen jelolt lakételkek (tombtelkek) részei:
(1) Az épitési elGirdsok nem az uszételekre, hanem az azt koriilvevd telekteriiletre (tombtelek)
vonatkoznak.
(2) A szabalyozdsi terven jelolt kozkerteket a beépités és a parkold teriiletek modositdsa sordn is
meg kell tartani.”

14. § Az R. a kdvetkez 79/A. §-sal egészill ki:
,,79/4. § Mezdgazdasdgi kertes 4. dvezet elGirdsai (Mk4)

(1) Az bvezetbe a volt zdrtkertek és zdrtkert jellegii (sz616-gyiimblesds) teriiletek tartoznak. Az
Svezetbe tartozé telkeken a mezdgazdasdgi tevékenységgel kapcsolatos épitmények
helyezhetGk el, valamint amennyiben a kbzmitvesitési feltételek és dittal valo megkozelités
lehetGsége megteremtGdott lakoépiilet is elhelyezheto.

(2) Az Gvezetbe tartoz6 telken épitményt elhelyezni csak az aldbbi telekméretek esetén szabad:

b) legaldbb 1000 m’-t meghaladd telekteriilet esetén,

¢) oldalhatdron dlléan, ha a telekszélesség legaldbb 9 m,

d) szabadon dlldan, ha a telekszélesség legaldbb 12 m.
(3) A telek beépitettsége nem haladhatja meg a 10%e-ot,
(4) A telken épiilet

a) legaldbb 5,0 m elbkert biztositdsdval

b) legfeljebb 4,5 m épiiletmagassaggal

telepithetd.”

15. § Az R. 81. § (2) bekezdése helyébe a kdvetkezd rendelkezés lép:
.(2) Az ovezetbe esG telkeken 4000 m’-t meghaladé beépitett szintteriilet csak telepitési
tanulmdnyterv alapjdn épithetd.”

16. § Az R. 83. § (2) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:
»(2) Az Ovezetbe esG telkeken 4000 m’-t meghaladé beépitett szintteriilet csak telepitési

7

tanulmanyterv alapjdn épitheté.

17. § AzR. 85. § (2) bekezdése helyébe a koévetkezd rendelkezés lép:
»(2) Az Ovezetbe esG telkeken 4000 m’-t meghalado beépitett szintteriilet csak telepitési

o

tanulménmyterv alapjdn épitheté.

18. § Az R. a kovetkezd 85/A. §-sal egésziil ki
,85/4. § Mezégazdasdgi dltaldnos 4. dvezet eldirdsai (Md4)
(1) Az Gvezetbe a jellemzGen kistanyds jellegi teriiletek tartoznak.
(2) A telken épitményt, gazdasdgi épitményt, lakoépiiletet elhelyezni
a) csak 1500 m’-t meghalads telekteriilet esetén szabad és, ha
b) a telek szélessége legaldbb 20 m.

(3) A telkeken elhelyezhetG épitmények
a) szabadon dlléan,
b) legaldbb 5,0 m elékert biztositdsdval,
c) ondlls lakéépiilet esetén legfeljebb 4,5 m épiiletmagassdggal,
d) egyéb épiiletek esetén legfeljebb 7,5 m épiiletmagassiggal
telepithetdk.
(4) Az ovezetbe esd telkeken 4000 m’-t meghaladé beépitett szintteriilet csak telepitési
tanulmdnyterv alapjdn éplithetd.

19. § AzR. 144. § (5) bekezdése helyébe a kévetkezd rendelkezés 1ép:
»(5) Kozépnyomdsi foldgazelldtdsi teriileteken telkenként egyedi nyomdsszabdlyozdkat kell
elhelyezni. A berendezés a telkek elGkertjében, udvardn, vagy az épiilet aldrendeltebb
homlokzatdra szerelhetd.”




20. § Az R. 163. § (2) bekezdés ab) pontja helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:
»ab) Az épitési tvezetben minimum 5 m-es eldkert kialakitdsa kitelez6,”

21. § Hatélyat veszti az R. 115. § (1) bekezdése.

22. § Hatélyét veszti az R. 118. § (2) bekezdés f) pontja

23, § Hatélyat veszti az R 148. § (2) bekezdés k) pontja.

24, § Hatdlyat veszti az R. 151. § (2) bekezdés ¢) pontja.
25. § Hatélyit veszti az R 159. §.

26. § Ez a rendelet kihirdetését kovetd 30. napon Iép hatilyba és az azt kdvetd napon hatdlyat veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogii Viros Kdzgyiilése 2019. mdjus 30-i tilésén.
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1. meliékiet a%12019 .(¥1%) Snkorményzati rendelethez
1. szbveges melléklet: A szabdlyozési terviapon rigzitett nem sajétos épitési dvezetek részletes elbirdsai
Nagvvirosias [akéteriliet

Ln-10-04667
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 34.§):
Nagyviérosias laké épitési dvezet. Ennck megfeleléen

- A tertilet jellemzben stirll beépitést, tbb 8néll6 rendeltetési egységet mag#hba foglalé lakéépiiletek
clhelyezésére szolgil.

- A terllleten, az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésében
foglalt eldirasok szerinti épftmények helyezhetSk el.

- A tertleteken kulturalis, kdzosségi szorakoztato, sport rendeltetést épliletek és 1étesftmények csak
akkor helyezhetdk el, ha a rendeltetést befogado telek lakételek feldli hatérdn a héromszintes
nbvénytelepités 10 m széles sdvban biztosfthato.

2. Bpitési elbfrisok
2.1 Epitési karakter: kialakult belvérosi (SZESZ 51. § (1), (3), 52. §): Ennek megfelelben
— Elkert: szlikségességét és méretét a kinlakult adottsigok figyelembevételével kell meghatdrozni,
-- Melléképiilet nem épithetd.

— Melléképitmények kdzil elhelyezhetd:
- terepszint alatti épftmény,
- kzmili becsatlakozasi y
- hulladéktartély-tirolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 - épalettd] kalonall - kirakatszekrény,
- kerti épltmény,
- épftménynek minbstl6 szabadonéll6 antennatart6 szetkezet, Zhsziotart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esctén helyezhetSk el. .

—~ Az onkorményzat parkoldsi rendelete értelmében az OTEK szerinti gépjhrmd-clhelyezési
ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de lakéépiileteknél minden lakés utén legalébb
egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kel telken beltl gondoskodni. _

22 B%tési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:

SZESZ 57-58.

(- beépitési m6<§i) adottsagokt6] figyelembevételével szabadongll6 - &ltalénos, vagy zértsord lehet.

- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

- telekszélesség:

- szabadonAllé Altaldnos beépitési méd esetén:
*» kdzbensd teleknél legaldbb 12 m,
» sarokteleknél legalsbb 14 m,
- zértsord beépitési méd esetén:
* kozbensd teleknél legalédbb 8 m,
+ saroktelekné] legalébb 10 m,

-- telekmélység legalébb 15 m.

2.3 A beépitettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

— elbirt legkisebb ztldfelilleti fedettség: 35%

2.4 Eptletmagasség (SZESZ 62. §)
~ legaldbb 10,5 m,
- legfeljebb 16,0 m,

Ln-11-54666
1. Rendeltetési el6frdsok (SZESZ 34.§):
Nagyvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfeleléen
— A tertlet jellemzben siirll beépitésti, tobb onallo rendeltetési egységet magba foglalé lakoépiletek
clhelyezésére szolghl.
— A terileten, az OTEK 32.§ szerinti épftmeényeken talmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésében
foglalt clbirasok szerinti épftmények helyezhetdk el. ]
épllletek és létesitmények csak akkor helyezhetSk el, ha a rendeltetést befogadé telek lakételek feloli
hatérin a hiromszintes nbvénytelepités 10 m széles shvban biztosithatd.
2. Epitési el6fréisok




2.1 Eptési karakter: nem kialakult belvérosi (SZESZ 51. § (1)(2), 52. §): Ennek megfelelden
-- El8kert: ha a szabdlyozisi tervlap elSkertet nem jelsl nem alakithaté ki.
-~ Melléképiilet nem épithetd.
-- Melléképitmények koziil elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozasi mtérgy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasséagig,
- 6nall6 -- épalettd] k016n4ll6 -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek mindstild szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, ziszi6tarté oszlop.
-- Ujonnan épiletek csak teljes kézmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szérinti gépjarmti-clhelyezési kdtelezetiség 50 %-4t kel a telken belil biztositani, de
lakéépiiletekné]l minden lakis utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrél kell

telken beliil gondoskodni.
2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
( Z 57-58. §)

- beépitési méd: zértsorn,
-~ telekteriilet: legalibb 500 m?
- telekszélesség:
* kdzbensd teleknél legalsbb 10 m,
* sarokteleknél legaldbb 12 m,
— telekmélység legaldbb 25 m
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
-- elbirt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassdg (SZESZ 62. §)
- legaldbb 7,5 m,
— legfeliebb 12,5 m,

Lin-20-05550
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 34.§):
Nagyviérosias laké épitési Svezet. Ennek megfeleléen

-- A terillet jellemzben stir(i beépités, tdbb 8néll6 rendeltetési egységet magaba foglalé lakééptletek
clhelyezésére szolgil.

- A terlleten az OTEK 32.§ szerinti épitménycken tilmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épftmények helyezhettk el.

— A teriileteken kulturdlis, kdzdsségi szérakoztaté sport rendeltetésti épiletek és létesftmények csak
akkor helyezhetSk el, ha a rendeltetést befogadé telek lakételek feldli hatdran a héromszintes
ndvénytelepités 10 m széles sdvban biztosithatd.

2. Epftési eldfrisok
2.1 Epitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden

- Elokert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,

- Melléképilet nem épithets.

- Melléképitmények koziil elhelyezhets:

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmi becsatlakozasi mitérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5nll6 - épalett6] kalonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek minSstil6 szabadonéll6 antennatart6 szerkezet, zdszI6tarté osziop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépftése esetén helyezhetsk el.

— Az OTEK szerinti gépjdrmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-dt kell a telken beliil biztosftani, de
lakééptiletekné] minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrél kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési mod és az Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d adottségoktél figyelembevételével szabadondllé - &ltalénos, vagy zértsord lehet.

-~ telekteriilet: legaldbb 720 m2,

- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modiol fuggben:

- szabadonAll6 altaldnos beépitési mod esetén:




* kdzbensb teleknél legaldbb 14 m,
« sarokteleknél legaldbb 16 m,
- zéirtsord beépitési méd esetén:
» kbzbensd teleknél legaldbb 10 m,
» sarokteleknél legaldbb 12 m,
-~ telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beéplitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
— elbrt legkisebb z8ldfeltleti fedettség: 45%
2.4 Eptiletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsagtél figgs.

Ln-20-05770
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 34.§):
Nagyvérosias lako épftési Gvezet. Ennek megfelelden

-- A terlilet jellemzben stir(l beépitést, t8bb dnéllé rendeltetési egységet magdba foglal6 lakéépitletek
elhelyezésére szolgdl.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésekben
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.

-- A tertileteken kulturélis, kdzsségi szérakoztat6, sport rendeltetés éptletek és létesitmények csak
akkor helyezhetSk el, ha a rendeltetést befogad6 telek lakotelek feldli hatérén a héromszintes
ndvénytelepftés 10 m széles sdvban biztosithato.

2. Epitési elofrésok
2.1 Epitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleloen

— ElSkert: szikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,

-- Melléképillet nem épithet6.

- Melléképftmények kozl elhelyezhet6:

- terepszint alatti épitmény,

- kdzml becsatlakozisi mitargy,

- hulladéktartAly-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6n4ll6 ~ éphilettd] kilonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek mindsills szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zaszlotart6 oszlop.

-~ Ujonnan épilletek csak teljes kzmi kiépftése esetén helyezhetbk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyczési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépitleteknél minden lakds utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetOségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd adottshgoktél figyelembevételével szabadonsll( - altaldnos, vagy zértsord lehet,

- telekteriilet: legaldbb 720 m?,

— telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési m6dto] figgben:

- szabadonAllS dltalénos beépitési méd esetén:
* ktizbensb teleknél legaldbb 14 m,
« sarokteleknél legalabb 16 m,
- zértsor(i beépitési m6d esetén:
« kbzbensb teleknél legalabb 10 m,
« saroktelekné! legaldbb 12 m,

-- telekmélység legalébb 25 m.

2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 60%

~ elbirt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 25%

2.4 Epliletmagassig: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségtél fiiggs.

Ln-21-17555
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 34.§):
Nagyvérosias laké €pitési dvezet. Ennek megfelelGen
— A terillet jellemz6en sGr beépités, tdbb 8nallé rendeltetési egységet magdba foglal6 lakééplletek
elhelyezésére szolgal.
— A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésében
foglalt eléirasok szerinti épitmények helyezhettk el.



— A terlleteken kulturalis, kdz8sségi szérakoztat, sport rendeltetéstt éptletek és létesftmények csak
akkor helyezhetSk el, ha a rendeltetést befogadé telek lakételek feldli hatirin a héromszintes
ndvénytelepités 10 m széles sdvban biztosithatd.

2. Epitési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

-- El6kert: ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jels! minimum 5,0 m.

-- Melléképillet nem épithets.

-- Meliéképftmények koziil elhelyezhets:

- terepszint alatti épftmény,

- kbzmf becsatlakozasi mitargy,

- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,

- ondll6 -- épllettdl kiilon4ll6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsilé szabadonéllé antennatart6 szerkezet, zaszlétart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csek teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kdtelezettség 50 %-ht kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakds utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mbd: szabadonslls telepszerd,

-- telekteriilet: legalabb 1 000 m?

-~ telekszélesség: legaldbb 20 m

-- telekmélység legaldbb 35 m

2.3 A beépitettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett bedpitettség: 40%

- elbirt legkisebb z5ldfeliileti fedettség: 45%

2.4 Epliletmagasség (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Ln-21-18555
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 34.§):
Nagyvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelden

=- A terillet jellemzben siiri beépitést, t5bb dnallé rendeltetési egységet magéba foglalé lakéépiiletek
clhelyezésére szolgél.

— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken talmenden, az OTEK 11. § (2) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.

-- A teriileteken kulturélis, koz8sségi szérakoztaté sport rendeltetést épliletek, létesitmények csak
akkor helyezhetdk el, ha a rendeltetést befogadd telek lakételek feloli hatérén a héromszintes
ndvénytelepités 10 m széles sdvban biztosithato,

2. Epitési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelGen

-- El6kert: ha a szabdlyozasi terviap el6kertet nem jel6! minimum 5,0 m.

-- Melléképulet nem épithets.

- Melléképitmények k5ziil elhelyezhetd:

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm{ becsatiakozési miitirgy,

- hulladéktartily-tarolé legfeljebb 2,0 m magassagig,

- 6nall6 — épiilettd] kitlonall6 - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitményneck min6stld szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zaszlétartd osziop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetsk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmt-elhelyezési kotelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakééptileteknél minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrd] kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépftési mod: szabadon4llé telepszerd,

-~ telekteriilet: legaldbb 2 000 m?

~ telekszélesség: legalébb 35 m




— telekmélység legalébb 40 m
2.3 A beépitettség és zoldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- el6irt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagasség (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.

Ln-21-18661
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 34.§):
Nagyviérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelfen
‘ — A tertilet jellemzden slirli beépitésti, t5bb néllé rendeltetési egységet magéba foglalé lakoéphiletek
elhelyezésére szolgil.

—~ A terfileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmen6en, az OTEK 11. § (2) bekezdésckben
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetdk el.

- A terlleten kulturdlis, kdzosségi szérakoztaté sport rendeltetésl épiiletek és létesftmények csak
akkor helyezhetbk el, ha a rendeltetést befogadd telek lakételek feldli hatérin a héromszintes
névénytelepités 10 m széles sdvban biztosithaté.

2. Epftési eldirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelel6en

-- El6kert: ha a szabélyozési terviap eldkertet nem jeldl minimum 5,0 m.

-- Melléképtlet nem épithets.

-- Melléképitmények kézil elhelyezhet:

- terepszint alatti épftmény,
- kdzmi becsatlakozasi miitargy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6néll6 - éptilettd] knlonallo — kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
, - ¢pitménynek minbsié szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.

-- Ujonnan épiiletek csak teljes k0zm0 kiépftése esetén helyezhetdk el

~ Az OTEK szerinti gépjarma-clhelyezési kotelezettség S0 %-6t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakas utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonallé telepszert,

-~ telekteriilet: legalébb 2 000 m?

- telekszélesség: legalibb 35 m

-~ telekmélység legaldbb 40 m ,

2.3 A beépitettség és z5ldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

— el6irt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 35%

2.4 Epilletmagasség (SZESZ 62. §)

-- megengedett Jegnagyobb épiiletmagasség: 3,5 m

Sterilet

Lk-20-05550
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épftési Svezet. Ennek megfelelden
= A terillet jellemz8en kdzepesen strlt beépitésil, t5bb 6néllé rendeltetésli egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.
- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
) foglalt eldirdsok szerinti épftmények helyezhetsk el.
2. Epftési eldfrasok
2.1 Eptési karakter kialakult vegyes (SZESZ S1. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden :
- Eldkert: szbkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni}
-- Melléképtlet nem épithetd.
«- Melléképitmények kozill elhelyezhet
- terepszint alatti épitmény,



- kdzm{ becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartaly-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Gn4ll6 - éplilettd] kiilonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épftménynek min6shild szabadondllé antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.
-- Ujonnan épuletek csak teljes kdzmt kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési méd ¢s az Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési m6d: adottsagoktdl figyelembevételével szabadonéll6 - éltalinos, vagy zértsord lehet.
- el6kert: az elSkert szlikségességét ¢s méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell
meghatérozni,
- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
— telekszélesség, az adottsg szerinti beépitési m6dto] faggben:
- szabadon4lld - ltalénos beépitési mod esetén:
* ktszbensS teleknél legaldbdb 14 m,
» sarokteleknél legalébb 16 m,
- zértsoni beépitési méd esetén:
s kdzbensb teleknél] legaldbb 10 m,
» sarokteleknél legaldbb 12 m,
- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zoldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-~ el6frt legkisebb zbldfelileti fedettség: 45%
2.4 Epuletmagassag: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsagto] figgo.

Lk-20-00771
1. Rendeltetési elirasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési Yvezet. Ennek megfelelben
— A terlilet jellemzBen kbzepesen siiri beépitést, tobb 8n4ll6 rendeltetést egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgl.
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftménycken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eldfrasok szerinti épitmények helyezhetfk el.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelben
— Elkert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiilet nem épfthetd.
~ Melléképitmények kszil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktvzmd becsatlakozisi mitargy,
- hulladéktartdly-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Gnéll6 - épllettd] killonall6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minGstil6 szabadonall antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
- UJonnan épilletek csak teljes kdzmd kiépftése esetén helyezhetdk el.
OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kbtelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani.
22 B;ps i m6d és az Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithato épftési telek méretei:
Z

57-58. §)
- beépitési méd: adottségokté] figyelembevételével szabadonsll6 - dltalénos, vagy szabadonAllé —
telepszerdl, vagy zértsor( lehet.

— telekteriilet: adottsigok szerinti,
- szabadonAll$ - telepszerfi beépitési mod esetén: legaldbb 1000 m’
- szabadon4ll6 - ltaldnos beépitési méd esetén legalébb 360 m*
- zértsoni beépitési méd esetén: legaldbb 3 m’
-- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépftési modto! fuggben:
- szabadondll6 telepszeril beépitési méd esetén:
« kbzbensb telckné] legalabb 18 m,
« saroktelekné] legalsbb 20 m,
- szabadondll6 dltalénos beépitési méd esetén:
* kdzbensd teleknél legalibb 12 m,




* sarokteleknél legalsbb 14 m,
- zértsond beépitési mod esetén
* kdzbensb teleknél legaldbb 3 m,
« saroktelekné] legaldbb 5 m,
- telekmélység
- szabadonallé - telepszeril beépitési mod esetén: legalébb 30 m
- szabadonill6 - ltalénos beépitési méd esetén: legalsbb 12 m,
- Zértsord beépitési méd esetén: Jegalsbb 10 m.
2.3 A beépitettség és zldfelleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
- el6irt legkisebb z5ldfeliileti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 3,5 m

Lk-20-08552
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias lako €pftési dvezet. Ennek megfelel6en
= A tertlet jellemzSen kdzepesen sfiri beépitést, t5bb 5néll6 rendeltetésii egységet magdba foglalé
lakéépiiletek ethelyezésére szolgil.
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelen
-- Elokert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni]
-- Melléképtilet nem épfthet6.
-- Melléképitmények kozill elthelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kzm@ becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nallé ~- éptilettd] kiilonalls - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek minésnld szabadon4llé antennatart6 szetkezet, ziszl6tart6 oszlop.
- Ujonnan éptletek csak teljes kszmi kiépitése esetén helyezhetsk el.
— Az OTEK szerinti gépidrmi-clhelyezési kbtelezettség 50 %-~4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 B%p;tési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(8ZESZ 57-58. §)
— beépitési méd, adottsdgoktol figyelembevételével szabadonéll6 - 4ltalinos, vagy szabadonéllé —
telepszerll, vagy zértsord lehet.
-- telektertlet: legaldbb 2000 m?,
- telekszélesség, az adottség szerinti beépitési m6dtol figgden:
- szabadonall6 telepszerdi beépitési mod esetén 25 m,
- szabadondllé 4ltaldnos beépitési m6d esetén 20 m,
- zértsoni beépitési m6d esetén 16 m:
-- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A boépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- elBirt legkisebb z5ldfeltileti fedettség: 45%
2.4 Bpilletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5m

Lk-21-15771
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias 1aké épitési dvezet. Ennek megfelelen
- A terillet jellemzden kozepesen siirti bepitésti, tsbb 8n4ll6 rendeltetésti egységet magéba foglalé
lakéépiiletek cthelyezésére szolgl.
- A tertleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epitési elbirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfeleléen
-- ElSkert: Ha a szabélyozasi tervlap el6kertet nem jels], az elSkert minimum 5,0 m.




-- Melléképiletek nem helyezhetdk el.
-- Melléképftmények kizill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- k6zmi becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- éptiletts] kulonallé -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stilé szabadon4llé antennatarté szerkezet, zdszl6tart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmti-clhelyezési kbtelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
lakoépiileteknél minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi ethelyezési lehetségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési mod és az Gjonnan kialakithato, illetve telektrendezéssel kialakithato épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonélld telepszerd

— telekteriilet: legaldbb 720 m?,

— telekszélesség: legaldbb 20 m.

~ telekmélység legalébb 35 m.

2.3 A beépitettség és zldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

- elbirt legkisebb zbldfelQleti fedettség: 60%

2.4 Epiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Lk-21-17333
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épftési Svezet. Ennek megfeleifen -

— A terillet jellemzben kbzepesen slirli beépitésdi, tobb onall6 rendeltetést egységet magaba foglalé
lekéépiiletek elhelyezésére szolgal,

— A terfileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eldirésok szerinti épftmények helyezhetdk el.

2. Epftési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfelelben

-- El6kert: He a szabélyozési terviap el8kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképlletek nem helyezhetok el.

-- Melléképftmények kdzill elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kzmfi becsatlakozasi mitdrgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 —- éptilett8] knlonallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
. - épftménynek minGsnl6 szabadonéll6 antennatart6 szerkezet, zészlétarté oszlop.

-- Ujonnan éptletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhetOk el.

- Az OTEK szerinti gépjarm0-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakééptletekné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadondllé telepszeri

~ telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

— telekszélesség: legaldbb 20 m.

-- telekmélység legalibb 35 m.

2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedstiség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

— el6irt legkisebb z0ldfeluleti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lk-21-17553
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):




Kisvérosias laké €pitési dvezet. Ennek megfelelben

-- A terillet jellemz8en kdzepesen slirdi beépftésti, t5bb 8nallé rendeltetésti egységet magédba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.

— A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épftmények helyezhetdk ¢l.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelben

- El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap elSkertet nem jeldl, az elSkert minimum 5,0 m.

— Melléképtiletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképftmények koztl ethelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmii becsatlakozdsi miitérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 5n&ll6 -- éphlettd] knlonallé - kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek minbstils szabadonAllé antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiileteknél minden lakas utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mdd: szabadonall6 telepszerl

- telekterillet: legalabb 1000 m?,

— telekszélesség: legaldbb 20 m.

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zSldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- cloirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Lk-21-18443
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfeleléen

- A terillet jellemzben kdzepesen siiri bedpitésti, t6bb dnillé rendeltetést egységet magéba foglald
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.

- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbiréisok szerinti épitmények helyezhettk el.

2. Epitési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennck megfelel6en

-- ElSkert: Ha a szabdlyozasi terviap elSkertet nem jelsl, az elSkert minimum 5,0 m.

-- Melléképliletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképitmények kbziil elhelyezhetd

- terepszint alatti &pftmény,

- kdzm becsatlakozasi m{térgy,

- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- néllé — éplilettdl kitlondll6 -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek mindsnld szabadon4ll6 antennatartd szerkezet, zdsziétartd oszlop.

— Ujonnan épiiletek csak teljes kzmf kiépitése esetén helyezhettk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptileteknél minden lakas utén legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadon4llé telepszerd

- telekterillet: legalébb 2000 m?,

- telekszélesség: legalébb 35 m.

— telekmélység legaldbb 40 m.




2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-~ elbirt legkisebb z8ldfeltileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lk-21-18553
1. Rendeltetési eléfrdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési tvezet. Ennek megfeleléen

- A teriilet jellemzben kdzepesen str(i beépitésii, tobb onallé rendeltetésii egységet magéba foglalé
lakoépiiletek elhelyezésére szolgl.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmender, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetk el.

2. Epftési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ S1. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelelen

— El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl, az el8kert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhetbk el.

— Melléképitmények ktiztil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- ktzm( becsatiakozési mltargy,

- hulladéktartély-tirolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5néll6 - éptilettdl kildn4llé -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiilé szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes k6zmf kiépftése esetén helyezhetOk el.

- Az OTEK szerinti gépjarm0-elhelyezési kitelezettség SO %-6t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden laks utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell
telken belill gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithats, illetve telekirendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonallo telepszer(i

- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m.

- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- eJoirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epilletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Lk-21-27664
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias 1aké épitési dvezet. Ennek megfelelden
- A tertllet jellemzden kozepesen siirfi beépités, tobb onall6 rendeltetésts egységet magéba foglalé
lakoépilletek elhelyezésére szolgdl.
~ A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken talmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irasok szerinti épitmények helyezhetfk el.
2. Epitési cloirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennck megfelelden
- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.
-~ Melléképitletek nem helyezhetfk el.
-- Melléképitmények koztl elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kzmi becsatlakozisi mitargy,
- hulladéktartaly-tArolé legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 - éptilett6] knlonallo — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6sti6 szabadondllé antennatartd szerkezet, zészl6tartd oszlop.
-- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhet6k el.




-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kbtelezettség S0 %-at kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden lakas utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrél kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 Beépitési méd ¢s Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: szabadon4llé &ltalsnos,

- telekteriilet: legalibb 1000 m?,

~ telekszélesség: legaldbb 20 m,

-- telekmélység legalabb 35 m. ,

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértcke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- elbfrt legkisebb zbldfelaleti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Lk-21-28443
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvdrosias lako ¢épitési tvezet. Ennek megfeleloen '

=~ A tertlet jellemz5en kdzepesen sfirli beépftést, t5bb dnall6 rendeltetésit egységet magéba foglalé
lakéépiiletek ethelyezésére szolgal.

- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken talmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eléirdsok szerinti épftmények helyezheték el.

2. Epitési elbfrisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

-~ El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap cl6kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképtiletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképitmények kdztl elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kbzm0 becsatlakozési mitargy,

- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,

- 6nAll6 —~ éptilettdl knlonAll6 - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek min6stl§ szabadondllé antennatarté szerkezet, zészlétarts oszlop.

— Ujonnan épiletek csak teljes kozmf kiépitése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjdrmi-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken beldil biztositani, de
lakéépuiletekné] minden lakas utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telekirendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonallé Altalénos,

-- telekteriilet: legalsbb 2000 m?,

— telekszélesség: legalibb 40 m,

— telekmélység legalsbb 40 m. i

2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

— eldirt legkisebb ztldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Fpiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m

Lk-21-51771
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 59. § (2)):
Kisvérosias laké épftési fvezet,
-- A terilleten csak garézs céljéra szolgalé épitmény helyezhetd el.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53.8, 59. §). Ennek megfelelden
-- Eldkertet és hétsékertet nem kell kialakitani.




- Melléképtilet és melléképitmény nem épithetdk.
-- Ujonnan épitletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetSk el.
2.2 Beépitési méd és Ujonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
— beépitési mod: zértsort
- telektertilet: legaldbb 100 m?
- telekszélesség: legaldbb 3 m
— telekmélység legalébb 10 m
2.3 A bedpitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-~ legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
— eldirt legkisebb zdldfelnleti fedettség: 25%
2.4 Epliletmagessag (SZESZ 62. §)
— megengedett legnagyobd épliletmagasség: 3,5 m”

Lk-21 51881
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 59. § (2)):
Kisvérosias laké épitési vezet.
- A terfileten csak gardzs céljéra szolgélé épitmény helyezhetd el.
2. Epitési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53.§, 59. §). Ennek megfelelsen
— ElOkertet és hatsokertet nem kell kialakitani.
-- Melléképiilet és melléképftmény nem épithetS.
-- Ujonnan épuletek csak teljes kozmii kiépitése esetén helyezhettk el.
22 ftési méd és Gjonnan kialakithato, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépftési méd: zirtsoni
- telekteriilet: legaldbb 100 m?
~ telekszélesség: legaldbb 3 m
~ telekmélység legaldbb 10 m
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%
-- el6frt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 10%
2.4 Epiiletmagasség (SZESZ 62. §)
-- megengedett legnagyobb épilletmagasség: 3,5 m”

Lk-30-00773
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 35. §):
Kisviérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelSen
- A terillet jellemzden kozepesen siir(i beépitésti, tobb dnallé rendeltetésii egységet magéba foglalé
lak6épiiletek elhelyezésére szolgl,
- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épfitményeken tilmenben, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetSk el.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epftési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennck megfelelden
-- El6kert: szhikségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiiletek kiziil clhelyezhets:
- jarmiitérol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- miiterem
-- Melléképftmények koztl elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kézm becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartily-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Onéllé -- épilettd] kiilonallé —~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény, ha a teleknagysag legalébb 360 m’,
- épitménynek min6sild szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zéiszlétarté oszlop, ha a
_teleknagység legaldbb 360 m”.
-- Ujonnan épiiletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhettk el.
- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.




2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: az adottségok figyelembe vételével szabadonslls — ltaldnos, szabadonsllé —
telepszerd, vagy zértsoru lehet]
— telekterilet: adottség szerint kell meghatérozni.
- szabadonAll6 - telepszer(i beépitési méd esetén: legalsbb 1000 m’
- szabadon4ll6 - 4ltalinos beépitési méd esetén: legaldbb 360 m?
- zértsond beépitési méd esetén: legalébb 3 m?
-- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modtol figgben:
- szabadondll6 telepszer( beépitési mod esetén:
* kdzbenss telekné] legalébb 18 m, -
» sarokteleknél legalabb 20 m,
- szabadon4ll6 4ltaldnos beépitési méd esetén:
* kdzbensd teleknél legalsbb 12 m,
» sarokteleknél legalabb 14 m,
- zértsoni beépitési méd esetén
» ktzbens) teleknél legaldbb 3 m,
» sarokteleknél legalabb 5 m,
-- telekmélység
- szabadon4ll6 - telepszer( beépitési mod esetén: legalébb 30 m
- szabadonéll6 - dltaldnos beépitési méd esetén: legalsbb 12 m,
- zértsort beépitési méd esetén: legaldbb 10 m.
2.3 A beépftettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- elbirt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m

Lk-30-04442
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvirosias laké épitési dvezet. Ennek megfeleléen
== A terillet jellemzben kdzepesen slirti beépitést, tobb nallé rendeltetésti egységet magéba foglalé
lakéépiiletek ethelyezésére szolgél.
- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenéen, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irasok szerinti épitmények helyezhetSk el.
2. Epitési el6frasok
2.1 Epftési karakter kialakult vérosi-zart (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelden
-~ Elokert. szikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Melléképtiletek kozal elhelyezhetd:
- jérm(térolo,
- kiskereskedelmi dzlet,
- miiterem
-- Melléképftmények kozill elhelyezhett
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozasi miitargy,
- ulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4llé -- éptiletts] klon4ll6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstil6 szabadonéll6 antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.
- Ujonnan épuletek csak teljes kdzmil kiépftése esetén helyezhetdk el.
~ Az OTEK szerinti gépjdrmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
22 Beézpétési m6d és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: az adottségok figyelembe vételével szabadondllé — 4ltalénos, vagy zirtsori lehet
-- telekterilet: legalébb 500 m?,
-- telekszélesség, az adottséig szerinti beépitési modtél fuggSen:
- szabadonill6 dltalénos beépitési m6d esetén:
* kdzbensb teleknél legalsbb 12 m,
» sarokteleknél legalsbb 14 m,
- zértsorii beépitési méd esetén:




¢ kbzbens6 teleknél legaldbb 8 m,
« sarokteleknél legaldbb 10 m,
-~ telekmélység legalébb 15 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- el0irt legkisebb zdldfelileti fedetiség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lk-30-50443
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelfen

- A terlilet jellemzben kozepesen silirlh beépitésii, tobb dnallé rendeltetésti egységet magéaba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgil.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményecken tdlmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetSk el.

2. Epitési elfrasok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: szilkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Melléképtletek kozill elhelyezhets:
- jarm{itérol6,
- kiskereskedelmi tzlet,
- miterem
- Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm( becsatlakozisi mitargy,
- hulladéktartaly-térolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6ndll6 - éplilettd] knlonallé -- kirakatszekrény,

-~ Ujonnan épaletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhettk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiieteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrd] kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithats, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsor,

— telektertlet: kialakult, adottségt6! filggben kell meghatérozni, de nem lehet 100 m*-nél kevesebb.

-- telekszélesség legalébb 3 m,

- telekmélység legalébb 10 m- .

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%,

-~ el6irt legkisebb zdldfelilleti fedettség: 55%.

2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §):
— legfeljebb 6,0 m.

Lk-30-52440
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési dvezet, Ennek megfelelfen
-~ A terlllet jellemz6en kdzepesen sfirfi beépitést, t5bb Onéllé rendeltetésti egységet magdba foglalé
lakdépiiletek elhelyezésére szolgdl, ,
- A fteriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tiilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épftmények helyezhetSk el.
2. Epitési elbfrasok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelel6en
-- El0kert: szhkségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiletek koztl elhelyezhets:
- jarmiitérol,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kdziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,




- kdzmil becsatlakozfisi miitargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nallé - épalettSl kuldnall6 -- kirakatszekrény,

- Ujonnan éptletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhetdk el.

-~ Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil go: i

2.2 Beépitési mbd és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-~ beépitési méd: zértsort,

— telekteritlet: legalabb 180 m?,

- telekszélesséy:

* kzbensd teleknél legalsbb 6 m,
» saroktelekné] legaldbb 8 m,

-- telekmélység legalabb 15 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

- eldirt legkisebb zbldfeluleti fedettség: 55%

2.4 Eptlletmagassig: (SZESZ 62. §) adottségtd! figgs, kialakult.

Lk-30-52550
1. Rendeltetési elirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias lako épitési Svezet. Ennek megfeleléen

- A tertilet jellemz8en kdzepesen siirli beépitéstl, tobb onéll6 rendeltetéss egységet magdba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tdlmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.

2. Epitési el6irdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelden
— Eldkert: sztikségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Meliéképiiletek kdztl elhelyezhetd:
- jarmiitérolo,
- kiskereskedelmi dzlet,
- miiterem
- Melléképftmények kozil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozasi mtargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- épulettd] kilonalls -- kirakatszekrény,

— Ujonnan éptiletek csak teljes kézma kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lak6épiileteknél minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrsl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonman kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsort,

— telekteriilet: legalébb 180 m?,

-- telekszélesség:

* kdszbensd telekné] legalibb 6 m,
* sarokteleknél legalébb 8 m,

-- telekmélység legalabb 15 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- elBirt legkisebb z5ldfeliileti fedettség: 45%

2.4 Epuletmagassig: (SZESZ 62 §) adottségtol fuggd, kialakult.

LKk-30-52660
1. Rendeltetési eléfrasok (SZESZ 35. §):
Kisvarosias 1aké épitési dvezet. Ennek megfelelSen




— A tertilet jellemzben kdzepesen siirli beépitésti, tsbb dnéll6 rendeltetéshi egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgil.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenben, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irasok szerinti épitmények helyezhet6k el.

2. Eptési el6frésok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelfen
— Elokert: sziikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
— Melléképtiletek koziil elhelyezhetd:
- jérmiitérol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- miterem
-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 8néllé -- éptilettd] knldnallé -- kirakatszekrény,

- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmdi kiépitése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken belill biztositani, de
lakoéplileteknél minden lakés utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithato, illetve telekirendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: zértsord,

-- telekteriilet: legaldbb 180 m?,

-~ telekszélesség:

« kdzbensb teleknél legaldbb 6 m,
» sarokteleknél legalébb 8 m,

-- telekmélység legaldbb 15 m,

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- el8irt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §) adottségtol fligg®, kialakult.

Lk-30-52770
1. Rendeltetési elSirasok (SZESZ 35. §):
Kisviérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelben

— A terillet jellemzben kézepesen stir( beépitésil, t8bb dnall6 rendeltetésti egységet magaba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.

— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elofrésok szerinti épftmények helyezhetOk el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelen
~ Elokert; sziikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyclembevételével kell meghatérozni,

-- Melléképtiletek ktztl elhelyezhetd:

- jarm{itérold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kdziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozasi métérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Onallé -- épiilettd] k01onall6 -- kirakatszekrény,

— Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmil kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az énkorményzat parkolasi rendelete értelmében az OTEK szerinti gépjarmti-ethelyezési
kotelezettség 50 %-6t kell a telken beliil biztosftani, de lak6épiiletekné] minden lakds utin legalébb
egy személygépkocsi elhelyezési Iehetdségrol kell telken belul gondoskodni. _

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési mdéd: zértsord,
- telekteriilet: legaldbb 180 m?,




-- telekszélesség:
* kbzbensd teleknél legalabb 6 m,
* sarokteleknél legalsbb 8 m,
- telekmélység legaldbb 15 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- eldirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 25%
2.4 Epliletmagassig: (SZESZ 62. §) adottsdgtd] fliggt, kialakult.

Lk-30-82773
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 35. §):
Kisvirosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelden

= A terlilet jellemz8en kzepesen stird beépitést, tdbb 8n4llé rendeltetést egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolg4l,

-- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetk el.

2. Epftési eldfrdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelben
~- Elkert: szlikségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell meghatérozni,

-- Meli¢képiiletek kazal elhelyezhets:

- jarmiitrolé,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miiterem
--Melléképitmények koziil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmil becsatlakozési mitdrgy,
- hulladéktartily-throl6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
, - Ondllé — éplilettd] klonall6 - kirakatszekrény,

- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérma-clhelyezési kbtelezettség 50 %-dt kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiletekné] minden lakés utan legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetBségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd ¢és djonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté ¢pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépftési mod: zértsord,

— telekteriilet: legaldbb 180 m?,

-- telekszélesség:

* kdzbensd teleknél legalsbb 6 m,
* sarokteleknél legalsbb 8 m,

~- telekmélység legaldbb 15 m,

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

~ legnagyobb megengedett beépitettség: 60%

- el6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 25%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
~- legfeljebb 6,0 m

Lk-31-24553 .
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 35, §):
Kisvérosias laké épitési dvezet, Ennek megfeleléen
- A terillet jellemzben kozepesen siirli beépitési, tobb 6néllé rendeltetéstt egységet magdba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgdl.
= A ferilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt cl8irasok szerinti épftmények helyezhetdk el.
2. Epftési el6frésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelen
~ Eldkert: Ha a szabdlyozasi terviap el6kertet nem jel6] az elékert nem létesithet5.
-- Melléképitletek kozal elhelyezhets;
- jérmiitérolo,
- kiskereskedelmi iizlet,
- mlterem




- Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- k6zmil becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartaly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4l16 -- épiilett6l kulonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stil6 szabadonéllé antennatart6 szerkezet, zésziétart6 oszlop.

- Ujonnan épliletek csak teljes kozmi kiépftése esetén helyezhetSk el.

- Az OTEK szerinti gépjérma-clhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééphleteknél minden lakés utan legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonall6 dltalénos,

-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

- telekszélesség:

+ kdzbenss teleknél legalabb 14 m,
* saroktelekné! legalébb 16 m,

-- telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

— elbirt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 45%

2.4 Epliletmagassdg: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lk-31-24663
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias lako épftési Svezet. Ennek megfeleléen

— A teriilet jellemz8en ktzepesen strli beépitésti, tobb 5nillé rendeltetést cgységet magéba foglalé
lakéépiiletek ethelyezésére szolgal.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.

2. Epftési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §). Eonek megfeleloen

- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelol az elGkert nem létesithetd.

—~ Melléképiiletek kdztl elhelyezhetd:
- jarmitarol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem

— Melléképftmények ko zill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm( becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartaly-térold legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 8ndllé -- éptilett] kulonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsiil6 szabadonallé antennatart6 szerkezet, ziszlétart6 oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépftése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyczési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakoépitleteknsé] minden lakés utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: szabadonAll6 Altaldnos,

-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

— telekszélesség:

« kbzbensd teleimé! legalabb 14 m,
« sarokteleknél legalébb 16 m,

— telekmélység legalabb 25 m.

2.3 A bedpitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%




- el6frt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lk-31-25444
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35 §):
Kisvirosias laké épftési Svezet. Ennek megfeleléen

— A teriilet jellemz8en kdzepesen slirli beépitésil, tébb néll6 rendeltetést egységet magsba foglal6
lakéépiiletek elhelyezésére szolgal.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftménycken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elirésok szerinti épitmények helyezhetSk el.

2. Epitési elbfrdsok ;
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelclden

— El6kert: Ha a szabélyozési terviap elokertet nem jelol az el6kert nem létesithet®.

-- Melléképiiletek kozti] elhelyezhets:

- jarmiitérols,
- miterem
- Melléképitmények koztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozasi mitargy,
- 6nall6 -- épalewtSl knlonall6 -- kirakatszekrény,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindshld szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

~- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetSk el.

— Az OTEK szerinti gépjarm@-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de
lakéépiileteknél minden lakas utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetoségrol kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 Beépftési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kinlakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonall6 4ltalénos,

-- telekterillet: legalsbb 720 m?,

— telekszélesség:

» kdzbens teleknél legalibb 18 m,
« saroktelekné] legaldbb 20 m,

-- telekmélység legaidbb 30 m.

2.3 A beépitetiség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

-- el0irt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
= legfeljebb 7,5 m
Lk-31-28555
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 35 §):
Kisvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfeleléen

-- A tertllet jellemzSen kozepesen slir(i beépitésil, tobb Snalld rendeltetésti egységet magéba foglald
lakdépiiletek clhelyezésére szolgél.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eldfrésok szerinti épftmények helyezhetOk el.

2. Epitési eldfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult varosi-zért (SZESZ 51. § (1)<(2), 54. §): Ennek megfeleléen
-- El0kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jeldl az el6kert nem létesithetd.
— Meliéképuletek kozul elhelyezhets:
- jérmiitarol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- miterem
- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmd becsatlakozéisi mitérgy,
- 5nill6 -- éptlettd] kuldnalls -- kirakatszekrény,




- hulladékiartaly-tirolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- kerti épitmény,
- épitménynek minbsiil§ szabadonall6 antennatartd szerkezet, ziszlétarté osziop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetSk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmG-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépileteknél minden lakés utin legalsbb egy személygépkocsi ethelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 Beépitési mod és Gjonman kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonsll6 dltalénos,

-- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 30 m,

-- telekmélység: legaldbb 40 m.

2.3 A bedpitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- el6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
—legaldbb 5,0 m
— legfeljebb 10,5 m

Lk-31-34332
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épftési Svezet. Ennek megfelelben

— A terillet jellemzben kozepesen stirt beépitést, tobb onallé rendeltetést egységet magéba foglald
lakéépiiletek elbelyezésére szolgél.

~ A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenten, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.

2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zart (SZESZ 51. § (1)<2), 54. §): Ennek megfelelden

-- El6kert: Ha a szabélyozisi terviap el6kertet nem jeld! az elSkert nem Iétesithet§.

-- Melléképiletek kdzi] elhelyezhet:
- jarm(tdrol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem

- Melléképftmények koztl elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kzmii becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Onéll6 - éphilettdl killonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstil6 szabadonAll6 antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmii kiépftése esetén helyezhetSk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarm0-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné]l minden lakds utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrél kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithatod épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mdd: oldalhatéron &ll6,

-- telekteriilet: legalébb 500 m?,

— telekszélesség:

« kiszbensb teleknél legaldbb 12 m,
» sarokteleknél legalabb 14 m,

— telekmélység legalébb 25 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

— el6frt legkisebb zoldfeldleti fedettség: 60%

2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m




Lk-31-52585
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké €pitési vezet. Ennek megfelelden
— A teriilet jellemzben kozepesen sliri beépitést, tobb onallé rendeltetésii egységet magdba foglal6
lak6épiiletek elhelyezésére szolgal.
- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenSen, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epitési elirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)42), 54 §): Ennck megfelelden

— El6kert: Ha a szabilyozési terviap el6kertet nem jelo] az elokert nem létesithetd.

- Mellékeépiiletek kozill elhelyezhetd:
- jarmatérol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- miiterem

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmdi becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5nAll6 - éptilettdl knlonall -- kirakatszekrény,

— Ujonnan épiletek csak teljes kizm@ kiépftése esetén helyezhettk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kiitelezetiség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééphletekné] minden lakés utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetOségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési m6d: zértsort,

-- telekteriilet: legalsbb 180 m?,

- telekszélesség:

* kdzbensb teleknél legaldbb 6 m,
+ sarokteleknél legalébb 8 m,

- telekmélység legalsbb1S m.

2.3 A beépitettség és z8ldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 61-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

= elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Fpiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
— legalsbb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m

Lk-31-52662
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 35. §):
Kisvirosias laké épitési 6vezet. Ennek megfelelben
— A terlllet jellemzben kézepesen sirli beépitést, t5bb 6nallé rendeltetésd egységet magdba foglalé
lakéépiiletek clhelyezésére szolgl.
- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epftési eldirésok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51 § ( 1)<(2), 54. §): Ennek megfelelben
— Elbkert: Ha a szabélyozasi terviap el6kertet nem jelo! az elSkert nem létesithetS.
-- Melléképtiletek koztil elhelyezhet:
- jarm(itérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miterem
-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- k6zmil becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
.- 6nAll6 -- éplilettd] kulonallé -- kirakatszekrény,
- Ujonnan épilletek csak teljes kdzmdi kiépitése esetén helyezhetdk el.




- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-at kell a telken belil biztosftani, de
lako6épiileteknél minden laks utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Bedpitési méd és wjonnan kislakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési mod: zirtsond,

-- telekteriilet: legalébb 180 m?,

-- telekszélesség:

« kizbensd teleknél legaldbb 6 m,
« sarokteleknél legalébb 8 m,

- telekmélység legalabbl5 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelileti fodettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6frt legkisebb zdldfeltileti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lk-31-52663
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épftési dvezet. Ennek megfelelden

-- A terillet jellemzben kizepesen siirll beépités, t5bb onall6 rendeltetésl egységet magéba foglald
lakéépiiletek elhelyezésére szolgal.

~ A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)(2), 54. §): Ennck megfelelen
— Elbkert: Ha a szabélyozési tervlap elOkertet nem jeld! az el6kert nem létesithetd.
-~ Melléképlletek kdzil elhelyezhetd:
- jérmfitarol6,
- kiskereskedelmi tizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kbzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozm( becsatlakozisi mltdrgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
_ - Onall6 — éptilettd] killdnall6 -- kirakatszekrény,

- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
laké6épiileteknél minden lakds utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell
telken belill gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsord,

-- telekteriilet: legalibb 180 m?,

-- telekszélesség:

* kbzbens?d teleknél legaldbb 6 m,
» sarokteleknél legalabb 8 m,

- telekmélység legaldbb15 m.

2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-~ legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- el8irt legkisebb zoldfelilleti fedettség: 35%

2.4 Epilletmagassag: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lk-31-53554
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias lako épitési Ovezet. Ennek megfelelten
- A fteriilet jellemzSen kdzepesen sir(i beépitési, t8bb 8néllé rendeltetés(i egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgl,




-- A ferllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eldfrdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.
2. Epitési el6irdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vrosi-zart (SZESZ 51 § (1)<2), 54. §): Ennek megfeleloen
— Elbkert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jelol az el6kert nem létesithetd.
-- Melléképiiletek kdztl elhelyezhetd:
- jérm(itérol6,
~ kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények koztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kézmi becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 - épuletts] kalonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
. - épitménynek min6sald szabadonAllé antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetok el.
~ Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kdtelezettség SO %-at kell a telken belil biztostani, de
lakééptiletekné] minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.
2.2 Bedpitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telekirendezéssel kialakithatoé épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési mod: zértsori,
-~ telektertilet: legalabb 360 m?,
- telekszélesség:
» ktizbensd teleknél legaldbb 10 m,
» sarokteleknél legal&bb 12 m,
- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zBldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
— elbirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Lk-31-8335S
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épftési Ovezet. Ennek megfelelSen
-~ A terlilet jellemzben kdzepesen siirfi beépitésti, tsbb 6nill6 rendeltetésii egységet magéba foglalé
lakéépiiletek clhelyezésére szolgal,
~ A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tdlmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt eléirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epitési eldirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)<(2), 54. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl az elokert nem Iétesithetd.
-- Melléképiiletek k5zil! ethelyezhets:
- jirmaGtarold,
- kiskereskedelmi Gizlet,
- miterem
-- Meliéképitmények ktzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktzmii becsatlakozasi A
- hulladéktartély-térol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 6n4llé -- épulettd] kulonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stil6 szabadonsll6 antennatartd szerkezet, zésziétart6 oszlop.
~ Ujonnan éptletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépjarmi-clhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééplletekné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrsl kell
telken beliil gondoskodni.




2.2 Beépitési méd és vjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: zértsord,
— telekteriilet: legalébb 360 m?,
-- telekszélesség:
* ktzbensb teleknél legaldbb 10 m,
» sarokteleknél legaldbb 12 m,
-- telekmélység legalabb 25 m,
2.3 A beépitettség &s zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- el6rt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassédg: (SZESZ 62. §)
-- legalébb 5,0 m
-- legfeljebb 10,5 m

Lk-31-53664
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 35. §):
Kisviirosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelSen

- A terlllet jellemzOen kdzepesen slirli beépitésti, t5bb 8nall6 rendeltetésli egységet magéba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgal,

— A terlleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetsk el.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfeleléen

- El6kert: Ha a szabdlyozisi tervlap el6kertet nem jelo! az elokert nem létesithetS.

—~ Melléképtiletek kozil elhelyezhetd:
- jarmiitarold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miterem

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm( becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasséigig,
- 6néll6 - épalettdl k0lonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épftménynek mindsiil5 szabadondllé antennatarté szerkezet, zdsziétarté oszlop.

— Ujonnan épiiletek csak teljes kzmil kiépitése esetén helyezhetSk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési ktelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
laké6éptileteknél minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsord,

-- telekteriilet: legalibb 360 m?,

-- telekszélesség:

* kdzbenss teleknél legaldbb 10 m,
« sarokteleknél] legaldbb 12 m,

- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- elbirt legkisebb ztldfeliileti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Lk-31-53665
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelel6en
-- A teritlet jellemzden kdzepesen sdri bedpitési, tobb onallé rendeltetésli egységet magéba foglald
lak6épiiletek elhelyezésére szolgdl.




- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetsk el.
2. Epitési el6irfsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jeld] az elkert nem létesithets.
-- Melléképlletek koziil elhelyezhets:
- jarm{tarols,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miterem
- Melléképitmények kizil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{ becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-térol legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 - éphlettd] kitlonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épftménynek minbsillé szabadonallé antennatart6 szerkezet, zészI6tarté oszlop.

-- Ujonnan éplletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyezhetdk el,

-- Az OTEK szerinti gépjermii-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztosftani, de
lakoépuletekné]l minden lak4s utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrol kell
telken belill gondoskodni.

2.2 Beépitési méd €s Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsord,

-- telekteriilet: legalébb 360 m?,

-- telekszélesség:

* kbzbensd telekné] legaldbb 10 m,
* saroktelekné legaldbb 12 m,

- telekmélység legaliibb 25 m.

2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mérttke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6irt legkisebb zsldfeltleti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
-- legalabb 5,0 m
— legfeljebb 10,5 m

Lk-31-55555
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelden
- A terlilet jellemzben kdzepesen siiri beépitésii, tobb Snéll6 rendeltetési egységet magéba foglalé
lakéépiletek elhelyezésére szolgal.
— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epftési el6irasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)(2), 54. §): Ennek megfelelsen
- ElSkert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jeld] az elSkert nem létesithetd.
-- Melléképtiletek kozil elhelyezhets:
- jérmtitérold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
- Mell¢képitmények kisztil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6ndll6 -- éptilettd! knlon4ll6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - ¢pitménynek minbstilé szabadonall6 antennatart6 szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
-- Ujonnan épiiletek csak teljes k6zmd kiépltése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmt-elhelyczési kitelezettség 50 %-at kell a telken beliil biztositani, de

lakoéphleteknél minden lakés utdn legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell
telken beliil gondoskodni.




2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithato, illetve telekirendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: zértsoni,
- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
— telekszélesség:
« kdzbensb telekné] legalsbb 12 m,
« sarokteleknél legalédbb 14 m,
~ telekmélység legalébb 30 m.
2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- elBirt legkisebb zoldfeliileti fedettség: 45%
2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
~ legaldbb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m

Lk-40-05442
1. Rendeltetési elbfrdsok (SZESZ 35. §):
- Kisvérosias lakoé épftési dvezet. Ennek megfeleléen
- A terlilet jellemzBen kdzepesen siirli beépitésti, tobb dn4ll6 rendeltetésli egységet magdba foglalé
lako6épiiletek elhelyezésére szolgal.
- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbfrasok szerinti épitmények helyezhetfk el.
2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (3), 55. §): Ennck megfelelen
-- Elfkert: szlikségességét & méretét az adottsagok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-nél kevesebb
-~ Melléképiilet kizl elthelyezhetd
- jarmtérol6,
- kiskereskedelmi tizlet,
- érusité pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari mihely,
- miiterem,
- héztartési trold,
- iveghéz,
-- Melléképitmények kozill elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozdsi miitargy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- hulladéktartly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 3nélld - éptilettd] kulonalld -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- llat-6l, Allatkifuto, ha az &llattartésré] sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi,
.- épitménynek min8sil$ szabadondll6 antennatart6 szerkezet, zhszl6tartd oszlop.
— Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetok el.
-- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
22 Beé;étési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: az adottsigok figyelembevételével szabadondllé — éltalénos, vagy oldalhataron
4116, vagy ikres, vagy zértsoni lehet;
-- telekteriilet: legalibb 720 m?,
-- telekszélesség az adottség szerinti beépftési modtol figgben:
- szabadon4ll6 ditalinos beépitési mod esetén:
* ktzbensd teleknél legaldbb 14 m,
» sarokteleknél legalabb 16 m,
- oldalhatéron &ll6 beépitési méd esetén:
* kiizbensd teleknél legaldbb 12 m,
+ sarokteleknél legalabb 14 m,
- ikres beépitési méd esetén:
* kdizbensd teleknél legalébb 9 m,




« sarokteleknél legaldbb 11 m,
- zértsont beépitési méd esetén:
* kbzbensb teleknél legaldbb 10 m,
* sarokteleknél legalabb 12 m,
- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zbldfelitleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
- elofrt legkisebb zldfeluleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m

Lk-41-24442
1. Rendeltetési elbfrésok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési Ovezet. Ennek megfeleléen
= A teriilet jellemz6en kozepesen stirli beépitést, t5bb 8néllé rendeltetésti egységet magéba foglald
lakéépiiletek elhelyezésére szolgél.
- A terlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetok el.
2. Epftési eldfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55. §): Ennek megfeleiben
— Elokert: Ha a szabélyoziisi terviap el6kertet nem jeldl 5,0 m el6kert kialakitdsa kotelezd.
— Melléképtlet kdzill elhelyezhetd
- jérmiitérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- érusfté pavilon,
- barkécsmthely,
- kisipari mthely,
- miiterem,
- héztartdsi tarol6,
- iveghéz,
-- Melléképitmények kdztil elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmil becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 — éptlettd] kiilonalls — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6, dllatkifut6, ha az 4liattartdsrél sz616 nkorményzati rendelet megengedi,
- épftménynek min6sl$ szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
~ Ujonnan épliletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyczhet6k el.
- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztosftani.
2.2 Betpitési méd és Gjonnan kialakithaté, illctve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadon4llé Altalanos,
— telekteriilet: legalibb 500 m?,
- telekszélesség:
* kdzbens) teleknél legalsbb 14 m,
» saroktelekné] legalabb 16 m,
- telekmélység legalsbb 25 m.
2.3 A beéptettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
~ legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- elbfrt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 55%
2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m

Lk-41-25442
1. Rendeltetési el6frsok (SZESZ 35. §):
Kisvérosias laké épitési tvezet. Ennek megfeleléen

== A terillet jellemzSen kozepesen siirli beépitésii, tobb dn4llé rendeltetést egységet magdba foglalé
lakéépiiletek elhelyezésére szolgal,




- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épftmények helyezhetbk el.
2. Epitési eldfrdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)(2), 55. §): Ennek megfelelden
- EliBkert: Ha a szabélyozési terviap elSkertet nem jelo] 5,0 m elSkert kialakitdsa kotelezb.
— Melléképilet kbzil elhelyezhetd
- jamlﬁwolés
- kiskereskedelmi iizlet,
- &rusit6 pavilon,
- barkécsmithely,
- kisipari mhely,
- miiterem,
- héztartési throld,
- liveghéz,
- Melléképitmények kozal elbelyezhetb:
- terepszint alatti &pitmény,
- k6zmi becsatlakozédsi miitargy,
- hulladéktartdly-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- hulladéktartdly-tarolé6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 5ndll6 — éptiletts] kaldnall -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6], Allatkifut6, ha az 4llattartésrol 52616 dnkormanyzati rendelet megengedi,
_ - épftménynek minsiil6 szabadondllé antennatarté szerkezet, z4sz16tart6 oszlop.
-- Ujonnan épOletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmt-elhelyezési kitelezettség 100 %-t kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési mod és Gjonnan kialakithatd, illetve telekirendezéssel kialakithatd épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadonsllé dltalénos,
-- telekteriilet; legaldbb 720 n?,
— telekszélesség:
* kdzbensd teleknél legaldbb 18 m,
« sarokteleknél legaldbb 20 m,
- telekmélység legalabb 30 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- elbirt legkisebb zSldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Epilletmagassdg: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m

Lk-41-35332
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 35. §):
- Kisvérosias lako épftési ovezet. Ennek megfeleléen
- A terillet jellemzBen kozepesen stirli beépitésti, tobb onall6 rendeltetést egységet magéba foglalé
lakéépiiletek clhelyezésére szolghl.
- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 12. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epftési eldirdsok
" 2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55. §): Ennck megfeleloen
— ElSkert: Ha a szabélyozési terviap elokertet nem jels] 5,0 m elokert kialakftdsa kotelezd.
— Melléképitlet koztil elhelyezhetd
- jérmlitdrolo,
- kiskereskedelmi iizlet,
- drusité pavilon,
- barkécsmiihely,
- kisipari mthely,
- mfiterem,
- héztartési térol6,
- iveghdz,
-- Melléképftmények kozal elhelyezhet:
- terepszint alatti épitmény,




- kdzmi becsatlakozAsi mftargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeliebb 2,0 m magassagig,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5nall6 -- épalettd] ktlonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-61, Allatkifuté, ha az Allattartasrél sz616 Snkorményzati rendelet megengedi,
- épftménynek mindsild szabadonallé antennatarté szerkezet, zaszl6tart6 oszlop.
— Ujonnan épiiletek csak teljes kbzmi kiépitése esetén helyezhetSk el.
— Az OTEK szerinti gépjérmii-clhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken beldl biziositani.
2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezésse! kialakithat épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: oldalhatéron 4116,
- telektertilet: legalabb 720 m?,
- telekszélesség:
* kdzbens$ teleknél legaldbb 14 m,
 sarokteleknél legalébb 16 m,
- telekmélység legaldbb 30 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
-~ el6irt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 60%
2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
~ legfeljebb 4,5 m

Lke-21-17443
1. Rendeltetési eldfrésok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lakoé épitési Svezet. Ennek megfelelben:

- A tertilet jellemzSen kisebb shrliséghi, Ssszefligg6 nagy kertes, t0bb onallé rendeltetési egységet
magéba foglal6 legfeljebb 4 lakasos lakbépiiletek elhelyezésére szolgil, de telkenként legfeljebb 4
lakés alakithaté ki,

-~ A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti épliletek helyezhetdk el.

= A terllleten sport rendeltetésii éptiletek, létesftmények csak akkor helyezhets el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feldli hatarin a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithat6.

2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfelelden

- A Kkialakult teriiletre esd épftési telkeken az Gjonnan épitendd, illetve bbvitéssel kialakithato
¢pllletek, beépftési modja, az elbkert szikségességét és méretét a kialakult adottsigok
figyelembevételével kell meghatérozni.

- Meliéképtilet nem épithets.

-~ Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmli becsatlakozési mitérgy,

- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nall6 -- éptilettS] kalonallé - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

-- ¢pftménynek minds0l6 szabadonsll6 antennatarté szerkezet, zészldtartd oszlop.

- Ujonnan éptletek csak teljes kszmd kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjérm@-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani.

2.2 Beépitési méd €s Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadon4lis telepszerd,

-- telekterfilet: legalsbb 1000 m?,

- telekszélesség: legaldbb 20 m,

-- telekmélység legaldbb 35 m,

2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

- el6irt legkisebb zbldfelileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m




lakét: t

Lke-21-18443
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 36. §):
Kertviérosias laké épitési tvezet. Ennek megfelelfen:

-- A terlilet jellemzen kisebb siirliségt, 8sszefliggd nagykertes, t6bb 8néllé rendeltetési egységet
magéba foglald, elsdsorban laké rendeltetésii épiletek elhelyezésére szoigdl, de épitési telkenként
legfeljebb 4 5néll6 lakéegység alakithaté ki,

- A terilleten, az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében ;
foglalt eldirdsok szerinti épliletek helyezhetok el. !

— A teriileten sport rendeltetést épiiletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogado telek lakotelek fel6li hatéirdn a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithatd.

2. Epitési eldirasok
2.1 Epitési karakter nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennck megfeleiden

-- A kialakult teriiletre esd épitési telkeken az ujonnan épitend6, illetve bdvitéssel kialakithaté
éplletek, beépftési modja, az elSkert szlikségességét és méretét a kialakult adottsigok
figyelembevételével kell meghatérozni.

-- Meli¢képiilet nem épfitheté.

-~ Meliéképitmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozdsi mitérgy,
- hulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néllé -- éptilettd] knldn4lls -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény, .
.- épitménynek minbstld szabadonallé antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

-- Ujonnan éptletek csak teljes ktzmi kiépitése esetén helyezhettk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezetiség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: szabadonallé telepszert,

— telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-~ telekszélesség: legalébb 35 m,

-~ telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

-~ elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Lke-21-28443
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké €pitési Svezet. Ennck megfelelben:
—_A terillet jellemz8en kisebb siirliségl, 8sszefligg6 nagykertes, tobb dnall6 rendeltetési egységet
magaba foglald, elsSsorban laké rendeltetésii épiiletek elhelyezésére szolgal, de épitési telkenként
legfeljebb 4 onéll6 lakbegység alakithato ki.

- A tertileten, az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tiilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében
foglalt el6irasok szerinti épliletek helyezhetk el.

~ A terfileten sport rendeltetésii épiiletek, 1étesitmények csak akkor helyezhet6 el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakdtelek felSli hatarin a hiromszintes nSvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithaté.

2. Epitési el6irdsok
2.1 Epitési karakter nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfeleléen

-~ A Kkialakult terletre esd épitési telkeken az vjonnan épitendd, illetve bbvitéssel kinlakithaté
épllletek, beépitési moédja, az eldkert szilkségességét és méretét a kialakult adottségok
figyelembevételével kell meghatérozni.

-- Melléképiilet nem épithets.

- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,



- kozmi becsatlakozasi mGtargy,
- hulladéktartdly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Onall6 -- éptilettd] kaldnall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6siilé szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zdszl6tarté oszlop.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kézm kiépitése esetén helyezhetok el.
-- Az OTEK szerinti gépjérm0-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani,
2.2 Beépitési méd ¢és Gjonnan kialakithatd, illetve telekirendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési m6d: szabadon4llé dltalinos,
-- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,
— telekszélesség: legalibb 35 m,
-- telekmélység legalbb 40 m.
2.3 A bedplitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 30%
-- el6frt legkisebb zbldfelilleti fedettség: 55%
2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Lke-40-04442
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelSen:

== A tertilet jellemzden kisebb stirtiségll, 6sszefiiggs nagykertes, tobb onall6 rendeltetési egységet
magéba foglald, elsésorban laké rendeltetésti épuletek elhelyezésére szolgal, de épitési telkenként
legfeljebb 4 dnall6 lakbegység alakithaté ki.

-- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirésok szerinti épiiletek helyezhettk el.

-- A teriileten sport rendeltetésii épuletek, létesitmények csak akkor helyezhet6 el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek fel6li hatdrén a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles savban
biztosithat6.

2. Epftési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ'51. § (1), (3), 55. §): Ennck megfelelden

—- Elkert: szilkségességét és méretét az adottsdgok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-nél kevesebb

-- Meli¢képttletek kztl elhelyezhetd:

- jarmiitérolo,
- kiskereskedelmi Gizlet,
- firusitd pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari miihely,
- hiztartési térol6,
- liveghaz,
- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozasi miitirgy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 -- éptletts] killdnallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- allat-6l, dllatkifutd, ha az dllattartdsrél sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek minGsl6 szabadonéll6 antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
- Beépitetlen telken Gjonnan éptilet csak az utcavonal felé esb épitési hely hatérén helyezhett el. -
Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetk el.
— Az dnkorményzat parkoldsi rendelete értelmében az OTEK szerinti gépjérmt-clhelyezési
kotelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztosftani.
2.2 Be%tési mé6d és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: az adottsigok figyelembevételével szabadonllé — dltalénos, vagy oldalhatéron 4116,
vagy ikres, vagy zértsora lehet;
-- telekteriilet: legalébb 500 m?,
— telekszélesség az adottsag szerinti beépitési médto! fuggden:




- szabadonAllé dltalénos beépitési méd esetén:
« ktszbensd teleknél legalabb 12 m,
» sarokteleknél legaldbb 14 m,
- oldalhataron 4116 beépitési méd esetén:
» kdzbensd teleknél legalabb 12 m,
. »sarokteleknél legaldbb 14 m,
- ikres beépitési méd esetén:
» kdzbensé telekné] legaldbb 8 m,
» saroktelekné] legaldbb 10 m,
- Zértsord beépitési méd esetén:
* kdzbensd teleknél legaldbb 8 m,
« sarokteleknél legaldbb 10 m,
-- telekmélység legalébb 15 m,
2.3 A beépftettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- eldirt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lke-40-04444
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelden:
-- A terfilet jellemzden kisebb stir(iségli, dsszefiiggd nagykertes, tobb onill6 rendeltetési egységet
magéba foglals, elsésorban laké rendeltetésdi épiiletek elhelyezésére szolgdl, de épitési telkenként
legfeljebb 4 nall6 lakéegység alakithaté ki.

— A teriileten, az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében
foglalt el6frdsok szerinti épliletek helyezhetdk el.

— A terilleten sport rendeltetésti éptletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek felli hatarin a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles sdvban
biztosfthats.

2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (3), 55. §): Ennek megfelelden

~ Elbkert: sztikségességét és méretét az adottsigok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-né] kevesebb

- Melléképitletek kozil elhelyezhetd:

- jérm(itérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- érusitd pavilon,
- barkécsmiihely,
- kisipari mGhely,
- héztartdsi térolé,
- liveghéz,
-- Melléképitmények kbziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm{ becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 - épiilettd] kuldnéll6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-0l, dllatkifut6, ha az dllattartdsrél sz616 6nkormﬁnyzat1 rendelet megengedi
- épitménynek mindsiilé szabadonali6 antennatarté szerkezet, zaszl6tart6 oszlop.

— Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd €pitési hely hatérén helyezhetS el.

- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetok el.

— Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-ét kell a telken beliil biztositani.

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(szEsz 57-58. §)
- beépitési méd: az adottségok figyelembevételével szabadonéllé — &ltalénos, vagy oldalhatéron
4116, vagy ikres, vagy zértsori lehet;
-~ telekteriilet: legalébb 500 m?,
-- telekszélesség az adottsdg szerinti beépitési modtél figgben:



- szabadonéll$ dltalénos beépitési méd esetén:
« kdzbensb teleknél legaldbb 12 m,
« saroktelekné! legaldbb 14 m,
- oldalhatéron éll6 beépitési m6d esetén:
* kdszbensd teleknél legaldbb 12 m,
» sarckteleknél legaldbb 14 m,
- ikres beépitési méd esetén:
* kbzbensé teleknél legaldbb 8 in,
* saroktelekné] legalsbb 10 m,
- zartsorii beépitési méd esetén:
* kdzbensd teleknél legaldbb 8 m,
» sarokteleknél legaldbb 10 m,
~ telekmélység legaldbb 15 m. ,
2.3 A beépitettség s zldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- el6irt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Lke-40-05442
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelden:

— A tertilet jellemzben kisebb stirliségli, sszefliggt nagykertes, tobb 6n4ll6 rendeltetési egységet
magdba foglalé, elsdsorban laké rendeltetéstl éptiletek elhelyezésére szolgal, de épitési telkenként
legfeljebb 4 onéll6 lakéegység alakithaté ki.

= A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenéen, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
eldirdsok szerinti éptiletek helyezhetdk el.

— A teriileten sport rendeltetéstl éptletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogads telek lakételek fel6li hatérin a hiromszintes névénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithat6.

2. Epftési elbirasok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (3), 55. §): Ennek megfelelsen

-- Elkert: szikségességét és méretét az adottsdgok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-nél kevesebb

- Meliéképtiletek kdzul elhelyezhets:

- jarmiitérol6,
- kiskereskedelmi dzlet,
- rusitd pavilon,
- barkécsmithely,
- kisipari miihely,
- héztartési throlé,
- iiveghéz,
-- Melléképitmények kazill elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall$ -- éptilettd] kiilonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- allat-61, allatkifutd, ha az 4llattartdsrél sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstild szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zdszl6tarté oszlop.

-- Beépitetien telken ujonnan épilet csak az utcavonal fel€ es6 épitési hely hatérin helyezhetd el.

=- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmii kiépftése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken belfil biztosftani.

2.2 Beézpétési mdd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: az adottshgok figyelembevételével szabadonillé — éltalanos, vagy oldalhatéron
4l16, vagy ikres, vagy zértsoni lehet;
— telekteriilet: legalabb 720 m?,
- telekszélesség az adottsag szerinti beépitési modtol figgben:
- szabadon4ll6 éltalénos beépitési méd esetén:




* kdzbensd teleknél legaldbb 14 m,
« sarokteleknél legalabb 16 m,
- oldalhatéron 4116 beépitési mé6d esetén:
» kdzbensd teleknél legalabb 12 m,
» saroktelekné] legaldbb 14 m,
- ikres beépitési mo6d esetén;
* kdzbensd teleknél legalabb 9 m,
» saroktelekné] legaldbb 11 m,
- zArtsord beépitési mdd esetén:
* kdzbens? teleknél legalébb 10 m,
» sarokteleknél legaldbb 12 m,
— telekmélység legalsbb 25 m. i
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- elofrt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m

Lke-40-20442
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lako épitési Ovezet. Ennek megfelelSen: '

- A terillet jellemzben kisebb slirfiségtt, 0sszefugg6 nagykertes, t6bb on4ll6 rendeltetési egységet
magéba foglal6, elsdsorban lakoé rendeltetésti épiiletek elhelyezésére szolgal, de épfiési telkenként
legfeljebb 4 5nall6 lakbegység alakithaté ki.

— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenSen, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti éptiletek helyezhetdk el.

- A terilleten sport rendeltetési épliletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogads telek lakételek feldli hatérdn a hiromszintes nfvénytelepftés 10 m széles sévban
biztosithatd.

2. Epitési el6frésok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 5S. §): Ennck megfelel6en

-- El0kert: szilkségességét és méretét az adottsdgok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-nél kevesebb

— Meliéképiiletek k5zl elhelyezhets:

- jérmiitirol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- érusit6 pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mihely,
- héztartési tarol6,
- liveghéz,
=- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kézmil becsatlakozisi mGtérgy,
- hulladéktartdly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- Gndll6 -- éptilett6] kitldnall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-6l, dllatkifutd, ha az dllattartdsrél sz616 6nkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindsiils szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészl6tartéd oszlop.

- Beépitetlen telken Gjonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatirén helyezhetd el.

~ Ujonnan éptiletek csak teljes kézmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belil biztositani.

2.2 Beépitési mod és Gjonnan kialakithato, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ bedpitési méd: szabadonéll6 ltaldnos

-- telekteritlet adottségto] figg6, de Gjonnan nem lehet kevesebb, mint 360 m’,

— telekszélesség, adottségtol fliggs, de Gjonnan nem lehet kevesebb

- kdzbensb teleknél, mint 12 m,
- sarokteleknél, mint 14 m.
- telekmélység: adottsigté] figgs. de Gjonnan nem lehet kevesebb, mint 15 m.



2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- eléirt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 4,5 m

Lke-41-24442
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 36. §):
Kertviérosias laké épitési vezet. Ennek megfelelden:

-- A terlilet jellemzben kisebb siiriségti, 8sszefilgg6 nagykertes, t6bb dnill6 rendeltetési egységet
magéba foglal6, elsésorban laké rendeltetésti éptiletek elhelyezésére szolgdl, de épftési telkenként
legfeljebb 4 ondll6 lakbegység alakithatd ki.

- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenben, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti éptiletek helyezheték el.

== A terllleten sport rendeltetésd épiiletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feldli hataréin a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithatd.

2. Epitési el6frésok
2.1 Bpitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelel6en

— El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelsl 5,0 m.

-- Melléképilletek kozil elhelyezhet:
- jarmiitérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- &rusité pavilon,
- barkdcsm(hely,
- kisipari mhely,
- héztartisi throld,
- v

- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 — épuletts] kulonallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- dllat-6l, allatkifutd, ha az dllattartisrol sz616 6nkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindsillé szabadonallé antennatarté szerkezet, ziszlétartd oszlop.

— Beépitetlen telken Gjonnan épitlet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatdrdn helyezhets el.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezettség 100 %-ét kell a telken beliil biztositani.

2.2 Befpitési méd és Gjonnan kialakithats, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonall6 altalénos

- telekteriilet: legaldbb 500 m2,

— telekszélesség:

* kdzbensd teloknél legalsbb 14 m,
« sarokteleknél legaldbb 16 m,

— telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fodettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

- el6irt legkisebb zSldfeliileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagnsség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lke-41-25222
1. Rendeltetési elbfrdsok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lako épitési dvezet. Ennek megfelelden:
-- A tertilet jellemzden kisebb siirliségt, sszefiggd nagykertes, t5bb onéll6 rendeltetési egységet
magéba foglal6, elsdsorban laké rendeltetésti épliletek elhelyezésére szolgél, de épitési telkenként
legfeljebb 4 6nill6 lakbegység alakithaté ki.




— A terttleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
eléirdsok szerinti épiiletek helyezhet6k el.

- A terilleten sport rendeltetésti éptiletek, létesitmények csak akkor helyezhetS el, ha a rendeltetést
befogad telek lakételek feldli hatirin a hdromszintes ndvénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithat6.

2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelben

- El6kert: Ha a szabilyozési tervlap el6kertet nem jel6l 5,0 m.

-- Melléképtiletek kdzil ethelyezhetd:
- jérmiitérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- érusit6 pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mfihely,
- héztartési térold,
- {iveghdz,

-~ Melléképitmények k5ziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozisi métérgy,
- hulladéktartdly-térols legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- éptlettSl kuilonallé — kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- allat-6], dllatkifut6, ha az llattartasrél sz616 onkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek minGsti6 szabadon4llo antennatart6 szerkezet, ziszlétart6 oszlop.

-- Beépitetlen telken Gjonnan épllet csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatérén helyezhetd el.

- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmf kiépftése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 Beépitési mod és vjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadon4lld dltalénos

~ telekteriilet: legaldbb 720 m?,

— telekszélesség:

» kozbensd teleknél legaldbb 14 m,
» sarokteleknél legaldbb 16 m,

-- telekmélység legaldbb 30 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%

- clbirt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 70%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m

Lke-41-25332
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lako épftési Svezet. Ennek megfelelben:

= A terillet jellemz6en kisebb sfirliségl, dsszefliggd nagykertes, t5bb onéllé rendeltetési egységet
magéba foglalé, elsbsorban laké rendeltetésti éptiletek elhelyezésére szolgal, de épftési telkenként
legfeljebb 4 5nAll6 lakéegység alakithaté ki.

-~ A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
eldfrasok szerinti éphletek helyezhetbk el.

-- A tertileten sport rendeltetésti épilletek, létesitmények csak akkor helyezhet6 el, ha a rendeltetést
befogado telek lakételek feldli hatdrén a hiromszintes novénytelepftés 10 m széles sévban
biztosithaté.

2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), 2), 55. §): Ennek megfelelGen

-- Eldkert: Ha a szabélyozési terviap elSkertet nem jelol 5,0 m.

- Melléképilletek kozlil elhelyezhets:
- jérm(itérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- rusfté pavilon,
- barkdcsmithely,




- kisipari mithely,
- héztartési tirol6,
- liveghdz,
-- Mell¢képitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kzm{ becsatlakozdsi miitargy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4tl6 -- éplilett5] kuilonall -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- éllat-61, dllatkifutd, ha az Allattartésrél sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstilé szabadon4llé antennatartd szerkezet, z4szl6tart6 oszlop.
- Beépitetlen telken Gjonnan épilet csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatérén helyezhetd el.
- Ujonnan épitletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési méd: szabadon4llé éltalénos
- telekteriilet: legalébb 720 m?,
- telekszélesség:
* kdzbenss teleknél legalabb 18 m,
« sarokteleknél legaldbb 20 m,
-- telekmnélység legaldbb 30 m.
2.3 A beépitettség és zSldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
-- elbirt legkisebb ztldfeltleti fedettség: 60%
2.4 Bpiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lke-41-25333
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lako épitési Svezet. Ennek megfelelden:

-- A tertilet jellemz8en kisebb siirliségti, dsszefliggd nagykertes, t8bb 6ndll6 rendeltetési egységet
magiba foglal, els6sorban laké rendeltetésii épiletek elhelyezésére szolgdl, de épftési telkenként
legfeljebb 4 8n4ll6 lakbegység alakithatd ki.

-- A teritleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti épliletek helyezhetok el.

-- A terflleten sport rendeltetést éphiletek, létesitmények csak akkor helyezhetb el, ha a rendeltetést
befogado telek lakételek felSli hatdrin a hiromszintes nSvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithaté.

2. Epitési elirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennck megfelel6en
- Elokert: Ha a szabédlyoz4si terviap elkertet nem jelsl 5,0 m.
— Meli¢képiiletek koziil elhelyezhets:
- jarmitérol6,
- kiskereskedelmi tizlet,
- érusitd pavilon,
- barkédcsmiihely,
- kisipari méhely,
- héztartéisi térolé,
- iveghéz,
~- Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kézmi becsatlakozési mitérgy,
- hulladékeartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- onéll6 - éplettd] kilonéll -~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-6l, éllatkifutd, ha az éllattartdsré] sz616 dnkorményzati rendelet megengedi
- épftménynek mindéstilé szabadonll6 antennatarté szerkezet, zaszl6tarté oszlop.
-~ Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatirén helyezhetd el.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmil kiépitése esetén helyezhetSk el.




-- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kistelezettség 100 %-at kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithaté épiftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési mod: szabadon4ll6 &ltalinos
-- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
-- telekszélesség:
« ktzbensb teleknél legaldbb 18 m,
« sarokteleknél legaldbb 20 m,
-- telekmélység legaldbb 30 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
- l6frt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 60%
2.4 Epiletmagassg: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m

Lke-41-25442
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épftési Svezet. Ennek megfelelfen:

—_A terillet jellemz8en kisebb slirliségl, 8sszefliggh nagykertes, tobb nallé rendeltetési egységet
magéba foglalé, elsdsorban laké rendeltetésd épiletek elhelyezésére szolgil, de épftési telkenként
legfeljebb 4 5nall6 lakbegység alakithat6 ki.

—- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken taimen6en, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
el6frasok szerinti épiiletek helyezhetdk ei.

— A teriileten sport rendeltetést épiiletek, létesitmények csak akkor helyezhets el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feloli hatdrén a hiromszintes nSvénytelepités 10 m széles sivban
biztosfthato.

2. Epitési elirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfeleléen

-- Elokert: Ha a szabélyozasi terviap el6kertet nem jeld! 5,0 m.

-- Meli¢képiletek k5zill elhelyezhet6:
- jérm(itérold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- rusit6 pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mGhely,
- héztartési térol6,
- liveghaz,

- Meliéképitmények koztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozdsi miitdrgy,
- hulladéktartaly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -~ éptilett6l kalonallé —~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-6], dllatkifut6, ha az 4llattartésrol sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek min6s0l6 szabadondlld antennatart6 szerkezet, zészlétart6 oszlop.

— Beépitetlen telken Gjonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhetd el.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kozmf kiépitése esetén helyezhetok el.

— Az OTEK szerinti gépjérmé-clhelyezési ktelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 Beépitési mod és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):

- beépitési méd: szabadon4llé 4ltaldnos

- telekterilet: legalibb 720 m?

— telekszélesség:

» kBzbensb teleknél legalabdb 18 m,
« sarokteleknél legalabb 20 m,

- telekmélység legaldbb 30 m,

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

— elbirt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)




-« legfeljebb 4,5 m

Lke-41-25443
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 36. §):
Kertvirosias lako épftési Svezet. Ennek megfelelfen:

— A terillet jellemzben kisebb stiriségli, dsszefiigg6 nagykertes, tobb dnallo rendeltetési egységet
magéba foglalé, elsdsorban laké rendeltetésit épiiletek elhelyezésére szolgdl, de épitési telkenként
legfeljebb 4 3n4ll6 lakdegység alakithaté ki.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti éptletek helyezhetSk el.

= A terilleten sport rendeltetést éptletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feldli hatérén a hdromszintes ndvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithaté.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 1. § (1)-(2), 55. §): Ennek megfelelsen
- ElSkert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jel8l 5,0 m.
-- Melléképtiletek kdzil elhelyezhetd:
- jarmiitérolé,
- kiskereskedelmi iizlet,
- arusit6 pavilon,
- barkécsmiihely,
- kisipari mGhely,
~ héztartasi throl6,
- uvt
-- Meliéképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmi becsatlakozasi mlitargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Ondll6 - éptlettd! klonall6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-61, &llatkifutd, ha az dllattartasrél sz616 nkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek minstlé szabadonall6 antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.
-- Beépitetlen telken djonnan éptilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhet5 el.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
-~ Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belfil biztosftani.
2.2 Bedpitési m6d és Gjonnan kialakithats, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
- beépitési méd: szabadonllé 4ltalanos
-- telekteriilet: legalsbb 720 m?,
-- telekszélesség:
* kdzbensb teleknél legalébb 18 m,
* sarokteleknél legalabb 20 m,
- telekmélység legaldbb 30 m. .
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett bepitetiség: 30%
-- elbirt legkisebb zdldfeluleti fedettség: 55%
2.4 Fpiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 6,0 m

Lke-41-26442
1. Rendeltetési el6frésok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelden:
~ A terillet jellemzben kisebb stiriségf, dsszefliggd nagykertes, tobb 8n4llé rendeltetési egységet
magéba foglalé, elspsorban laké rendeltetéstt éptletek cthelyezésére szolgal, de épitési telkenként
legfeljebb 4 3n4ll6 lakdegység alakithats ki.
~- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
el6irasok szerinti éptletek helyezhetdk el.
== A terllleten sport rendeltetésti éptiletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést

befogadé telek lakételek fel6li hatdrén a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles svban
biztosithaté.




2. Epitési eldirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)(2), 55. §): Ennek megfelelen
-- Elkert: Ha a szabélyozasi terviap elkertet nem jeltl 5,0 m.
-- Melléképuletek kidztl ethelyezhet:
- jérmiitarold,
- kiskereskedelmi {izlet,
- arusit6 pavilon,
- barkdcsmiihely,
- kisipari miihely,
- héztartési tarol6,
- liveghéz,
-- Melléképitmények kbziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm{i becsatlakozéisi mltérgy,
- hulladéktartaly-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- éptilettdl kldnAllé -~ kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- Allat-61, &llatkifut6, ha az allattartasrél sz516 Gnkormanyzati rendelet megengedi
- épitménynek minds0l6 szabadonallé antennatart6 szerkezet, zdszl6tart6 oszlop.
-- Beépftetlen telken Gjonnan éptlet csak az utcavonal felé esb épitési hely hatérdn helyezhets el.
-- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 100 %-ét kell a telken belill biztosftani.
2.2 Beépitési mod és Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési méd: szabadonallé 4ltalénos
- telekteriilet: legaldbb 900 m?,
- telekszélesség: legalibb 20 m
- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- elofrt legkisebb zoldfeliileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m

Lke-41-27332
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 36. §):
Kertvéarosias lak6 épitési Svezet. Ennek megfelelden:

-- A tertilet jellemzben kisebb sfirliségli, Osszeflige6 nagykertes, t5bb Snall6 rendeltetési egységet
magdba foglal6, elsdsorban lakoé rendeltetésti éptiletek elhelyezésére szolgdl, de épitési telkenként
legfeljebd 4 5néllé lakdegység alakithaté ki.

- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirasok szerinti éptiletek helyezhetdk el

— A tertileten sport rendeltetésti épliletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feldli hatirin a haromszintes ndvénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithaté,

2. Epitési elbfrisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51 § (1)<(2), 55. §): Ennek megfeleléen
— El6kert: Ha a szabélyozisi terviap el6kertet nem jeldl 5,0 m.
- Melléképiiletek koztl elhelyezhets:
- jérmiitdrol6,
- kiskereskedelmi sizlet,
~ rusité pavilon,
- barkAcsmihely,
- kisipari mdhely,
- hiztartési tarol6,
- liveghéz,
— Melléképftmények kbziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakoz4si miitargy,
- hulladéktartaly-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,




- 6n4ll6 -~ épiiletd] kulonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat6], allatkifut6, ha az allattartésrél sz616 dnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindsiilé szabadon4ll6 antennatartd szerkezet, zdszl6tarté oszlop.
-- Beépitetlen telken Gjonnan éptlet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatéran helyezheté el.
— Ujonnan épiiletek csak teljes kizmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
—~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 100 %-5t kell a telken beliil biztositani,
2.2 Beépitési m6d és Ujonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési m6d: szabadondll6 sltalénos
-~ telekteriilet: legaldbb 1000 m2,
-- telekszélesség: legalébb 20 m,
- telekmélység legalabb 35 m.
2.3 A beéptettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
~- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
-- eldirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m

Lke-41-27333
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 36. §):
Kertviérosias laké épftési Svezet. Ennek megfeleloen:

= A terillet jellemzden kisebb sfirliségi, dsszefiggd nagykertes, tobb onsll6 rendeltetési egységet

 magéba foglal6, elsdsorban laké rendeltetést épliletek clhelyezésére szolgdl, de épftési telkenként
legfeljebb 4 6ndll6 lakoegység alakithatd ki.

— A terlileten, az OTEK 32.§ szerinti épitményeken talmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében
foglalt eléirdsok szerinti épilletek helyezhettk el.

— A teriileten sport rendeltetési éptiletek, létesftmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogad6 telek lakételek feldli hatarén a hiromszintes névénytelepités 10 m széles sivban
biztosithatd.

2. Epftési eldirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)), 55. §): Ennek megfelelden

-- El6kert: Ha a szabdlyozési tervlap el6kertet nem jel61 5,0 m,

-- Melléképitletek ko201 elhelyezhets:
- jermutarol,
- kiskereskedelmi iizlet,
- érusitd pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari miihely,
- héztartasi tarol6,
- iveghaz,

— Melléképitmények kbzill elhelyezhett
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési mftrgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 - épitlettd] kitlonéll6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- dllat-61, dllatkifutd, ha az 4llattartdsré] sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek min&stild szabadonéll6 antennatart6 szerkezet, ziszi6tarté oszlop.

- Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhets elf

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmf kiépitése esetén helyezhetdk el.

~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kel a telken beliil biztosftani,

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei

(SZESZ 57-58. §):

-- beépitési mod: szabadonsllé éltaldnos

- telekteriilet: legalabb 1000 m?,

-~ telekszélesség: legaldbb 20 m,

~ telekmélység legalébb 35 m.

2.3 A beépftettség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%




— elbfrt legkisebb zsldfelnleti fedettség: 60%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Lke-41-34332
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias lak6 épitési Svezet. Ennek megfelelden:

-- A teriilet jellemzben kisebb siirliségti, Ssszefiigg6 nagykertes, tsbb dn4ll6 rendeltetési egységet
magéba foglald, elsdsorban laké rendeltetést épuletek elhelyezésére szolgél, de épitési telkenként
legfeljebb 4 onéllé lakéegység alakithaté ki.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
eldirdsok szerinti épiiletek helyezhetbk el.

- A terilleten sport rendeltetésti épiiletek, létesftmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogad telek lakételek feldli hatérén a hiromszintes nSvénytelepités 10 m széles sévban
biztosithatd.

2. Epitési elbirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)(2), 55. §): Ennek megfeleléen

-- El8kert: Ha a szabalyozési terviap elSkertet nem jeldl 5,0 m.

-- Melléképiiletek kozill elthelyezhetd:
- jérmiitérols,
- kiskereskedelmi iizlet,
- arusité pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari mthely,
- hiiztartési térolo,
- u "

- Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmi becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartaly-térolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 5n4llé - épiletts] kiilonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- dllat-6, 4llatkifuté, ha az &llattartésrél sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindsiild szabadonsllé antennatartd szerkezet, ziszlétarté oszlop.

~- Beépftetien telken jonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatéréin helyezhetd el.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetbk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérm@i-elhelyczési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belill biztositani.

2.2 Beépitési m6d és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei

(SZESZ 57-58. §):

-- beépitési méd: oldalhatéron 4116,

-~ telekteriilet: legalébb 500 m?,

-- telekszélesség:

~ » kbzbensd teleknél legaldbb 12 m,
- sarokteleknél legalébb 14 m,

- telekmélység legalsbb 25 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- el6irt legkisebb zvldfelitleti fedettség: 60%

2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m.

Lke-41-34442
1. Rendeltetési elofrasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési dvezet. Ennek megfelelGen:

— A tertlet jellemzben kisebb slirGiség(l, Osszefliggd nagykertes, tobb onallé rendeltetési egységet
magéba foglalé, elsdsorban laké rendeltetésti éptletek elhelyezésére szolgil, de épftési telkenként
legfeljebb 4 6nall6 lakdegység alakithato ki.

- A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmen6en, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirdsok szerinti épliletek helyezhetOk el.




== A terilleten sport rendeltetésii épliletek, létesftmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakételek feldli hatiran a hiromszintes nbvénytelepftés 10 m széles sdvban
biztosithatd,
2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelden
-- ElBkert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jelsl 5,0 m.
-- Melléképtiletek koziil elhelyezhets:
- jérmiitérolo,
- kiskereskedelmi {izlet,
- &rusit6 pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mahely,
- haztartési térol6,
- liveghéz,
-- Melléképitmények kdzbl elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- k6zm0 becsatlakozdsi mitargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeliebb 2,0 m magassagig,
- Onéll6 — éptilettd! kulonalls - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- allat-ol, éllatkifutd, ha az éllattartésrol sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épftménynek min6sul6 szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zészlétarto oszlop.
-~ Beépitetlen telken jonnan épilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérdn helyezhet5 el.
— Ujonnan épiletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyezhetdk el.
-~ Az OTEK szerinti gépiarmil-clhelyezési kotelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialekithatd, illetve telekirendezéssel kialakithatd épftési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési méd: oldathatéron 4116,
- telekteriilet: legalébb 500 m?,
— telekszélesség:
* kozbensd telekné] legalsbb 12 m,
« sarokteleknél legaldbb 14 m,
- telekmélység legaldbb 25 m, .
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépftettség: 30%
- elbirt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m.

Lke-41-34443
1. Rendeltetési cloirdsok (SZESZ 36. §):
Kertvirosias lako épitési Svezet. Ennek megfelelden:
= A tertllet jellemzben kisebb strliségfi, dsszefiggt nagykertes, tobb dn4llé rendeltetési egységet
magéba foglalé, elsésorban laké rendeltetés épletek elhelyezésére szolgél, de épitési telkenként
legfeljebb 4 nAll6 lakéegység alakithatd ki,
- A terlileten, az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti éptiletck helyezheték el.
=~ A teriileten sport rendeltetésdi éplletek, létesftmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogad6 telek lakételek felsli hatérin a hiromszintes nbvénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithaté.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epfiési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)42), 55. §): Ennek megfelelen
- El6kert: Ha a szabilyozési terviap elokertet nem jelo! 5,0 m.
- Meliéképtletek kozill elhelyezhetd:
- jarm{itérol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- drusit6 pavilon,
- barkdcsmiihely,

- kisipari m(ihely,
- héztartési tirol6,




- iveghaz,
-- Melléképitmények koziil elhelyezhett
- terepszint alatti épftmény,
- kézmi becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartély-térold legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 - éphilettd] kOlonall6 —- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-6l, dllatkifutd, ha az Allattartasr6l sz616 dnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindsillé szabadonéllé antennatarté szerkezet, zészlétartd oszlop.
-- Beépitetlen telken Gjonnan épilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhetd el.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.
-~ Az OTEK szerinti gépjarméi-clhelyezési kdtelezettség 100 %-ét kell a telken beliil biztositani.
2.2 Beépitési méd és tjonnan kialakithato, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési méd: oldalhataron 4116,
— telekteriilet: legalabb 500 m?,
- telekszélesség:
+ kdzbensb teleknél legalabb 12 m,
» saroktelekné] legaldbb 14 m,
-- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zbldfelileti fedetiség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- elofrt legkisebb zoldfellleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m.

Lke-41-35332
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 36. §):
Kertvidrosias laké épitési Svezet. Ennek megfelelfen:

-- A teriilet jellemzben kisebb siirliségil, dsszefiiggd nagykertes, tobb dnallé rendeltetési egységet
magéba foglal6, elsbsorban lako rendeltetést éptletek elhelyezésére szolgal, de épftési telkenként
legfeljebb 4 néll6 lakéegység alakithaté ki.

- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
el6frdsok szerinti épliletek helyezhet3k el.

- A terlileten sport rendeltetésti éptiletek, létesitmények csak akkor helyezhet6 el, ha a rendeltetést
befogadd telek lakételek feldli hatdréin a hiromszintes ndvénytelepités 10 m sz€les sévban
biztosithat6.

2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)~(2), 55. §): Ennek megfelelben

-« El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jels! 5,0 m.

-- Melléképtietek koziil ethelyezhett:
- jarm{térol6,
- kiskereskedelmi {iziet,
- &rusftd pavilon,
- barkficsmihely,
- kisipari mihely,
- béztartési térol6,
- liveghiz,

— Melléképitmények kbzil ethelyezhett
- terepszint alatti épftmény,
- kozmi becsatlakozési miitdrgy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6néll6 -- éptlettd] kulonalié — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6l, dllatkifutd, ha az §llattartisrél sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek minbstil§ szabadondll6 antennatarté szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.

- Beépitetlen telken djonnan éptlet csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatardn helyezhetd el.

-- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmt kiépitése esetén helyezhetfk el.

— Az OTEK szerinti gépjérmi-elhclyezési ktelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztosftani.




2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
— beépitési méd: oldathatiron 4116,
-- telekteriilet: legalabb 720 m?,
— telekszélesség:
* kbzbensd telekné| legalsbb 14 m,
* sarokteleknél legalébb 16 m,
- telekmélység legalibb 25 m.
2.3 A beépitetiség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
- elbirt legkisebb z5ldfeluleti fedettség: 60%
2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Lke-41-35442
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési 6vezet. Ennek megfelelben:

= A terlilet jellemzben kisebb stirliségii, dsszefliggh nagykertes, tobb n4ll6 rendeltetési egységet
magiba foglalé, elsdsorban laké rendeltetésti épiletek elhelyezésére szolgil, de épitési telkenként
legfeljebb 4 6n4ll6 lakéegység alakithaté ki,

-- A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
cl6irasok szerinti épiletek helyezhetok el.

- A terlileten sport rendeltetésti épiiletek, létesftmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadé telek lakdtelek fel6li hathrén a hiromszintes névénytelepités 10 m széles sdvban
biztosithato.

2. Epitési elofrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55. §): Ennek megfelelen

- ElSkert: Ha a szabélyozési terviap cl6kertet nem jel8] 5,0 m.

- Melléképiletek koziil elhelyezhetd:
- jérmttérol6,
- kiskereskedelmi {izlet,
- drusitd pavilon,
- barkdcsmhely,
- kisipari mGhely,
- héztartési tArol6,
-u

-~ Melléképitmények kdziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozmnG becsatlakozasi miitargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5néll6 -- éptlettd] kilondlld - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6l, Allatkifut6, ha az llattartdsrol sz616 dnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek minbstilé szabadonallé antennatart6 szerkezet, zaszlétarto oszlop.

-- Beépftetien telken Gjonnan éptlet csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatérén helyezhets el.

— Ujomman épiletek csak teljes kdzm kiépftése esetén helyezhetdk cl.

- Az OTEK szerinti gépjarml-clhelyezési ktelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositarni,

2.2 Beépitési méd és Gjonnan kialakithato, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):

— beépitési méd: oldalhatéron 4116,

- telekteriilet: legalsbb 720 m?,

-- telekszélesség:

* kozbensd telekné] legalsbb 14 m,
* sarokteleknél legalébb 16 m,

-~ telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség &s zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett becpitettség: 30%

=- el6irt legkisebb z8ldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m.




Lke-41-37332
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 36. §):
Kertvérosias laké épitési Ovezet. Ennek megfelelden:

- A terlilet jellemz0en kisebb slirliségt, dsszefiggd nagykertes, tobb ondll6 rendeltetési egységet
magdba foglalé, elsdsorban lako rendeltetést épuletek elhelyezésére szolgdl, de épitési telkenkent
legfeljebb 4 dn4ll6 lakdegység alakithatd ki.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, OTEK 13. § (2) bekezdésében foglalt
elbirasok szerinti épiiletek helyezhetSk el.

- A terlileten sport rendeltetésti éptiletek, létesitmények csak akkor helyezhetd el, ha a rendeltetést
befogadd telek lakotelek felli hatdrén a hiromszintes ndvénytelepités 10 m széles svban
biztosithaté. ,

2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)4(2), 55. §): Ennek megfelelSen

- El6kert: Ha a szabélyozisi tervlap el6kertet nem jeld! 5,0 m.

-- Melléképiletek kozl elhelyezhets:
- jarm(térol6,
- kiskereskedelmi Gzlet,
- &rusitd pavilon,
- barkédcsmihely,
- kisipari mihely,
- héiztartasi throld,
- liveghéz,

- Melléképitmények koztil ehelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartély-tarold legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néllé — épilettd] kolonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6l, &llatkifutd, ha az &llattartdsrél sz616 Gnkormanyzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstl6 szabadondllé antennatartt szerkezet, zészlétarté oszlop.

- Beépitetlen telken djonnan éptilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatéran helyezhetd el.

— Ujonnan épliletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetOk el.

— Az OTEK szerinti gépjérmii-clhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belil biztositani.

2.2 Beépitési mod és Gjonnan kialakithatd, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):

- beépitési mod: oldalhatéron 4116,

— telekteriilet: legalabb 1000 m?,

- telekszélesség:

« ko zbensd teleknél legaldbb 16 m,
« sarokteleknél legalébb 18 m,

-- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A beépitetiség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 25%

-- eléfrt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Fal Iakéterii

Lf-41-27332
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 37. §):
Falusias laké épitési Svezet. Ennek megfelelSen:
—- A terillet jellemzden kisebb siirfiségl, dsszefiggd nagy (hosszi) kertes, tobb onll6 rendeltetési
egységet magiba foglalé legfeljebb 2 lakasos lakoépiletek elhelyezésére szolgal.
— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken thlmenden, az OTEK 14. § (2) bekezdésében
foglalt elofrasok szerinti éptiletek helyezhetdk el.
2. Epftési eldfrdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)42), 55.§), Ennck megfeleléen
— El6kert: Ha a szabalyozési tervlap elbkertet nem jeldl 5,0 m.
-- Melléképtletek kozill elhelyezhets:




- jarm{térold,
- kiskereskedelmi {izlet,
- arusit6 pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari m{ihely,
- miiterem,
- héztartasi térol6,
- {iveghéz,
-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kzmii becsatlakozési mitargy,
- bulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 ~ éptilettd] knidnallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- 4llatél, allatkifutd, ha az &llattarthsr6] sz616 Snkormanyzati rendelet megengedi,
- hisfustdld, jégverem, z0ldségverem,
- tragyathrol6, komposztild, ha az Allattartisrdl sz616 Snkorményzati rendelet megengedi,
- 5il6, 6mlesztett anyag, folyadék- és géztartaly,
- épitménynek minGstild szabadonallé antennatarté szerkezet, zdszl6tarté oszlop.
— Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatéréin helyezhets el.
- Ujonnan éptiletek elhelyezhetdk részleges kdzmi kiépitése esetén is.
- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belill biztositani.
2.2 Beépitési mod €s djorman kialakithat, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
—~ beépitési méd: szabadon4ll6 - Altalénos,
-- telekteriilet: legalabb 1000 m?,
~ telekszélesség: legalabb 20 m,
-- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség és zBldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
~ elbirt legkisebb zdldfeltileti fedettség: 60%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m.

Lf-41-35332
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 37. §):
Falusias laké épftési dvezet, Ennek megfelelSen:
- A terlilet jellemz5en kisebb sfirliségil, dsszefiggd nagy (hosszi) kertes, tdbb dnéllé rendeltetési
egységet magdba foglal6 legfeljebb 2 lakésos lakéépiiletek elhelyezésére szolgal.
— A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 14. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épilletek helyezhetSk el.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55.§), Ennek megfelelden
-~ El6kert: Ha a szabélyozssi terviap el8kertet nem jeldl 5,0 m.
- Melléképtiletek kdzill elhelyezhet:
- jérm{itérolé,
- kiskereskedelmi iizlet,
- arusité pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari m{ihely,
- miiterem,
- héztartési tirold,
- iiveghéiz,
-- Meliéképfimények koziil ethelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakoz4si miitirgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- épiilettd] kalonslls - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,




- éllatdl, aliatkifutd, ha az Allattartasrol sz616 dnkormanyzati rendelet megengedi,
- husfustdld, jégverem, z8ldségverem,
- trigyatérol6, komposztal6, ha az Allattartésré] sz616 onkorményzati rendelet megengedi,
- 8i16, dmlesztett anyag, folyadék- és géztartily,
- épitménynek mindsilb szabadon4llé antennatarté szerkezet, ziszlotart6 oszlop.
- Beépitetlen telken Gjonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatdrén helyezhetd el.
— Ujonnan épiletek elhelyezhetdk részleges kozmi kiépitése esetén is.
-- Az OTEK szerinti gépjérma-clhelyezési kitelezettség 100 %-4t kell a telken belill biztositani.
2.2 Beépitési m6d és vjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithat6 €pitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési méd: oldalhatiron 4ll6,
— telekteriilet: legaldbb 720 m?,
— telekszélesség:
- kdzbensd teleknél legaldbb 14 m,
- saroktelekné] legalébb 16 m
- telekmélység legaldbb 30 m.
2.3 A beépitettség &s zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitetiség: 25%
-- elbirt legkisebb zldfelileti fedettség: 60%
2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 4,5 m.

Lf-51-27332
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 37. §):
Falusias laké épftési Bvezet. Ennek megfelelSen:
-- A terlilet jellemzben kisebb stir(iségti, Osszefliggd nagy (hosszi) kertes, tobb dnallé rendeltetési
egységet magéba foglal6 legfeljebb 2 lakisos lakoépiiletek elhelyezésére szolgal.
— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 14. § (2) bekezdésében
foglalt eldirasok szerinti éptiletek helyezhetdk el.
2. Epitési elSirésok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult kilsdségi (SZESZ 51. § (1)<2), 56. §): Ennck megfelelden
- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jeldl 5,0 m.
-~ Melléképiletek kdzul elhelyezhets:
- jérmiitérolo,
- kiskereskedelmi dizlet,
- drusfté pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mihely,
- mGterem,
- héztartéasi throlo,
- ﬁWghﬁzs .
-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- k6zm becsatlakozési miitirgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassdgig,
- 6néll6 — éptlettdl kialdnill6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- dllat6l, dllatkifutd, ha az dllattartésrél sz616 Snkorményzati rendelet megengedi,
- hiisfistdld, jégverem, zldségverem,
- trégyatéro}é, komposztild, ha az 4llattartéerél sz616 Snkormanyzati rendelet megengedi,
- 5il6, Omlesztett anyag, folyadék- és ghztartaly,
- épitménynek mindsitl6 szabadonall6 antennatari6 szerkezet, zaszlotart6 oszlop.
-~ Beépitetlen telken djonnan épiilet csak az utcavonal fel€ esd épitési hely hatdrén helyezhetd el.
- Ujonnan épiiletek clhelyezhetOk részleges kdzmi kiépitése esetén is.
-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 100 %-4t kell a telken beldl biztosftani.
2.2 Beépitési méd és Gjonnan kislakithatd, illetve telekirendezésse] kialakithaté €pitési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
-- beépitési méd: szabadonillé Altalénos,




- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 20 m,
-- telekmélység legalabb 35 m.
2.3 A beépitettség & zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
-- elbirt legkisebb zildfeltleti fedettség: 60%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Lf-51-37222
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 37. §):
Falusias lako6 épftési dvezet. Ennek megfelelen:
- A terillet jellemzBen kisebb siirtiségi, 0sszefliggd nagy (hosszt) kertes, t8bb onall6 rendeltetési
egységet maghba foglal6 legfeljebb 2 lakisos lakéépiiletek elhelyezésére szolgdl.
- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 14. § (2) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti éptiletek helyezhetk el.
2. Epftési elbfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult ktlsdségi (SZESZ 51. § (1)-(2), 56. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jel5! 5,0 m.
-- Melléképiletek kdztl elhelyezhetd:
- jarmitérolo,
- kiskereskedelmi tizlet,
- drusité pavilon,
- barkécsmihely,
- kisipari mithely,
- miterem,
- héAztartési tarol6,
- iveghdz,
-- Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartaly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 -- épulettd] knlonsllé - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- 4llat6), dllatkifut, ha az allattarthsrél 82616 Snkorményzati rendelet megengedi,
- hisflists16, jégverem, z5ldségverem, :
- trigyatérolé, komposztéld, ha az dllattartisré] sz616 dnkorményzati rendelet megengedi,
- 5il6, omlesztett anyag, folyadék- és giztartily, '
- épftménynek min®stil6 szabadonllé antennatart6 szerkezet, zészlotart6 oszlop.
-- Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhet5 el.
-- Ujonnan épitletek elhelyezhetSk részleges kdzmi kiépitése esetén is.
— Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kistelezettség 100 %-ét kell a telken belill biztositani.
2.2 Beépitési méd és vijonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei
(SZESZ 57-58. §):
- beépitési méd: oldalhatéron 4116,
- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
— telekszélesség:
* kdzbensb telekné] legaldbb 16 m,
+ saroktelekné] legaldbb 18 m,
-- telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A beépftettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
— eldirt legkisebb zbldfelitleti fedettség: 70%
2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.
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Vt-10-04667
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 38. §):
Telepléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfelelden:

— A terillet clsbsorban laké- és olyan teleplilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épliletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatdssal a lakéfunkciora.

~ A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenéen, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eldfrésok szerinti épftmények helyezhettk el

2. Epftési elbirasok
2.1 Epitési karakter: kialakult belvérosi (SZESZ 51. § (1), (3), 52 §): Ennek megfeleloen

— ElBkert: szhkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni.

-~ Melléképiilet nem épithetd.

~ Meliéképitmények koziil elhelyezhetb:

- terepszint alatti épitmény,
- kozmi becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 - éphlettd! klonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6siilé szabadonllé antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérma-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztositani, de
lakééptileteknél minden lakas utén legalibb egy személygépkocsi clhelyezési lehetBségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatt, illetve telekrendezéssel kialakithatd épftési telok méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési m6d: adottshgokt6l figyelembevételével szabadonallé - dltalénos, vagy zirtsord lehet.

-~ telekteriilet: legaldbb 500 m?,

- telekszélesség:

- szabadonillé 4ltalénos beépitési méd esetén:
» kdzbensd telekné] legalsbb 12 m,
» sarokteleknél legaldbb 14 m,
- Zirtsord beépitési méd esetén:
+ kdzbensd teleknél legaldbb 8 m,
» sarokteleknél legalébb 10 m,

-- telekmélység legalsbb 15 m. '

2.3 A beépitettség és zbldfeltileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- el6irt legkisebb zdldfelnleti fedetiség: 35%

2.4 Fpiiletmagasség (SZESZ 62. §)
-~ legaldbb 10,5 m,
- legfeljebb 16,0 m.

Vt-11-57887
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 38. §):
Teleplilésktzponti vegyes épitési dvezet. Ennek megfeielen:
— A terillet clssorban laké- és olyan teleptilési szintl egyéb rendeltetést szolgdlé épuletek
elhelyezésére szolgl, amelyek alapvetBen nincsenek zavard hatéssal a lakéfunkciéra.
— A terdleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenGen, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbirasok szerinti épitmények helyezhettk el.
2. Epftési elofrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult belvérosi (SZESZ 51. § (1), (2), 52. §): Ennek megfelelben
-- El6kert: ha a szabélyozési terviap eltkertet nem jelol nem alakithat6 ki.
-- Melléképiilet nem épithetd.
- Melléképftmények kozill elhelyezhetd:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozasi mitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 — éphlettd] killonall6 ~ kirakatszekrény,




- kerti épitmény,
- épftménynek mindsnld szabadonall6 antennatart6 szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

-- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 5O %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptletelné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépitési méd: zértsord,

-- telekteriilet: legalsbb 1000 m?,

— telekszélesség, az adottsdg szerinti bedpitési modté] fiiggben:

+ kdzbensd telekné] legaldbb 16 m,
» saroktelekné] legalsbb 18 m,

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 80%

- elofrt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 10%

2.4 Epiiletmagassag (SZESZ 62. §)
- legalébb 10,5 m,
- legfeljebb 16,0 m.

Vt-20-05550 )
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 38, §):
Teleptlésktzponti vegyes épitési dvezet. Ennek megfelelben:
= A terlllet clsOsorban laké- és olyan telepblési szintli egyéb rendeltetést szolgilé épiiletek
clhelyezésére szolgil, amelyek alapvetSen nincsenck zavaré hatassal a lakéfunkciéra.
— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt clirdsok szerinti épitmények helyezhetsk el.
2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleloen '
- - ElBkert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell meghatérozni,
— Melléképtilet nem épithets.
-- Melléképitmények kozill elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmi becsatlakozisi miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6ndll6 — éptilettd] kuldnallé — kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épfitménynek mindsiil6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, z4szlotart6 oszlop.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyezhet8k el.
- Az OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kotelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztostani.
2.2 Agitési m6d és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési m6d: adottssgoktol figyelembevételével szabadonsll6 - ltalénos, vagy zértsort lehet.
— elbkert: az eldkert szlikségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételével kell

meghatérozni,
- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modtl fuggben:
- szabadonéll6 - 4ltalénos beépitési méd esetén:
* kdzbens? teleknél legaldbb 14 m,
» sarokteleknél legalibb 16 m,
- zértsord beépitési méd esetén:
* kzbensd teleknél legaldbb 10 m,
* sarokteleknél legaldbb 12 m,
-- telekmélység legaldbb 25 m,
2.3 A betpitettség és zOldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
— elbirt legkisebb zaldfeltleti fedettség: 45%
2.4 Epbletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsagts] figg.




Vt-20-05555
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 38. §):
Teleplléskdzponti vegyes épitési vezet. Ennek megfelelden:
— A terlilet elsSsorban laké- és olyan teleptilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé éptiletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetfen nincsenck zavaré hatéssal a lakofunkciéra. -
— A teritleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tGlmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6frdsok szerinti épftmények helyezhetbk el.
2. Epitési elirdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: szilkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiilet nem épithetd.
- Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatiakozdsi miitargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 50116 - éphilettd] k01dnall6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstld szabadonllé antennatarté szerkezet, zdszlétartd oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani.
2.2 A beépitési mdd és az djonnan kialakfthatd, illetve telekrendezésse] kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési méd: adottsagoktdl figyelembevételével szabadondll6 - dltalénos, vagy zértsorti lehet.
- el0kert: az clokert sziikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell
meghatérozni,
- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
-- telekszélesség, az adottsag szerinti beépitési modtol figgben:
- szabadondll6 - dltalénos beépitési mod esetén:
* kbzbensd teleknél legaldbb 14 m,
« sarokteleknél legaldbb 16 m,
- zdirtsorti beépitési méd esetén:
* ktzbens) teleknél legaldbb 10 m,
« sarokteleknél legaldbb 12 m,
-- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- e]6irt legkisebb z5ldfelnleti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §) 10,5 m.

Vt-20-50881
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 38. §):
Telepiiléskozponti vegyes épitési Svezet.
— A teriileten csak garéizs céljdra szolgilé épitmény helyezhetd el.
2. Epitési el6irdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennck megfelelSen
-- Beépitési méd: zértsond.
- ElSkertet és hitsokertet nem kell kialakitani.
-- Melléképtilet és melléképitmény nem épithetd.
- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.
22 I;;ESlkek kialakultak, az adotisig figyelembevételével alakithaték, de a teritletiik nem csSkkenthetd.
(SZESZ 58.§)
2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61.§)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%
-- elbirt legkisebb zoldfelilleti fedettség: 10%
2.4 Epiiletmagassig (SZESZ 62.§)
-- megengedett legnagyobb épiiletmagasség: 3,5 m

Vt-21-17585
1. Rendeltetési elbfrisok (SZESZ 38. §):
Telepiiléskozponti vegyes épitési 8vezet. Ennek megfelelben:




~ A tertlet elsbsorban lak6- és olyan telepiilési szintl egyéb rendeltetést szolglé épiiletek !
elhelyezésére szolgél, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkciéra,

- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetdk el.

2. Epitési el6frésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfelelden

- Elkert: Ha a szabélyozisi terviap elSkertet nem jelol, az eldkert minimum 5,0 m.

- Melléképilletek nem helyezhetd el.

-~ Melléképftmények kizul elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm(i becsatlakozési mitargy,

- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nall6 - épiilettd] kuldnallé -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbsiils szabadonillé antennatarté szerkezet, zaszlétarté oszlop.

- Ujonnan épiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetsk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-it kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiiletekné] minden lakds utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithato épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonAll telepszerti

— telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

- telekszélesség: legalabb 20 m.

— telekmélység legalébb 35 m.

2.3 A beépitettség és zBldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- elbirt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 10,5 m

Vt-21-17665
1. Rendeltetési elirasok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfelelsen:

—~ A terlet elsdsorban laké- és olyan telepllési szintli egyéb rendeltetést szolgalé épiiletek
clhelyezésére szolgél amelyek alapvetSen nincsenek zavaré hatéssal a lak6funkciora.

- A terilleten, az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetok el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelten

- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elfkertet nem jeld), az elSkert minimum 5,0 m.

-- Melléképaletek nem helyezhetd el.

- Melléképitmények koztil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm( becsatlakozési miitérgy,

- hulladéktartély-throl6 legfeliebb 2,0 m magasségig,

- 6n4ll6 -- épaletts] kalonallé - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindstl6 szabadonall6 antennatarté szerkezet, zéiszl6tartd oszlop.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kbzmii kiépitése esetén helyezhetok el.

-~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell
telken bekil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az jonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: szabadondll6 telepszer

-~ telekteriilet: legalsbb 1000 m?,

— telekszélesség: legaldbb 20 m.

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)




-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagasség; (SZESZ 62. §)

-- legfeljebb 10,5 m

Vt-21-18555
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 38. §):
Telepiiléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfelelen:

— A teriilet elsdsorban laké- és olyan telepllési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé éplletek
clhelyezésére szolgal, amelyek alapvetSen nincsenek zavard hatéssal a lakéfunkciéra.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenben, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eléfrdsok szerinti épitmények helyezhetSk el.

2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

— Eldkert: Ha a szabélyozési tervlap eltkertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.

- Melléképtiletek nem helyezhetd el.

- Melléképitmények kbziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- kozm{ becsatlakozisi miitérgy,
- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néllé - éptilettd] knidndlld -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek mindstiid szabadondllé antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

-- Ujonnan épilletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kbtelezetiség SO %-at kell a telken beliil biztositani, de
lakééptleteknél minden lakas uthn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §) '

— beépitési méd: szabadonillé telepszerd

— telekterdilet: legalébb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m.

— telekmélység legalabb 40 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- el6frt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m

Vi-21-18664
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 38, §):
Telepiiléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfelelden:
~ A terllet elsbsorban lak6- és olyan teleplilési szintd cgyéb rendeltetést szolgalé éphletek
elhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetSen nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkciéra.
-- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitményck helyezhetk el.
2. Eptési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelben
— El8kert: Ha a szabélyozisi terviap eldkertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.
-- Melléképiiletek nem helyezhetd el.
-- Melléképitmények kizill ethelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kbzm becsatlakozasi mitérgy,
- hulladékeartdly-tirolé legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6nall6 -- épalettdl kulonsllé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstld szabadonéll6 antennatarté szerkezet, ziszlétarto oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.




- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de

lakéépiileteknél minden lakds utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken belill gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az wjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:

(SZESZ 57-58. §)
-- beépfitési méd: szabadon4llé telepszerli
-~ telekteriilet: legalédbb 2000 m?
-- telekszélesség: legalsbb 35 m.
~ telekmélység legalébb 40 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
-- cl6irt legkisebb zaldfelfleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 7,5 m

Vt-21-24553
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskézponti vegyes Cpitési dvezet. Ennek megfeleléen:
= A terlilet elsbsorban laké- és olyan telepiilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épiiletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetSen nincsenek zavard hatéssal a lakéfunkcitra,

— A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16, § (2) bekezdésében
foglalt elbfrisok szerinti épitmények helyezhetsk el.
2. Epitési eléirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleléen

-- El6kert: Ha a szabélyozisi tervlap elkertet nem jelol, az elbkert minimum 50m.
= Melléképiiletek nem helyezhets el.

- Melléképitmények kdznil clhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozssi miitdrgy,
- bulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 - éptletts] kulandllé - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsiils szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zész16tart6 osziop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozma kiépitése esetén helyezhetok el.

—~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kbtelezettség 50 Y%-4t kell a telken belil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrsl kell
teiken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Ujonnan kialakfthat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonsllé 4ltalsnos

-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

~ telekszélesség: legaldbb 20 m.

= telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A beépitettség és zoldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett bedpitettség: 40%
-- elBirt legkisebb zoldfelileti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m

Vt-21-24663
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskdzponti vegyes épftési Svezet. Ennek megfelelSen:
- A tertilet elsdsorban laké- &s olyan teleptilési szintll egyéb rendeltetést szolgdlé éptletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkciéra,

= A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eldirasok szerinti épitmények helyezhetSk el.
2. Epftési el6frasok

2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)4(2), 53. §): Ennek megfelelden

— Eldkert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelol, az clbkert minimum 5,0 m.
- Melléképtiletek nem helyezhet5 el.




-- Melléképitmények koziil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- k6zm becsatlakozasi mltdrgy,
- hulladéktartdly-tarolé legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 6n4llo -- éptilettdl kilonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
_ - épitménynek mindstl6 szabadonall6 antennatarté szerkezet, zAszl6tartd oszlop.

-- Ujonnan épilletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmii-elhclyezési kbtelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni. )

2.2 A beépitési m6d és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési mbd: szabadonallé 4ltalinos

- telekteriilet: legalabb 500 m?,

-- telekszélesség legalabb:

- kbzbenst teleknél 14 m,
- sarok teleknél 16 m,

-- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A boépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6irt legkisebb zoldfelleti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vt-21-27664
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskdzponti vegyes épftési Svezet. Ennek megfelelSen:

-~ A terlilet elsdsorban laké- és olyan teleptlési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épiiletek
clhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetben nincsenek zavaré hatdssal a lakéfunkciéra.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenben, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetbk el.

2, Epitési el6fréisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53. §): Ennek megfelelden

-- El6kert: Ha a szabélyozési terviap elbkertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.

— Melléképliletek nem helyezhets el.

-- Melléképftmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,
- ktzmi becsatlakozési miitdrgy,
- bulladéktartaly-tarolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- Ondll6 - éptilettdl kitlsnallé -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - épitménynek minds0l6 szabadonall6 antennatarté szerkezet, z&szi6tartd oszlop.

-- Ujonman épliletek csak teljes kszmil kiépftése esetén helyezhetk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztositani, de
Inkéépiiletekné] minden lakés utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mé6d és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: szabadon4ll6 &ltaldnos

-- telekteriilet: legalébb 1000 m?,

- telekszélesség: legaldbb 20 m.

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A bedpitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- el6irt legkisebb zdldfelitleti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 7,5m

Vt-21-27778




1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskdzponti vegyes épitési dvezet. Ennek megfelelden:

- A terillet elsdsorban lako- és olyan telepiilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épiiletek
elhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetben nincsenck zavaré hatdssal a lakéfunkceidra.

~ A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.

2. Epitési eléfrisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jeldl, az elékert minimum 5,0 m.

-- Melléképtiletek nem helyezhetd el.

-- Melléképitmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmii becsatlakozdsi miitargy,

- hulladéktartély-tirolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- Snéllé -- éptlettsl ktilondlld — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiild szabadon4allé antennatart szerkezet, zészl6tarté oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyezhetk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiileteknél minden lakids utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az Wjonnan kialakithat6, illetve telckrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadondllé 4ltaldnos

- telekteriilet; legaldbb 1000 m?,

- telekszélesség: legaldbb 20 m.

- telekmélység legalabb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%

- el6frt legkisebb zoldfelilleti fedettség: 25%

2.4 Epiilctmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 33,0 m

Vt-21-28885
1. Rendeltetési eldfrésok (SZESZ 38. §):
Teleptilésktizponti vegyes épitési Svezet, Ennek megfelelden:

- A fterillet els8sorban laké- és olyan teleplilési szintl egyéb rendeltetést szolgilé épiiletek
elhelyezésére szolgél, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkciéra.

- A terileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6frasok szerinti épftmények helyezhettk el.

2. Epitési clofrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfeleléen

-- El6kert: Ha a szabélyozési terviap elSkertet nem jelol, az elokert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhetd el.

~- Melléképitmények kozul elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kdziml becsatlakozasi mitargy,

- hulladéktartAly-throl6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 5néll6 - épiilettdl knionallé - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minSstil6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, ziszl6tartd oszlop.

— Ujonnan épiiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetSk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépitleteknél minden lakds utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségro! kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az (jonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: szabadonsllé altalinos

- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 30 m.




-~ telekmélység legalabb 40 m.
2.3 A beépitettség és zldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 80%
-- el6irt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 10%
2.4 Fpilletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m

Vt-21-52881
1. Rendeltetési eléfrasok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskozponti vegyes épitési dvezet. Ennek megfelelben:

- A teriilet elsdsorban laké- és olyan teleplilési szintli egyéb rendeltetést szolgilé épiletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetSen nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkci6ra.

- A tertleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épftmények helyezhetbk el.

2. Epftési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennek megfelelden

-- Eidkert: Ha a szabalyozasi terviap elfkertet nem jeldl, az elSkert minimum 5,0 m.

— Melléképliletek nem helyezhetb el.

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{ becsatlakozasi miitargy,
_ - hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassdgig,

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépftése esetén helyezhetSk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakés utin legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell
telken bekil gondoskodni,

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: zértsord

- telekteriilet: legaldbb 180 m?,

- telekszélesség legalabb:

~ kdzbenso teleknél 6 m,
- sarokteleknél 8 m,

-- telekmélység legaldbb 15 m.

2.3 A beépftettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%

-- elbirt legkisebb zdldfelilleti fedettség: 10%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 3,5 m

Vt-30-52440
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 38. §):
Teleplléskdzponti vegyes épftési dvezet. Ennek megfelelben:
- A terillet elsdsorban laké- és olyan telepiilési szintli egyéb rendelictést szolgélé épiiletek
elhelyezésére szolgél, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatéssal a lakéfunkci6ra.
— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetbk el.
2. Epftési eldfrasok
2.1 Epftési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleléen
- El6kert: sziikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatdrozni,
— Melléképiiletek kbzill elhelyezhetd:
-- jérmiitérold,
- kiskereskedelmi {izlet,
-~ miiterem
- Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktzm( becsatlakozasi miitargy,
- hulladéktartily-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
.- 5ndll6 - éptilettd] killonalls ~ kirakatszekrény,
- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépftése esetén helyezhet6k el.




— Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakoépiileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrodl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZIESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: zértsory,

-- telekteriilet: legalébb 180 m?,

-- telekszélesség:

« ktizbensd teleknél legaldbb 6 m,
« sarokteleknél legalabb 8 m,

-- telekmélység legaldbb 15 m. ,

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

-- elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Eptiletmagasség: (SZESZ 62. §) adottségto] figgs, kialakult.

V1-30-52550
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 38. §):
Telephiléskdzponti vegyes épftési Svezet. Ennek megfelelben:

~ A terillet elsSsorban laké- és olyan telepllési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épiletck
elhelyezésére szolgil, amelyek alapvetBen nincsenek zavaré hatéssal a Jakofunkciora.

— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenben, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elBirasok szerinti épitmények helyezhet6k el.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epftési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelden
— Elbkert: sziikségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
— Melléképiiletek koziil elhelyezhetd:
-- jérmiitérol6,
-- kiskereskedelmi tizlet,
-- miterem
- Melléképitmények ktzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozm{ becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartaly-tirol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- Onall6 - éptilettd] knldnsllé -- kirakatszekrény,

— Ujonnan épiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletcknél minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetoségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsort,

-~ telekteriilet: legaldbb 180 m?,

- telekszélesség:

» kdzbensd telekné] legaldbb 6 m,
« saroktelekné] legaldbb 8 m,

~ telekmélység legaldbb 15 m.

2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

— elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 45%

2.4 Eptiletmagassdg: (SZESZ 62. §) adottsagté] figgs, kialakult.

V1-30-52660
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 38. §):
Teleptiléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfelelSen:
- A terllet elsbsorban laké- és olyan telepilési szintl egyéb rendeltetést szolgilé épliletek
elhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetSen nincsenek zavard hatéssal a lakoéfunkciéra.
-- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épitmények helyezhet6k el.
2. Epitési elbfrasok




2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennck megfelelden
- El8kert: szhkségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképtiletek kozil efhelyezhetd:

- jirmiitarol6,
- kiskereskedelmi tizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kdzil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm{i becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- onéllé - épiiletts] kitlonallé -- kirakatszekrény,

-- Ujonnan éptletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-t kell a telken belill biztositani, de
lakééptileteknél minden lak4s utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lebetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithats, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:

(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: zartsort,

-- telektertilet: legaldbb 180 m?,

- telekszélesség:

+ kdzbensd teleknél legaldbb 6 m,
« sarokteleknél legaldbb 8 m,

-- telekmélység legaldbb 15 m.

2.3 A beépitettség és zBldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- ¢10frt legkisebb ztldfelilleti fedettség: 35%

2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §) adotiséigté! figgb, kialakult.

Vt-30-52770
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 38. §):
Telepilléskdzponti vegyes épftési Svezet. Ennck megfelelfen:

- A tertlet elsdsorban laké- és olyan telepillési szintli egyéb rendeltetést szolgilé épliletek
clhelyezésére szolgél, amelyek alapvetSen nincsenek zavaré hatdssal a lakéfunkcibra.

— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tlmenben, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épitmények helyezhetOk el.

2. Epitési eldfrasok
2.1 Bpitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelen
- Elokert: szikségességeét és méretét a kialakult adottsgok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Melléképletek kozl ethelyezhetd:
- jarmitérol6,
- kiskereskedelmi Uziet,
- miiterem
— Melléképitinények koztll elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmii becsatlakozasi miitdrgy,
- hulladéktartaly-tarols legfeljebb 2,0 m magasségig,
- éndllé — épuilettd] kulondlls - kirakatszekrény,

-- Ujonnan épitletek csak teljes kozmii kiépitése esetén helyezhetSk el.

— Az OTEK szerinti gépjarméi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4it kell a telken beliil biztositani, de
lakééptiletekné]l minden lakds utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az vjonnan kialakithat, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsord,

- telekterilet: legaldbb 180 m?,

-- telekszélesség:

* kdzbens teleknél legaldbb 6 m,
» saroktelekné] legaldbb 8 m,

- telelanélység legaldbb 15 m,

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)




-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
- elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 25%
2.4 Eplletmagassdg: (SZESZ 62. §) adottsdgto] figed, kialakult.

Vt-31-52663
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 38, §):
Telepliléskdzponti vegyes épftési Svezet. Ennek megfelelben:

- A terillet clsGsorban laké- és olyan telepiilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé épuletek
elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetGen nincsenck zavaré hatéssal a lakéfunkciora.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eléirdsok szerinti épitmények helyezhetBk el.

2. Epftési eldirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennck megfeleloen
- Elkert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl az elbkert nem létesithet®.
-- Melléképtiletek kbzil elhelyezhets:
- jérmiitarols,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kazill elhelyezhett
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm becsatlakozési mGtargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4llé -- éplett6l kulonall6 ~- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
, - épitménynek mindstild szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, z4szl6tart oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmf kiépitése esetén helyezhetdk el. -

-- Az OTEK szerinti gépjdrmii-clhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakééptileteknél minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi clhelyezési lehetségrol keil
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsor,

-- telekteriilet: legaldbb 180 m?,

- telekszélesség legaldbb:

* kdzbens6 teleknél 6 m,
» saroktelekné] 8 m,

- telekmélység legalabb 15 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6irt legkisebb zdldfeltileti fedettség: 35%

2.4 Epliletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m,

Vt-31-83555
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 38. §):
Telepiiléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennek megfeleloen:
-~ A ftertilet elsGsorban laké- és olyan teleplilési szintli cgyéb rendeltetést szolgalé éphletek
clhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetben nincsenck zavard hatéssal a lakofunkciora.
- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetdk el.
2. Epitési eléfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51 § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelden
-- ElSkert: Ha a szabélyozasi tervlap elokertet nem jeldl az eldkert nem létesithets.
-- Melléképiiletek kozal elhelyezhets:
- jérmitérolo,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miterem
- Melléképitmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozm( becsatlakozasi mitérgy,




- bulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nall6 -- éplilett] kislonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- ¢pitmeénynek minfstilé szabadonAllé antennatart6 szerkezet, zészlétart6 oszlop.

-- Ujonnan éptletek csak teljes kozmd kiépftése esetén helyezhetdk el.

- A2 OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden lakds utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A bedpitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési mdd: zartsord,

- telekteriilet: legalébb 360 m?,

- telekszélesség legaldbb:

* kdzbensd teleknél 10 m,
+ sarokteleknél 12 m,

- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A beépftettség és zbldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

~- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- el6irt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 45%

2.4 Eptiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legalabb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m.

V¢-31-53664
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 38. §):
Telepuléskdzponti vegyes épitési dvezet, Ennek megfelel6en:
- A tertllet clsdsorban laké- és olyan teleplilési szintli egyéb rendeltetést szolgild éptiletek
elhelyezésére szolgdl, amelyek alapvetSen nincsenek zavaré hatéssal a laké6funkcira.
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt elbfrisok szerinti épftmények helyezhetk el.
2. Epftési eléirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelben
-- El8kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeld] az el6kert nem létesfthetd.
-- Melléképiiletek kozil ethelyezhetd:
- jArm(itérold,
- kiskereskedelmi fizlet,
- miiterem
-- Melléképfimények kazal elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm becsatlakozisi miitdrgy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 8n4ll6 -- éptlettd] kiilonall6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstl6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészi6tarté oszlop.
— Ujonnan éptletek csak teljes kdzmii kiépitése esctén helyezhetdk el.
~ Az OTEK szerinti gépjsrmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépilleteknél minden lakés utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetfségrdl kell
telken beliil gon i.
2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: zértsond,
-~ telekteriilet: legalabb 360 m?,
-- telekszélesség legalébb:
* kozbensé teleknél 10 m,
* sarokteleknél 12 m,
- telekmélység legalabb 25 m.
2.3 A beépitettség &s zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
=~ ¢l6irt legkisebb zbldfeluleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)




- legfeljebb 7,5 m.

Vt-31-53665
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 38. §):
Telepiiléskbzponti vegyes épitési dvezet. Ennek megfelelden:

- A terilet els6sorban laké- és olyan telepiilési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé éptiletek
elhelyezésére szolgil, amelyek alapvetden nincsenek zavaré hatéissal a lakéfunkciéra.

— A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épitmények helyezhetk el.

2. Epitési elirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)<2), 54. §): Ennek megfelelden
- El6kert: Ha a szablyozési tervlap el6kertet nem jeldl az elSkert nem létesithetd.
-- Melléképiiletek kiszil elhelyezhetd:
- jarmitarold,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miiterem
-- Melléképftmények kdzil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassdgig,
- 6néll6 — éptileitd] knlonallé -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épftménynek mindstild szabadon4ll6 antennatartd szerkezet, zaszl6tartd oszlop.

- Ujonnan épitletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhet6k el.

-- Az OTEK szerinti gépjéarmii-elhelyezési kdtelezettség 50 %-6t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiiletekné] minden lakas utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A bedpitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépitési mod: zértsord,

-- telekteriilet: legalabb 360 m?,

-- telekszélesség legalabb:

* kbzbensd teleknél 10 m,
« sarokteleknél 12 m,

-- telekmélység legaldbb 25 m. )

2.3 A beépitettség és zoldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- elbirt legkisebb ztldfelileti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legaldbb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m.

Vt-41-25553
1. Rendeltetdsi el6irdsok (SZESZ 38. §):
Telepllléskdzponti vegyes épitési Svezet. Ennck megfelelden:
~ A teriilet elsSsorban laké- és olyan teleptlési szintli egyéb rendeltetést szolgdlé éplletek
elhelyezésére szolgal, amelyck alapvetfen nincsenck zavaré hatéssal a lak6funkciéra.
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 16. § (2) bekezdésében
foglalt eldirasok szerinti épitmények helyezhetbk el.
2. Epitési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelden
~ El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap elbkertet nem jelol 5,0 m.
-- Melléképliletek kdztl elhelyezhet6:
- jarmiitdrold,
- kiskereskedelmi tizlet,
- &rusit6 pavilon,
- barkdcsm(hely,
- kisipari m{hely,
- - héztartasi térol,
- fiveghéz,



- Melléképitmények kdziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozdsi miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épulettdl klonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6], llatkifutd, ha az &llattartasrol sz616 Gnkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek min8stild szabadonélié antennatartd szerkezet, z4sziétartd oszlop.
- Beépitetlen telken Gjonnan éphlet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhetd el.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kbzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
-- Az OTEK szerinti gépjérm@i-elhelyezési kitelezettség 100 %-4t kel a telken belil biztositani.
2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési m6d: szabadonall6 éltalénos,
- telekteriilet: legaldbb 720 m?,
- telekszélesség:
* ktzbensb teleknél legaldbb 18 m,
« sarokteleknél legaldbb 20 m,
- telekmélység legalsbb 30 m.
2.3 A beépitettség és zOldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- el6irt legkisebb zblidfelleti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m.

Intézmény teriilet

Vi-10-04667
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelen
— A terillet telepllési szintfl, illetve regionélis és orszigos szerepkOrli intézmények elhelyezésére
szolgél.
— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tGlmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eléfrasok szerinti éptiletek helyezhetSk el.
- A terfileten lakésok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az L. emelet feletti szinteken létesfthetSk.
Az épiletben kialakithat6 Gsszes laké-szintteriilet azonban nem 1épheti til az dsszes szinttertilet
75%-4t.
2. Epitési el6irfisok
2.1 Bpitési karakter: kialakult belvarosi (SZESZ 51. § (1), (3), 52. §): Ennek megfeleléen
-- El6kert: szlikségességét és méretét a kialakuit adottségok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiilet nem épfthetd.
-- Melléképitmények kaziil elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kozmi becsatlakozisi miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassgig,
- on#ll6 — épitlettd] klonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stild szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zésziotart6 oszlop.
— Ujonnan épiletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmti-clhelyezési kotelezetiség 50 %-ét kell a telken belill biztosftani, de
lakéépiileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrd] kell
telken beliil gondoskodni.




2.2 itési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telektrendezéssel kialakithat épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: adotsagokto! figyelembevételével szabadonsllé - éitaldnos, vagy zértsory lehet.
~ telekteriilet: legalsbb 500 m?, ,
- telekszélesség:
- szabadonallé altalénos beépitési méd esetén:
* kbzbensd telekné] legalébb 12 m,
+ sarokteleknél legaldbb 14 m,
- zéirtsord beépitési méd esetén:
* kzbensd teleknél legaldbb 8 m,
* saroktelekné] legalsbb 10 m,
- telekmélység legaldbb 15 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
- clbirt legkisebb zsldfeluleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagasség (SZESZ 62. §)
- legalébb 10,5 m,
- legfeliebb 16,0 m,

Vi-10-04900
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet, Ennek megfelelSen
— A fterlilet teleptlési szintdl, illetve regiondlis €s orszigos szerepkdrli intézmények elhelyezésére
szolgél.
= A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el8irdsok szerinti éptiletek helyezhet6k cl.
-~ A terllleten lakésok wjonnan kizérolag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetok.
Az épiiletben kialakithaté Gsszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az Ssszes szintteriilet
. 75%-4t.
2. Epftési eldirfisok ,
2.1 Epitési karakter: kialakult belvérosi (SZESZ 56. § (1), (3), 52. §): Ennek megfelelfen
-- El6kert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
=~ Az €pftési telkek Kkozteriileti homlokvonaldra tervezett foépilet kdztertiletre nézd, szallisjellegd
helyiségeinek padlészint-magasséga legaldbb 3 m legyen.
-- Melléképtilet nem helyezhet5 el.
-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd:
- terepszint alatti épftmény,
- kbzm{ becsatlakozdsi miitargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6nallé - épulettS] kitlonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
--épitménynek min8stl6 szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zdszl6tart6 oszlop.
-- Ujonnan éptletek csak teljes kdzm@ kiépitése esetén helyezhetok el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kdtelezetiség 50 %-4t kell a telken beliil biziositani,
22 A;Esépﬂési méd és az djorman kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté ¢épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: kialakult adottsigok figyelembe vételével szabadonsllé — dltalénos, vagy
oldalhatéron 4116 lehet,
- telekteriilet: legaldbb 500 m?,
- telekszélesség az adottsdg szerinti beépftési modtol foggben:
- szabadondllé 4ltalinos beépitési m6d esetén:
* kdzbensb teleknél legalsbb 12 m,
* saroktelekné] legaldbb 14 m,
- oldalhatéron 8116 bepitési m6d esetén:
* kdzbensd telekné] legaldbb 8 m,
* saroktelekné] legalsbb 10 m,
-- telekmélység legalsbb 15 m.
2.3 A beépitettség és z5ldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett bedpitettség: 100%
- elbirt legkisebb zsldfeltleti fedettség: 0%




2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §): kialakult, adottsagtd] figg.

Vi-10-04907
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfelelden
-~ A tertilet teleplilési szint(i, illetve regiondlis és orszAgos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgal.
-- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épilletek helyezhetdk el.
- A tertleten lakdsok Gjonnan kizérélag az 1. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetBk.
Az ¢épiiletben kialakithaté 8sszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az Ssszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epitési elofrésok
2.1 Epitési karakter: kialakult belvérosi (SZESZ S1. § (1), (3), 52. §): Ennek megfeleléen
— Elbkert: szikkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Az épitési telkek kdztertileti homlokvonaldra tervezett f3éplilet kiztertiletre néz8, szélldsjellegli
helyiségeinek padlészint-magasséga legalibb 3 m legyen.
- Melléképillet nem helyezhets el.
-- Melléképftmények kozil elhelyezheto:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-térolé legfeliebb 2,0 m magasségig,
- néllé — épillettsl knlonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minbstild szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészltart6 oszlop.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség SO %-4it kell a telken beliil biztositani.
22 Aiﬁpitési méd és az Ujonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telck méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: kialakult adottségok figyelembe vételével szabadonsllé - altalanos, vagy zértsoni
lehet,
-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,
- telekszélesség az adottsag szerinti beépitési médts] fiiggben:
- szabadonéll6 4ltaldnos beépftési mod esetén:
» kdzbensb teleknél legaidbb 12 m,
* sarokteleknél legaldbb 14 m,
- Zértsoni beépitési mod esetén:
» kbzbensb teleknél legalébb § m,
« sarokteleknél legaldbb 10 m,
— telekmélység legaldbb 15 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 100%
-- elbfrt legkisebb zsldfelileti fedettség: 0%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legalébb 10,5 m,
— legfeljebb 16,0 m.

Vi-10-04908
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Ovezet. Ennek megfeleléen .
-- A terillet teleplilési szint(i, illetve regiondlis és orszédgos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgél.
- A teritleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirisok szerinti épiiletek helyezhetOk el.
- A teritleten lakdsok Gjonnan kizérdlag az 1. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken 1étesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az sszes szintterillet
75%-4t.
2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: kialakult belvérosi (SZESZ 56. § (1), (3), 52. §): Ennek megfeleléen
-- ElBkert: szilkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,




— Az épitési telkek kozterilleti homlokvonaléra tervezett foépulet koztertiletre néz6, szallssjellegfi
helyiségeinek padlészint-magassdga legalsbb 3 m legyen.
— Meli¢képolet nem helyezhet5 el
— Meli¢képitmények kozill elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- éptilettd] kiildn4llé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minGstilé szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlétarté osziop.
— Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetok el.
~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 50 %-at kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési mod és az djonnan kialakfthato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési m6d: kialakult adottsdgok figyelembe vételével szabadondll6 - Altalénos, vagy zértsort
lehet,
-- telektertilet: legaldbb 500 m?,
-- telekszélesség az adottsdg szerinti beépitési modto] faggBen:
- szabadonAll6 éltalinos beépitési m6d esetén:
* kbzbensé teleknél legaldbb 12 m,
+ sarokicleknél legalébb 14 m,
- Zartsori beépitési méd esetén:
+ kbzbens teleknél legaldbb 8 m,
» sarokteleknél legaldbb 10 m,
-- telekmélység legalibb 15 m.
2.3 A beépitettség és zoldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 100%
— elbirt legkisebb zildfelaleti fedettség: 0%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legalébb 10,5 m,
- legfeljebb 33,0 m,

Vi-11-54666
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési bvezet. Ennek megfeleléen
= A terllet telepliési szintd, illetve regiondlis és orszégos szerepkdrl intézmények elhelyezésére
szolgél,
~ A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tiilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti éptiletek helyezhetok el.
== A terllleten lakédsok Gjonnan kizarélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté Osszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti thl az dsszes szinttertilet
75%-4t.
2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult belvarosi (SZESZ 56. § (1), (2), 57. §): Ennek megfelelSen
- Az épitési telkek koztertileti homlokvonaldra tervezett foéptilet kozterliletre néz, szillasjelleg
helyiségeinek padlészint-magassdga legalibb 3 m legyen.
-- Melléképtlet nem helyezhetd el.
-- Melléképftmények kdztl elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- k6zmi becsatlakozisi miitargy,
- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 -- épulettdl kulonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek min6st16 szabadon4ll6 antennatart szerkezet, ziszi6tarté oszlop.
-- Ujonnan éptletek csak teljes kozmdi kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépidrml-clhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztositani.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: zértsory,
-~ telekteriilet: legalébb 500 m?,




-~ telekszélesség
» kdzbensd teleknél legaldbb 10 m,
* sarokteleknél legaldbb 12 m,
-- telekmélység legalsbb 25 m.
2.3 A beépitettség s zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
-- elirt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legalébb 7,5 m,
- legfeljebb 12,5 m,

Vi-11-57906
1. Rendeltetési elirdsok (SZESZ 39. §):
Intézményi vegyes épitési Gvezet,
-~ A terllet jellemzden tobbszintes parkolé lemez elhelyezésére szolgal.
-- A teriileten a kdzteriilet felé a foldszinten kis iizletek nyithaték.
2. Epitési elbfrasok
2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
— beépitési méd: zértsord,
- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
- telekszélesség
+ kdzbensb teleknél legatabb 16 m,
« sarokteleknél legalsbb 18 m,
- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 100%
-- el6irt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 0%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legalébb 7,5 m,
- legfeljebb 12,5 m.

Vi-20-00881
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési dvezet. Ennek megfelelben
-- A tertilet teleptlési szintdi, illetve regionslis és orszigos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgél.
- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épiiletek helyezhettk el.
- A teriileten lakésok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetOk.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az &sszes szintterdilet
75%-t.
2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51 § (1)~(3), 53. §): Ennek megfelelden
— El6kert: szlikségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Melléképtilet nem épithetd.
-- Melléképftmények kdziil elhelyezhet
- terepszint alatti épitmény,
- k3zm becsatlakozasi mltérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4llé -- épulettd] kitlondll6 ~ kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek minbslié szabadonllé antennatarté szerkezet, ziszl6tartd oszlop.
— Ujonnan éputletek csak teljes kdzma kiépitése esetén helyezhetbk el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmi-clhelyezési kdtelezetiség 50 %-ét kell a telken beliil biztosftani.
2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telektrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
—~ beépitési méd: adottsdgok figyelembevételével szabadonallé - éltaldnos, vagy szabadonélié —
telepszerd, vagy zértsort lehet.
-- telekteriilet: adottsigok szerinti,




- szabadonéll6 - telepszerti beépitési mod esetén: Iegalibb 1000 m*
- szabadonéllé - ltalanos beépitési mod esetén: legalébb 360 m®
- Zértsori beépitési mod esetén: legalébb 3 m?
- telekszélesség, az adottsag szerinti beépitési modtol figgben:
- szabadon4llé telepszer(l beépitési mod esetén:
* kozbensd telekné] legalsbb 18 m,
» sarokteleknél legalébb 20 m,
- szabadon4llé 4ltalénos beépitési mod esetén:
* kdzbensb telekné] legaldbb 12 m,
» sarokteleknél legalébb 14 m, -
- zértsoni beépftési méd esetén
*» kozbensd teleknél legalébb 3 m,
* sarokteleknél legalébb 5 m,
- telekmélység
- szabadon4ll6 - telepszer® beépitési mod esetén: legaldbb 30 m
- szabadonAll6 - dltalanos beépftési méd esetén: legalibb 12 m,
- zértsorit beépitési mod esetén: legaldbb 10 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 80%
- el6irt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 10%
2.4 Epliletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 3,5 m

Vi-20-04330
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfeleléen

— A terlllet teleplilési szintd, illetve regionalis és orszégos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgél.

— A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken talmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrdsok szerinti épliletek helyezhetSk el. ,

== A teriileten lakésok djonnan kizér6lag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté sszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az Osszes szintterillet
75%-4t.

2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleléen

- Elkert: sziikségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételével kell meghatérozni,

- Melléképtlet nem épithets.

-- Melléképitmények kozill ethelyezhet6:

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmi becsatlakozési mitérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 5néll6 — épaletts] kulonallo -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek min6silS szabadon4llé antennatartd szerkezet, zdszIotarté oszlop.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kézmf kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérméi-elhelyezési kdtelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptletekné]l minden lakés utéin legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 Beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekirendezéssel kialakfthaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mdd adottségoktél figyelembevételével szabadonslls - Altalénos, vagy Zirtsord lehet.

-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

- telekszélesség az adottség szerinti beépitési modtol filggden:

- szabadondll6 éltalénos beépitési méd esetén:
* k6zbens0 teleknél legaldbb 12 m,
» saroktcleknél legaldbb 14 m,
- zértsorth beépitési méd esetén:
* kzbensb teleknél legalsbb 8 m,
» saroktelekné! legatdbb 10 m,
-- telekmélység legaldbb 15 m.




2.3 A bedpitettség és zldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
- el6frt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségtél fugg®.

Vi-20-05550
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
— A terlilet teleplilési szintll, illetve regiondlis és orszigos szerepktril intézményck clhelyezésére
szolgél,
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken talmenéen, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6frésok szerinti épilletek helyezhetSk el.
—~ A teriileten lakasok Gjonnan kizér6lag az 1. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken 1étesithetdk.
Az épiiletben kialakithat6 Gsszes laké-szintteriilet azonban nem 1épheti tiil az Gsszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden
- Elkert: szikségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell meghatirozni,
-- Mell¢képtilet nem épithetd.
~Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{ becsatlakozasi miitdrgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nalié -- éptlettd] kOlonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsiilé szabadondllé antennatart6 szerkezet, zdszlétarté oszlop.
-- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetbk el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmé-elhelyezési kdtelezettség 50 %-at kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési m6d: adottsigoktol figyelembevételével szabadonall6 - éltalanos, vagy zértsord lebet,
-- telektertilet: legalédbb 720 m?,
-- telekszélesség az adottsdg szerinti beépitési médté! figgben:
- szabadonéllé éltaldnos beépitési mdéd esetén:
* kdzbensb teleknél legaldbb 14 m,
» sarokteleknél legalébb 16 m,
- zértsoni beépitési méd esetén:
» kdzbensb telekné] legalabb 10 m,
« saroktelekné] legaldbb 12 m,
— telekmélység legaldbb 25 m. .
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- elbirt Jegkisebb zblidfelilleti fedettség: 45%
2.4 Eptletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségto] fiiggs.

Vi-20-07880
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi €pitési dvezet. Ennek megfelelden
- A terllet teleplilési szintli, illetve regiondlis és orszégos szerepkdrli intézmények elhelyezésére
szolgil.
-A tc;g::eten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tillmenGen, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épilletek helyezhetdk el.
= A teriileten lakésok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetk.
Az épiiletben kialakithatd dsszes lak6-szintteriilet azonban nem lépheti til az Osszes szintterilet
75%-4t.
2. Epftési eldirésok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleléen
— Eldkert: szikségességét és méretét a kialakult adottssgok figyelembevételével kell meghatérozni,
-- Melléképiilet nem épfthetd.




- Melléképitmények k6zti] elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm becsatlakozasi mitargy,
- hulladékartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- néll6 -- épuletS] kitlonéllo — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stil6 szabadonallé antennatart6 szerkezet, zdszlétart6 oszlop.
~ Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.
- Az OTEK szerinti gépjarmi-clhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.
22 A;Egpitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §) ’
- beépitési méd: adottsdgokté! figyelembevételével szabadonéll6 - éltalénos, vagy szabadonallé —
telepszerti, vagy zértsor lehet.
-- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
— telekszélesség az adottség szerinti beépitési médt6l filggden:
- szabadon4ll6 dltalanos beépitési méd esetén:
* kzbensd teleknél legalabb 18 m,
» saroktelekné] legaldbb 20 m,
- szabadonAll6 telepszer(i beépitési mod esetén:
* kbzbensd telekné] legalabb 18 m,
« sarokteleknél legalabb 20 m,
- zértsoni beépitési m6d esetén:
* kozbenso telekné] legaldbb 12 m,
« sarokteleknél legaldbb 14 m,
- telekmélység legalabb 30 m.
2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%
=~ clbirt legkisebb z8ldfelaleti fedettség: 10%
2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsigto] fugg.

Vi-21-17553
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelben

— A terlilet teleplési szintfi, illetve regionélis és orszdgos szerepkorii intézmények clhelyezésére
szolgél.

- A terilleten sz OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldfrdsok szerinti éphiletek helyezhetdk el.

— A terilleten lakdsok djonnan kizérdlag az I. emeleten és az L. emelet feletti szinteken létesithetk.
Az épiiletben kialakithatd 3sszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az 3sszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleloen

- El8kert: Ha a szabdlyozéisi terviap el6kertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.

-- Melléképtiletek nem helyezhetd el.

--Meliéképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,

- kbzm becsatlakozasi mitirgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassdgig,

- 6nall6 - éptilettd] kalonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek min6stlé szabadon4llé antennatarté szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmf kiépftése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptleteknél minden lakés utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési Ichetbségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épftési telek méretei;
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: szabadonallé telepszerti

-~ telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

— telekszélesség: legalabb 20 m.




- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
— el6irt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-17558
1. Rendeltetési eldfrésok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési dvezet. Ennek megfelelSen

- A tertilet teleplllési szintd, illetve regionalis és orszégos szerepkorti intézmények elhelyezésére
szolgél.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6frdsok szerinti épliletek helyezhetsk el.

~ A tertleten lakdsok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken 1étesfthetOk.
Az épiiletben kialakithaté &sszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az Ssszes szintterilet
75%-4t.

2. Epitési elbirdsok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennek megfelelben

- Elokert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jels], az el6kert minimum 5,0 m.

- Meli¢képliletek nem helyezhets el.

--Melléképftmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kbzmii becsatlakozasi mtargy,

- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassdgig,

- 6n4llé - épulettd] kitlonallo — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min6stil6 szabadonAllé antennatart6 szerkezet, zaszlotart6 oszlop.

~ Ujonnan épiiletek csak teljes kézmi kiépitése esctén helyezhetbk el.

- Az OTEK szerinti gépjdrmfi-ethelyezési kbtelezetiség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségro! kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

=- beépitési méd: szabadonllé telepszerli

-- telektertilet: legaldbb 1000 m?,

~- telekszélesség: legalibb 20 m.

-~ telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-17665
1. Rendeltetési elSirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennck megfelelben
= A terlllet teleplilési szintfl, illetve regionslis és orszégos szerepkori intézmények elhelyezésére
szolgal.
— A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tGlmenSen, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti éptiletek helyezhetdk el.
- A teriileten lakésok Gjonnan kizérSlag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesfthetok,
Az épiiletben kialakithat6 3sszes lak6-szintterilet azonban nem lépheti tiil az Ssszes szintteritlet
75%-4t.
2. Epitési el6frésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelel6en
~ Elokert: Ha a szabélyozisi terviap el8kertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.
- Melléképtiletek nem helyezhet$ el. '
~Melléképitmények koztll elhelyezhetd




- terepszint alatti épitmény,
- kdzm becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 8ndll6 -- éphleitd] kilonsllo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minbsiilé szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.
-- Ujonnan épiletek csak teljes ktzmnd kiépitése esetén helyezhetfk el.
~ Az OTEK szerinti gépjarmei-elhelyezési kbtelezettség S0 %-~4t kel a telken beliil biztositani, de
lakéépiletekné] minden lak4s utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetBségrol kell
telken beliil gondoskodni.
2.2 A bepitési méd ¢s az tjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadonall6 telepszerti
~ telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
- telekszélesség: legaldbb 20 m.
~ telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
-~ el6irt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 35%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 10,5 m

Vi-21-18223
1. Rendeltetési el8irdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelfen

- A terlilet telepllési szintfl, illetve regionalis és orszégos szerepkorli intézmények elhelyezésére
szolgél.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eléfrésok szerinti épiiletek helyezhetSk el.

~ A tertileten lakésok Gjonnan kizArélag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetSk.
Az épiiletben kialakithaté Gsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az &sszes szintteriilet
75%-4t. '

2. Epitési eldfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelelen

-- ElGkert: Ha a szabilyozési tervlap el8kertet nem jeld], az el8kert minimum 5,0 m.

-- Melléképtletek nem helyezhetd el.

~-Melléképitmények koziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmi becsatlakozési miitérgy,

- hulladéktartdly-tarol¢ legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6néll6 -- épiiletts] klonAll6 -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek min6stild szabadonéllé antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.

— Ujonnan épuletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmd-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépuleteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési m6d és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépitési méd: szabadon4llé telepszerti

— telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

~ telekszélesség: legaldbb 35 m,

- telekmélység legalabb 40 m.

2.3 A beépitettség és zBldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%

— elbirt legkisebb ztldfeluleti fedettség: 70%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-18225




1. Rendeltetési eldfrésok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfelelden

- A terillet telepliési szintd, illetve regiondlis és orszégos szerepkérii intézmények elhelyezésére
szolgal.

-- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épiiletek helyezhetok el.

= A teriileten lakdsok Gjonnan kizérélag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az &sszes szintteriilet
75%-ét.

2. Epftési eloirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az elSkert minimum 5,0 m.

- Melléképliletek nem helyezhetd el.

-- Melléképitmények kdztil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kozmii becsatlakozasi mitérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nallé - éplletts] kulonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minGsiilé szabadonallé antennatart6 szerkezet, zészlétarté oszlop.

- Ujonnan épiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kotelezettség SO %-at kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépaleteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- béépitési méd: szabadonllé telepszerts

— telekterillet: legalébb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m.

-- telekmélység legaldbb 40 m. ,

2.3 A beépitettség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. 9]

- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%

-~ el6frt legkisebb zBldfelilleti fedettség: 70%

2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-18443
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelen
~ A terllet teleplilési szintfi, illetve regionslis és orszdgos szerepkdri intézmények elhelyezésére
szolgél.
- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirésok szerinti épliletek helyezhetbk el.
== A terilleten Jakdsok Gjonnan kizrélag az 1. emeleten ¢s az 1. emelet feletti szinteken l1étesithet8k.
Az épiiletben kialakithat6 dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az 3sszes szinttertilet
75%-4t.
2. Epitési el6frésok
2.] Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelel6en
- El6kert: Ha a szabdlyozési tervlap elkertet nem jeldl, az elkert minimum 5,0 m.
-- Meli¢képaletek nem helyezhets el.
-- Melléképitmények kizill elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- k8zmi becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5nAllS -- épilettd] killondll6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
.. - épftménynek mindstl5 szabadonillé antennatarté szerkezet, ziszl6tarté oszlop.
- Ujonnan éptletek csak teljes kzmi kiépitése esetén helyezhetSk el.




~ Az OTEK szerinti gépjirmt-elhelyezési kotelezettség 50 %-at kell a telken belill biztosftani, de
lakéépiiietekné] minden lakés utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségroi kell
telken beliil gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépftési méd: szabadon4ilé telepszer
-- telekteriilet: legalabb 2000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 35 m.
- telekmélység legalébb 40 m,
2.3 A bedpitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-- el6irt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-18553
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden

- A teriilet telepllési szintfl, illetve regiondlis és orszégos szerepkor intézmények elhelyezésére
szolgdl.

- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldfrésok szerinti éptletek helyezhetSk el.

- A teriileten lakdsok Gjonnan kizirélag az 1. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti il az dsszes szintterillet
75%-4t.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelel6en

- Elbkert: Ha a szabdlyozési tervlap el6kertet nem jelol, az elSkert minimum 5,0m.

-- Melléképtiletek nem helyezhets el.

== Melléképftmények kdzil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,

- kbzmii becsatlakozdsi mfitargy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,

- 8n4llé — épilettdl kaldnalls — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min6sl6 szabadon4lié antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

~- Ujonnan épuletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztositani, de
lakéépileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrd] kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-~ beépitési méd: szabadonll6 telepszerii

— telekterilet: legalébb 2000 m?,

— telekszélesség: legalabb 35 m,

-- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és 2bldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

= el6irt legkisebb 2bldfeltileti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-18555
1. Rendeltetési eléfrasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési 8vezet. Ennck megfelelben
-- A terlllet teleplilési szintt, illetve regiondlis és orszdgos szerepkdr(i intézmények elhelyezésére
szolgdl.
- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tiimenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrdsok szerinti éptiletek helyezhetdk el.




- A terilleten lakdsok Gjonnan kizirélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken Jétesithetsk.
Az ¢épilletben kialakithat6 Gsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az 8sszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epitési eléfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképtiletek nem helyezhetd el.

-- Melléképitmények koztl elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmi becsatlakozési matérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5n4ll6 - éptilettdl kitlondll6 - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbstil6 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészlétarté oszlop.

- Ujonnan épiletek csak teljes kézmi kiépftése esetén helyezhetsk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztositani, de
lakééplletckné] minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehettségrél kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- bedpitési méd: szabadonall6 telepszeri

- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m.

-- telekmélység legaldbb 40 m. .

2.3 A beépitettség &s z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- el8frt legkisebb zdldfeltileti fedettség: 45%

2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-18664
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési vezet. Ennek megfelelden

= A terillet telepiilési szintt, illetve regionilis és orszdgos szerepkordi intézmények elhelyczésére
szolgél.

-- A terlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tGlmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrdsok szerinti épliletek helyezhetdk el.

-~ A terilleten lakiisok Gjonnan kizérSlag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 1étesithetok.
Az épiiletben kialakithaté dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti il az Ssszes szintteriilet
75%-4t.

2. Eptési eldirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelelSen

-- Elkert: Ha a szabdlyozési tervlap elSkertet nem jelol, az elkert minimum 5,0 m.

~- Melléképliletek nem helyezhet5 el.

-~ Melléképftmények kzill elhelyezhets

- terepszint alatti épftmény,

- kdzmii becsatlakozési miitargy,

- bulladéktartély-térol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,

- 6nAll6 - éplilettt] kalondll6 — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbsl6 szabadonall6 antennatarté szerkezet, zdszl6tart oszlop.

—~ Ujonnan épiletek csak teljes kéizm kiépftése esetén helyezhetdk cl.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiiletekné] minden lakds utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZBSZ 57-58. §)

-~ beépitési méd: szabadondll6 telepszert

— telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legalibb 35 m.




- telekmélység legaldbb 40 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
~- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
-- elbirt legkisebb zaldfeliileti fedetiség: 35%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 7,5 m

Vi-21-18778
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési bvezet. Ennek megfeleléen
= A terllet teleplilési szintdi, illetve regiondlis és orszégos szerepkdrli intézmények clhelyezésére
szolgal.
= A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épliletek helyezhetdk el.
- A terllleten lakdsok djonnan kizérlag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken Iétesithetdk.
Az épliletben kialakithato dsszes laké-szintterillet azonban nem Iépheti til az Gsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
— El6kert: Ha a szabilyozasi tervlap eldkertet nem Jjeldl, az el6kert minimum 5,0 m.
- Melléképtletek nem helyezhetd el.
— Meliéképitmények kozill elthelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmii becsatlakozasi mitargy,
- hulladéktartsly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6n4ll6 -- épiiletts] knlon4ll6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stl5 szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zisz6tartd oszlop.
— Ujonnan épaletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.
~- Az OTEK szerinti gépjérm0-elhelyczési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztosftani, de
lakééptiletekné! minden lakds utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetségrdl kell
telken belill gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezésse] kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadon4ll6 telepszerti
-- telekteriilet: legalabb 2000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 35 m.
-- telekmélység legalébb 40 m.
2.3 A beépitettség és 281dfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
= clbirt legkisebb z8ldfeltleti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 33,0 m

Vi-21-18886 ‘
1. Rendeltetési eldirésok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfeleléen
= A terllet telepilési szintt, illetve regiondlis és orszégos szerepkorfi intézmények clhelyezésére
szolgdl.
-- A tertileten az OTEX 32.§ szerinti épitményeken tiilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti éptiletek helyezhet6k el.
- A terilleten lakdsok Gjonnan kizérélag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken IétesithetSk.
Az épliletben kialakithaté Gsszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az §sszes szinttertilet
75%~4t.
2. Epitési el6trasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)~(2), 53. §): Ennek megfelelSen
- Elkert: Ha a szabélyozdsi tervlap elokertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.
— Melléképiiletek nem helyezhet5 el.
--Melléképitmények k6zhl elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,




- kbzmii becsatlakozasi miitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épiilettd] ktlonalld -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
. - épitménynck min8stl6 szabadondllé antennatart6 szerkezet, zéiszltarté oszlop.

= Ujonnan épiiletek csak teljes kozm( kiépitése esetén helyezhet6k el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kitelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépileteknél minden lak4s utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadon4llé telepszerti

-~ telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

- telekszélesség: legaldbb 35 m.

- telekmélység legalébb 40 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%

— elbirt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 10%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 12,5 m

Vi-21-19227
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfelelden
~ A terlllet teleplési szintfl, illetve regionélis és orszigos szerepkdrlt intézmények elhelyezésére

szolgél.
= A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épiiletek helyezhetdk el.
- A teriileten lakdsok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté sszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az Bsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epftési cl6frdsok '
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53. §): Ennek megfeleléen
- ElBkert: Ha a szabélyozasi terviap el6kertet nem jelo], az elSkert minimum 5,0 m.
— Mell¢képaletek nem helyezhets el.
- Mell¢képitmények koztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kzm( becsatlakoz4si A
- hulladéktartdly-térol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 3nll6 - éptilettd] knldnall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstilé szabadondllé antennatarté szerkezet, zészl6tarto oszlop.
- Ujonnan épuletek csak teljes kdzmi kiépitése esctén helyezhetSk el.
= Az OTEK szerinti gépjarmg-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépitletekné] minden lakds utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil g i,
2.2 A boépitési mod ¢és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté Epitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési méd: szabadondllé telepszer
-- telekteriilet: legalsbb 4000 m?,
— telekszélesség: legalébb 40 m.
- telekmélység legalabb 50 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
— elbfrt legkisebb zoldfelleti fedettség: 70%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 16,0 m




Vi-21-19335
1. Rendeltetési el8irdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési dvezet. Ennek megfelelben

- A terlllet teleplllési szintd, illetve regionslis és orszigos szerepkorli intézmények elhelyezésére
szolgél.

- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirasok szerinti éptiletek helyezhetdk el.

= A terilleten lakdsok ijonnan kizrblag az 1. emeleten és az I emelet feletti szinteken létesithetbk.
Az épiiletben kialakithat6 Gsszes lakb-szintteriilet azonban nem Iépheti til az Gsszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epftési elbirsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelben

-- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jeiol, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhets el.

- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kozmi becsatlakozdsi mtérgy,

- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 6nall6 -- éptilettd] ktlonalls -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek min6stl5 szabadondllé antennatart6 szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépftése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptiletekné] minden lakés utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségré] kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az ijonnan kialakithato, ilietve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépitési m6d: szabadonallé telepszerts

- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalsbb 40 m.

- telekmélység legalsbb 50 m.

2.3 A beépitettség és 251dfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

- ¢l6irt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-19555
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
- A tertlet telepillési szinti, illetve regiondlis és orszigos szerepkdrll intézmények elhelyezésére
szolgél,
- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6frésok szerinti épiiletek helyezhettk el.
- A terlleten lakdsok ijonnan kizérdlag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetSk.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintterilet azonban nem Iépheti til az Ssszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennck megfelelben
- El0kert: Ha a szabélyozéisi tervlap el8kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.
~- Melléképiletek nem helyezhets el.
-- Mell€képitmények kozii elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm( becsatlakozdsi métérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- épilettsl kitlonall — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minésiilb szabadonAllé antennatarté szerkezet, Zészlbtart6 oszlop.
-- Ujonnan épiiletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhet6k el.




— Az OTEK szerinti gépjdrm0-elhelyezési kdtelezettség SO %-t kell a telken belil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden lakds utn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell
telken belill go i,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonllé telepszerti

-- telekteriilet: legalébb 4000 m?,

- telekszélesség: legalabb 40 m.

- telekmélység legalsbb 50 m.
2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-~ elBirt legkisebb zsldfeliileti fedettség: 45%

2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-23661
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
= A terlllet teleplilési szintd, illetve regionslis és orszigos szerepkdrll intézmények ethelyezésére
szolgsl.
- A terbleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrdsok szerinti épilletek helyezhetSk el.
— A teriileten lakésok \jonnan kizérélag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken 1étesfthetSk.
Az épiiletben kialakithaté 3sszes lakd-szintteriilet azonban nem lépheti til az sszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epftési eldirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelsen
— El6kert: Ha a szabélyozési tervlap eldkertet nem jelol, az elbkert minimum 5,0 m,
- Melléképiiletek nem helyezhets el.
-- Melléképitmények kozil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Onéll6 -- éptilettSl ktilonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstild szabadon4ll6 antennatart szerkezet, zészlétarté oszlop.
— Ujonnan épiiletek csak teljes ktzm kiépitése esetén helyezhetdk el.
~ Az OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kotelezettség 50 %-at kell a telken beliil biztositani, de
lakoépliletekné] minden lakds utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetségrdl kell
telken beliil gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az Wijonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
— beépitési méd: szabadonallé 4ltalanos
- telekteriilet: legaldbb 360 m?,
-- telekszélesség legalébb:
- ktizbens6 teleknél 12 m.
- sarokteleknél 14 m
- telekmélység legalébb 50 m.
2.3 A beéptetség és z0ldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
— el6irt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 35%
24 l'ipﬁle‘magassdg: (SZESZ 62. §
- legfeljebb 3,5 m

Vi-21-25335
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfeleloen
= A terillet teleplilési szintd, illetve regiondlis és orszdgos szerepkorli intézmények elhelyezésére

szolgél.




- A terfileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrdsok szerinti éptiletek helyezhetSk el.

== A terlileten lakédsok @jonnan kizdrdlag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az &sszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epitési eléfrésok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfelelden

-- El8kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelél, az elokert minimum 5,0 m.

- Melléképilletek nem helyezhetd el.

— Melléképitmények koziil elhelyezhett

- terepszint alatti épfitmény,

- kdzmf becsatlakozési miitargy,

- hulladéktartily-throl6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 5néll6 -- éptilettd] k616nalls -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek minSsild szabadon4llé antennatarts szerkezet, zdszlétartd oszlop.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetok el.

— Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kdtelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden lakds utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lchetbségrol] kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd €s az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépitési méd: szabadonalld 4italénos

- telekteriilet: legalabb 720 m?,

— telekszélesség legalébb:

- ktzbensb teleknél 18 m.
- saroktelcknél 20 m

— telekmélység legalabb 30 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

~ elbirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-258778
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelben
- A terillet teleplilési szintll, illetve regiondlis és orszdgos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgél.
— A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tGlmenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti épiletek helyezhetok el.
= A terlileten lakdsok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken Iétesithetdk.
Az épiiletben kialakithaté Gsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az 3sszes szintteriilet
T5%-4t.
2. Epftési el6irdsok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennck megfeleléen
~ ElBkert: Ha a szabdlyozési terviap eldkertet nem jeltl, az clSkert minimum 5,0 m.
- Meliéképtiletek nem helyezhetd el.
- Melléképftmények koziil elhelyezheté
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartily-throl6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- &néll6 -- éptiletts] knlon4lls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - épitménynek minGstl6 szabadondll6 antennatart6 szerkezet, zészl6tartd oszlop.
- Ujonnan épitletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépuleteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségro] kell
telken beliil gondoskodni.




2.2 A becpitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési mod: szabadonallé 4ltalénos
- telekteriilet: legal&bb 720 m?,
- telekszélesség legalabb:
- kzbensd telekné! 18 m.
- sarokteleknél legalabb 20 m
- telekmélység legalébb 30 m, )
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
- el6irt legkisebb z5ldfeltleti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-27664
1. Rendeltetési elfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Ovezet, Ennek megfeleléen

= A terillet teleptlési szintd, illetve regiondlis és orszégos szerepkdrll intézmények elhelyezésére
szolgal.

- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elirdsok szerinti éptiletek helyezhetbk el.

- A terlileten lakésok Gjonnan kizér6lag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesfthetok.
Az épiiletben kialakithat6 dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az dsszes szintteriilet
75%-ét.

2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- ElSkert: Ha a szabélyozési tervlap elokertet nem jeldl, az elSkert minimum 5,0 m.

=- Melléképtiletek nem helyezhets el.

= Melléképitmények kozill elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- k8zm becsatlakozAsi mitargy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 - éptilettd] knlondll ~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
. - ¢pitménynek mindstil6 szabadon4ll6 antennatarto szerkezet, z4szlétarté oszlop.

-~ Ujonnan épilletek csak teljes k8zmi kidpitése esetén helyezhettk el.

— Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptileteknél minden lakds utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az jonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~— beépitési méd: szabadon4ll$ 4ltaldnos

- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

= telekszélesség: legaldbb 20 m

- telekmélység legalébb 35 m.

2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

— elofrt legkisebb zBldfeliileti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5m -

Vi-21-27775
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megtelelben
— A teriilet teleplilési szintfl, illetve regionlis és orszdgos szerepkorl intézmények elhelyezésére
szolgdl. .
~ A terlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tiilmenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irésok szerinti éptiletek helyezhetSk el.




- A terilleten lakisok wjonnan kizdrélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetSk.
Az épiiletben kialakithat6 dsszes laké-szintteriilet azonban nem Jépheti til az dsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epitési eldfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialaknlt vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelfen
-- El6kert: Ha a szabélyozasi terviap el6kertet nem jelol, az elokert minimum 5,0m.
-- Melléképilletek nem helyezhets el.
~- Melléképitmények kbztil clhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm{i becsatlakozdsi miitérgy,
- hulladéktartdly-t4rol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- éplilettbl kiilonAll6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épftménynek mindsil6 szabadonallé antennatart6 szerkezet, zészlétarté oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kiizma kiépitése esetén helyezheték el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépUletekné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi othelyezési lehetdségrol kell
telken beliil g i
2.2 A bepitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési méd: szabadonsllé 4ltalsnos
- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
- telekszélesség: legalbb 20 m
- telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A beépitettség és zldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
— elbirt legkisebb zsldfelnleti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Vi-21-28443
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennck megfelelden

=~ A terillet teleplllési szinttl, illetve regiondlis és orsziigos szerepkdrii intézmények elhelyezésére
szolgél.

-- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti éptiletek helyezhetbk el.

= A terlileten lakdsok Gjonnan kizirélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetok.
Az épilletben kialakithaté dsszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti 6l az dsszes szintterfilet
75%-4t.

2. Epitési elbirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- ElBkert: Ha a szabdlyozAsi tervlap el6kertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.

— Melléképtiletek nem helyezhett el.

-- Melléképitmények kdziil ethelyezhets

- terepszint alatti épftmény,

- kbzm{ becsatlakozasi miitargy,

- hulladéktartily-térol6 legfeljcbb 2,0 m magasségig,

- 5néll6 - éptletté] killondlls -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek minSstilb szabadon4llé antennatarté szerkezet, zisz16tarté oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm@ kiépitése esetén helyezhettk el.

-- Az OTEK szerinti gepjérmi-clhelyezési ktelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakéépiiletekné] minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrdl kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 A beépftési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonéllé 4ltalénos

- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-~ telekszélesség: legalibb 30 m




-- telekmélység legaldbb 40 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-~ elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-28556
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelben

=~ A terilet teleplilési szint(, illetve regiondlis és orszégos szerepkdrii intézmények clhelyezésére
szolgél.

- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, ez OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épliletek helyezhetdk el.

-~ A teriileten lakésok Wijonnan kizérdlag az 1. emeleten és az I emelet feletti szinteken Iétesfthetdk.
Az épilletben kialakithat6 8sszes laké-szintterGilet azonban nem 1épheti til az Gsszes szintterdilet
75%-4t.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- ElSkert: Ha a szabélyozisi tervlap elSkertet nem jel8l, az elskert minimum 5,0 m.

-- Melléképiletek nem helyezhetd el.

-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,

- kdzmi becsatlakozisi mitérgy,

- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 6ndll6 -- éptiletts] killonallo -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsuld szabadonll6 antennatart6 szerkezet, 2szl6tart6 oszlop.

- Ujonnan épaletek csak teljes kazmi kiépitése esctén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarma-clhelyezési kdtelezettség S0 %-4t kel a telken beliil biztositani, de
lak6épaleteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az \ijonnan kialakithatd, illetve telekrendezésse! kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési mdéd: szabadon4ll6 4ltalénos

-- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-~ telekszélesség: legaldbb 30 m

- telekmélység legalébb 40 m,

2.3 A beépitettség ¢s zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

— el6frt legkisebb zldfelnleti fedettség: 45%

2.4 Epiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 12,5 m

Vi-21-52663
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
— A fteriilet telepllési szintdi, illetve regionélis és orszdgos szerepkdril intézmények elhelyezésére
szolgél.
- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irdsok szerinti éptletek helyezhettk el.
= A terlileten lakésok Gjonnan kizirSlag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épilletben kialakithaté dsszes lakd-szintterfilet azonban nem lépheti til az &sszes szintteriilet
75%-4t. 4
2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelfen
- Elbkert: Ha a szabélyozési tervlap el8kertet nem jelo), az el6kert minimum 5,0 m.
-- Melléképtiletek nem helyezhetd el.
-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,




- kbzm( becsatlakoz4si mitérgy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,

- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptiletekné]l minden laks utan legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrsl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az tjonman kialakithatd, illetve telekrendezésse] kialakithatd €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitdsi méd: zértsory

- telekteriilet: legaldbb 180 m?,

-- telekszélesség: legalabb

- kdzbens teleknél 6 m,
- saroktelekné! 8 m

- telekmélység legalsbb 15 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- eldfrt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 35%

2.4 Epliletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Vi-21-52882
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennck megfelelden

- A terlllet telepllési szintl, illetve regionélis és orszigos szerepkdr intézmények elhelyezésére
szolgél.

- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6frasok szerinti éphletek helyezhetdk el.

=- A terllleten lakdsok Gjonnan kizarélag az 1. emeleten és az I. cmelet feletti szinteken létesthetdk.
Az épiiletben kialakithaté &sszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az Gsszes szintterdilet
75%-4t.

2. Epitési el6trasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennck megfelelen

-- El6kert: Ha a szablyozisi terviap elkertet nem jeldl, az elfkert minimum 5,0 m.

-- Melléképtiletek nem helyezhets el.

== Melléképitmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{ becsatlakozési miitargy,
, - hulladéktartily-t4rol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

= Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjérmb-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépiiletekné] minden lakés utén legal&bb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrodl kell
telken beliil gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az \ijonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsors

- telekteriilet: legalsbb 180 m?,

-- telekszélesség: legalsbb

- kzbensb teleknél 6 m,
- sarokteleknél 8 m

-- telekmélység legaldbb 15 m.

2.3 A bolpitettség és 251dfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 80%

-- olbirt legkisebb zdidfelileti fedettség: 10%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m

Vi-30-52660
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 39, §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfeleléen




= A terilet telepiilési szintfl, illetve regiondlis és orszigos szerepkérfi intézmények elhelyezésére
szolgal,
- A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbfrasok szerinti éptiletek helyezhetdk el.
== A terilleten lakéisok Gjonnan kizdrélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetok.
Az épiiletben kialakithat6 Gsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti tiil az dsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennck megfeleloen
- El8kert: szlikségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,
- Melléképtletek kozil elhelyezhets:
- jérmiitérolo,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
-~ Mell¢képitmények kdznl elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- k6zmi becsatlakozési mitargy,
. - hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassgig,
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmii kiépitése esetén helyezhetSk el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési ktelezettség 50 %-t kell a telken beliil biztosftani, de
lakééplleteknél minden lakas utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetéségrdl kell
telken bekiil gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithat, illetve telekrendezéssel kialakithatt épltési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési mod: zértsory,
-- telekteriilet: legaldbb 180 m?,
- telekszélesség:
* kdzbensd teleknél legaldbb 6 m,
* sarokteleknél legalabb § m,
-~ telekmélység legalébb 15 m.
2.3 A beépitettség és zSldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
- olofrt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 35%
2.4 Eptiletmagassag: (SZESZ 62. §) adottsagtol figgs, kialakult.

Vi-30-52770
1. Rendeltetési elsirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfeleléen
— A terillet teleplilési szintd, illetve regiondlis és orszégos szerepkorl intézmények elhelyezésére
szolgél, :
-- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenSen, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épiletek helyezhetok el.
- A terilleten lakdsok Gjonnan kizér6lag az 1. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken Jétesithetbk.
Az épiiletben kialakithatd dsszes laké-szintteriilet azonban nem Mépheti til az dsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epftési elofrasok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelben
- ElSkert: sziikségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételével kell meghatarozni,
= Meliéképilletek koziil elhelyezhetd:
- jarmf{itérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- mijterem
— Melléképitmények kdzill elhelyezhets
- terepszint alatti &pftmény,
- k6zm becsatlakozasi mitirgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
~ Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztositani, de
lakééptiletekné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell

telken beliil gondoskodni.




2.2 A beépitési méd és az fijonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: zartsors,
- telektertilet: legaldbb 180 m?,
-- telekszélesség:
* kozbensé teleknél legalsbb 6 m,
* saroktelekné] legalébb 8 m,
-- telekmélység legaldbb 15 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- eloirt legkisebb z5ldfeltleti fedettség: 25%
2.4 Epiletmagasséig: (SZESZ 62. §) adottsdgto! fliggs, kialakult.

Vi-31-24665
1. Rendeltetési elBirdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelben

= A terllet teleplilési szintd, illetve regionslis és orszéigos szerepkdr(i intézmények elhelyezésére
szolgal,

= A terllleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épiiletek helyezhetok el.

- A teritleten lakdsok Gjonnan kizarélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken Métesfthetok,
Az épiletben Lialakithat6 dsszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az Osszes szintteriilet
75%-4t.

2. Epitési elbfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)(2), 54. §): Ennek megfeleloen
=- El6kert: Ha a szabalyozési tervlap el6kertet nem jeldl az eldkert nem Iétesithets.

~ Melléképtiletek koztl elhelyezhets:

- jirm{itérolo,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
- Melléképftmények kdzul elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-trol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 3ndll6 -- éptiletto] knionallo - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsiil6 szabadonallé antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kozmii kiépftése esetén helyezhetok el.

— Az OTEK szerinti gépjirmii-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
lakééptiletekné] minden lak4s utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrél kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadon4ll6 4ltalénos,

- telekteriilet: legalibb 500 m?,

- telekszélesség legalsbb;

* ktzbensb teleknél 14 m,
s sarokteleknél 16 m,

-- telekmélység legalabb 25 m.

2.3 A beépitettség és 2B1dfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitetiség: 50%

—- elbfrt legkisebb zoldfelaleti fedettség: 35%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legaldbb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m

Vi-31-53554
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelben




- A terillet teleptllési szintfl, illetve regionlis és orszdgos szerepkdrii intézmeények elhelyezésére
szolghl.

-- A teriileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirasok szerinti éptlletek helyezhet8k el.

= A tertleten lakésok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithet6k.
Az épiiletben kialakithaté dsszes laké-szintteriilet azonban nem Iépheti til az 8sszes szintterillet
75%-4t.

2. Epftési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)2), 54. §): Ennek megfeleloen

— Eldkert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jeld] az eldkert nem Iétesithets.

-- Melléképtiletek kaztil elhelyezhets:
- jérmfitérolé,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miterem

-- Melléképitmények k6zil elhelyezhets
- terepszint alatti &pitmény,
- kbzmt becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 - éptletts] ktlonall6 - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek mindsillé szabadon4llé antennatarté szerkezet, zdszltarté oszlop.

— Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kdtelezettség 50 %-t kell a telken beliil biztositani, de
lakééptiletekné] minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsord,

- telekteriilet: legaldbb 360 m?,

~ telekszélesség legaldbb:

+ kbzbensb teleknél 10 m,
* saroktelekné] 12 m,

- telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség és z8ldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- el6irt legkisebb zoldfelleti fedettség: 45%

2.4 Epiil : (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Vi-31-83585
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39, §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
= A terillet teleplllési szintd, illetve regiondlis és orszégos szerepkord intézmények elhelyezésére
szolgél.
— A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirdsok szerinti épiiletek helyezhetdk el.
- A terileten lakésok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken Iétesithetok.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az 8sszes szinttertilet
75%-6t.
2. Epitési eloirisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)(2), 54. §): Bnnck megfelelden
- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeld] az elokert nem létesithetd.
- Melléképliletek kdzill elhelyezhets:
- jarmiitarol6,
- kiskereskedelmi dizlet,
- miterem
— Melléképitmények kozill elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magasségig,




- 5nAll6 -- éptletts] kuldn4lls — kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek mindstild szabadon4llo antennatart szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjirmii-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztositani, de
lakééplileteknél minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetBségrdl kell
telken beliil gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési m6d: zértsord,

—- telekterilet: legalsbb 360 m?,

— telekszélesség legalabb:

» kbzbens0 teleknél 10 m,
« sarokteleknél 12 m,

- telekmélység legalébb 25 m.

2.3 A beépitetiség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 40%

-- elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagasség; (SZESZ 62. §)
- legaldbb 5,0 m
- legfeljebb 10,5 m

Vi-31-53664
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési dvezet. Ennek megfelelben
— A ferillet teleptilési szintfi, illetve regionélis és orszégos szerepkrl intézméayek elhelyezésére
szolgél.
—- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftménycken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldfrasok szerinti épuletek helyezhettk el.
- A terilleten lakésok Gjonnan kizérélag az L emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetSk.
Az épiiletben kialakithaté Gsszes laké-szintterilet azonban nem 1épheti ti] az dsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelen
- El6kert: Ha a szabAlyozasi terviap elSkertet nem jeld] az elokert nem létesithetd.
- Melléképtiletek kzil elhelyezhetd:
- jarmiitérold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- mlterem
— Melléképitmények kdziil elhelyezhett
- terepszint alatti épitmény,
- kozmi becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 —~ éptlettdl kitlonéllé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
. - épftménynek mindstilb szabadonall6 antennatarté szerkezet, zészlétart oszlop.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetdk el
- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
lakéépitleteknél minden lakés utin legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell
telken beliil gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: zértsort,
— telekteriilet: legalabb 360 m?,
— telekszélesség legalibb:
+ k8zbensb teleknél 10 m,
« sarokteleknél 12 m,
- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zOldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 50%




-~ el6frt legkisebb zvldfeliileti fedettség: 35%
2.4 Bpiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Vi-41-25774
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 59. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfeleléen
=~ A terillet telepillési szint(l, illetve regiondlis és orszdgos szerepkoril intézmények elhelyezésére
szolgal.
-- A terilleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el6irasok szerinti éptiletek helyezhetSk el.
- A terilleten lakésok djonnan kizérélag az I. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épliletben kialakithaté 8sszes lak6-szintteriilet azonban nem 1épheti til az 8sszes szintterillet
75%-4t.
2. Epitési el6irdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelben
- Elékert: Ha a szabilyozasi tervlap elbkertet nem jelol 5,0 m.
- Meliéképtiletek kozil elhelyezhetd:
- jérmitérol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- firusité pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari mGhely,
- héztartési throlé,
- liveghiz,
-- Melléképitmények kozill elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kézmi becsatlakozisi miitérgy,
- hulladéitartély-throl6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6ndll6 - éptlettdl kilonallé - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek min6silld szabadonAllé antennatarté szerkezet, zdszl6tart6 oszlop.
-- Beépitetien telken Gjonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatarén helyezhet5 el.
- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépjarm-elhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken belill biztositani.
2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadondllé altalénos,
- telekteriilet: legalabb 720 m?,
- telekszélesség:
« kzbensb telekné] legaldbb 18 m,
* saroktelekné] legalsbb 20 m,
-- telekmélység legalsbb 30 m.
2.3 A beépitettség és zbldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- elbfrt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 25%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m.

Vi-41-34442
1. Rendeltetési eldfrdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelden
- A terllet teleptilési szintd, illetve regiondlis és orszigos szerepkori intézmények elhelyezésére
szolgal.
— A terleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tdlmenben, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt eldirdsok szerinti épilletek helyezhetok cl.
-- A teriileten lakisok Gjonnan kizérélag az I. emeleten és az 1. emelet feletti szinteken létesithetdk.
Az épiiletben kinlakithaté 8sszes laké-szintterfilet azonban nem lépheti til az sszes szintterfilet
75%-4t.
2. Epitési eléirasok




2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), 2), 55. §): Ennek megfelelden
-~ El6kert: Ha a szabélyozési terviap eldkertet nem jeitl 5,0 m.
- Melléképuletek kozil elhelyezhet6:

- jérmiitarol6,

- kiskereskedelmi fizlet,

- rusitd pavilon,

- barkicsmiihely,

- kisipari mihely,

- héztartdsi tirol6,

- liveghéz,

— Melléképitmények kdzill elhelyezhetd

- terepszint alatti &pftmény,

- kozm@ becsatlakozasi mitérgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nAll6 — éptiletts] kuldnalls -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek mindsald szabadonsll6 antennatart6 szerkezet, zészl6tartd oszlop.
= Beépitetlen telken Gjonnan épiilet csak az utcavonal felé esé €pitési hely hatérén helyezhetd el.
- Ujonnan épiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési ktelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 A becpitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezésse] kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- bedpitési méd: oldalhatéiron 4116,
-- telekteriilet: legalébb 500 m?,
-- telekszélesség legalbb:
* kzbensb teleknél 12 m,
* sarokteleknél 14 m,
— telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és z8ldfeltleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
—- elbirt legkisebb z5ldfeliileti fedettség: 55%

2.4 Epilletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Vi-41-35332
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épitési Svezet. Ennek megfelelben
= A terllet telepOiési szintdl, illetve regionalis és orszigos szerepkdrli intézmények elhelyezésére
szolgdl.
- A terlileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenden, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt el8irdsok szerinti épiiletck helyezhet6k el.
=~ A teriileten lakésok vjonnan kizérSlag az I. emeleten és az L. emelet feletti szinteken létesithetok.
Az épiiletben kialakithat 8sszes laké-szintteriilet azonban nem lépheti til az sszes szintteriilet
75%-6t.
2. Epftési el6frésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelden
— Elbkert: Ha a szabélyozési terviap elbkertet nem jelsl 5,0 m,
- Melléképtiletek k6zill elhelyezhets:

- barkdcsmohely,
- kisipari mthely,
- hiiztartési tirol6,
)
-- Meli¢képitmények koziil elhelyezhetd
- k6zm{ becsatlakoz4si miitargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 -- éptilettd] kilonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,




- épitménynek mindstilé szabadondllé antennatarté szerkezet, zészl6tartd oszlop.
— Beépitetlen telken tijonnan éptilet csak az utcavonal felé esb épitési hely hatérén helyezhetS el.
- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetSk el.
— Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezetiség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési méd és az jonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: oldalhataron 4116,
— telekteriilet: legaldbb 720 m?,
— telekszélesség legalibb:
* kdzbenss teleknél 14 m,
« sarokteleknél 16 m,
- telekmélység legaldbb 30 m,
2.3 A beépitettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 25%
— elbirt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 60%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Vi-41-37332
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 39. §):
Vegyes intézményi épftési Svezet. Ennek megfeleloen
— A terillet teleptlési szintd, illetve regiondlis és orszagos szerepkor( intézmények elhelyezésére
szolgdl.
-- A tertileten az OTEK 32.§ szerinti épftményeken tilmenten, az OTEK 17. § (2), (3) bekezdésében
foglalt elbirasok szerinti épililetek helyezhetfk el.
- A teriileten lakésok Gjonnan kizér6lag az 1. emeleten és az I. emelet feletti szinteken létesfthetSk.
Az épiiletben kialakithaté Ssszes laké-szintteriilet azonban nem 1épheti til az dsszes szintteriilet
75%-4t.
2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennck megfelelden
-- El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap elokertet nem jeldl 5,0 m.
-- Melléképiiletek kozill elhelyezhets:
- jérmfitdrol6,
- kiskereskedelmi fizlet,
- &rusit6 pavilon,
- barkdcsmiihely,
- kisipati mthely,
- haztartdsi tdrol6,
- liveghéz,
- Mellé¢képitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm{ becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6néll6 - épliettd] kiilbnallé -- kirakatszekrény,
- kerti éP‘fmeﬂ)’a
- épftménynek min6siilé szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop. '
- Beépftetlen telken jonnan éptilet csak az utcavonal felé es6 épitési hely hatérén helyezhetd el.
- Ujonnan éptiletek csak teljes ktzmil kiépftése esetén helyezhetSk el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség 100 %-ét kell a telken belill biztositani.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithats, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési m6d: oldalhatéron 4116,
- telektertilet: legalébb 1000 m?,
- telekszélesség legalébb:
* kbzbensb teleknél 16 m,
« sarokteleknél 18 m,
-- telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
-- elbfrt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 60%




2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Kereskedelmi, gzolgitato tertilet

Gksz-20-05550
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltat, gazdaségi épitési dvezet. Ennek megfelelSen:
~- A terillet nem jelentds zavaré hatisii gazdasagi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijeldit teriilet.
- A terlileten laké rendeltetésii éptilet nem helyezhetd el, de a gazdassgi tevékenységi céli éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznalé és a személyzet szdméra szolgdlé lakds kialakithatd.
— A terlileten a kdmyezd gazdasagi funkci6t kiszolgalé széllds jellegli épulet elhelyezhetS onalléan

18.
2. Epitési el6irdsok '
2.1 Fpitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. §1), (3), 53. §): Ennek megfelelben

-- Elbkert: az elbkert szlikségességét és mértékét az adottsdgok figyelembe vételével kell
meghatérozni.

-- Melléképitlet nem épithetd.

-~ Melléképfitmények kozil elhelyezhetd:

- terepszint alatti épftmény,

- kdzmii becsatiakozasi mitérgy,

- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 6n4ll6 -- éptilettdl kiildnallé - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiilé szabadonll6 antennatarté szerkezet, zészI6tartd oszlop.

~ Ujonnan éptletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetSk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakds utin legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken beltl
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépitési méd: az adottségok figyelembe vételével szabadonAll6 — Altalénos, vagy zértsori lehet,

- telekteriilet: legaldbb 720 m?,

- telekszélesség:

- szabadonAllé dltaldnos beépitési méd esetén:
* kozbensd teleknél legalébb 14 m,
» saroktelekné] legaldbb 16 m,
- zértsori beépitési mo6d esetén:
» kdzbensd teleknél legalébb 10 m,
» saroktelekné] legaldbb 12 m,

— telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépftettség: 40%

— elbirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Eptlletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségto] fliggd.

Gksz-21-17333
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgdltatd, gazdasagi épitési Svezet. Ennek megfelelden:
- A terllet nem jelentds zavar6 hatdsit gazdasagi tevékenységi célokat szolgal6 telephelyek, épiletck
befogadéstra kijelSlt terilet.
~ A terlileten laké rendeltetésii épiilet nem helyezhetd el, de a gazdasdgi tevékenységi célt éplileten
belill a tulajdonos, a hasznélé és a személyzet sziméra szolgil6 lakés kialakithato.
~ A terlleten a kbmyezb gazdasgi funkciét kiszolgdl6 széllds jellegl épllet elhelyezhetd dnélléan

is.
2. Epitési elofrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennek megfelel6en
— El8kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.




-- Melléképiiletek nem helyezhetdk el.
— Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozmii becsatlakozdsi mitrgy,
- hulladéktartsly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 - épllettd] kitlonallé -- kirekatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstilé szabadonallé antennatart6 szerkezet, zészlotart6 oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmii kiépftése esetén helyezhetbk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmO-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakds utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken belill
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési mod: szabadondll6 telepszert

- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

— telekszélesség: legaldbb 20 m,

— telekmélység legalébb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- eloirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Gksz-21-17553
1. Rendeltetési cl6irasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgaltat6, gazdasdgi épitési Svezet. Ennek megfelelben:
— A terlilet nem jelent6s zavaré hatdst gazdasagi tevékenységi célokat szolgél6 telephelyek, épiiletek
befogadéséra kijel6lt teriilet.
- A terdleten laké rendeltetésti épiilet nem helyezhetd el, de & gazdaségi tevékenységi célii éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznélé és a személyzet szhméra szolgald lakés kialakfthato.
— A teriileten a kornyez6 gazdaségi funkci6t kiszolgdlé széllds jellegi éptilet elhelyezhetd dnalléan

is.
2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kislakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleloen

- Elokert: Ha a szabélyozsi terviap elokertet nem jeldl, az elokert minimum 5,0 m.

— Meliéképtiletek nem helyczhetdk el.

-- Meliéképitmények kazill elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmeény,
- k8zm1 becsatlakozdsi miitargy,
- hulladéktartaly-tirolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 - épilettdl kulonalls - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stild szabadonsllé antennatart6 szerkezet, zaszl6tart6 oszlop.

— Ujonnan éphletek csak teljes kdzmii kiépitése csetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjermi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakds utén legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell telken beltl
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonall6 telepszeri

-- telekteriilet: legalabb 1000 n??,

- telekszélesség: legalfbb 20 m.

— telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- el6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m




Gksz-21-17555
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltaté, gazdasagi épitési dvezet. Ennek megfelelden:
- A teriilet nem jelentds zavaré hatast gazdaségi tevékenységi célokat szolgélé telephelyek, épiletek
befogadéséra kijeldlt teriilet.
= A terilleten lako rendeltetésii éptilet nem helyezhets el, de a gazdasagi tevékenységi céld éptileten
beliil a tulajdonos, a hasznilé és a személyzet sziméra szolgalo lakss kialakithat6.
= A tertileten a kmyez0 gazdasdgi funkciét kiszolgalé szllss jellegti éptilet elhelyezhets 8naliéan

is.
2. Epftési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennek megfeleloen

= ElSkert: Ha a szabélyozisi terviap elSkertet nem jeld], az elékert minimum 5,0 m.

-- Mell¢képiiletek nem helyezhetsk el.

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm{ becsatlakozési mlitérgy,

- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 5néll6 -- éptilettd! kiilonallé -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- ¢pitménynek mindstld szabadonAll6 antennatart6 szerkezet, z4szl6tartd oszlop.

~- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmii kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beltl biztositani, de
minden lakds utin legalibb egy személygépkocsi clhelyezési lehetbségrdl kell telken beltl
gondoskodni.,

2.2 A bepitési méd és az vjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithatd €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— bedpitési méd: szabadonalls telepszerii

-- telekteriilet: legalébb 1000 m?,

- telekszélesség: legalibb 20 m,

-- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

— elbirt legkisebb z8ldfeluleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebd 10,5 m

Gksz-21-18555
1. Rendeltetési elbfrdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgaltato, gazdasagi €pitési dvezet. Ennek megfelelben:
— A terillet nem jelentSs zavaré hatési gazdasigi tevékenységi célokat szolgals telephelyek, éptletek
befogadéséira kijel6lt terfilet,
— A tertileten laké rendeltetésii éptlet nem helyezhetd el, de a gazdaségi tevékenységi céhi épiileten
belill 2 tulajdonos, a hasznélé és a személyzet széméra szolgal6 lakas kialakithaté.
= A terilleten a kdmyez gazdaségi funkci6t kiszolgalé szallds jellegti éptilet ethelyezhetd tnalléan

is.
2. Epitési eldirdsok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53. §): Banek megfeleloen
-~ ElSkert: Ha a szabslyozasi tervlap el8kertet nem jeldl, az el8kert minimum 5,0 m.
— Melléképtiletek nem helyezhetok el.
-- Meliéképitmények kozil elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kdzm{ becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épnlettsl knlonAll6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- ¢épitménynek mindsil6 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zAszl6tart6 oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kzm kiépitése esetén helyezhetbk el.
— Az OTEK szerinti gépjérm0-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztosftani, de
minden lakés utdn legaldbb egy személygépkoosi elhelyezési lehetoségrél kell telken beliil
gondoskodni.




2.2 A bedpitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: szabadondllé telepszeril
— telekteriilet: legalsbb 2000 m?,
-- telekszélesség: legalabb 35 m.
- telekmélység legaldbb 40 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
— elbirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 40%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 10,5 m

Gksz-21-18664
1. Rendeltetési elofrasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltat6, gazdasdgi épitési Svezet. Ennek megfelelen:
- A terlilet nem jelentds zavaré hatist gazdaségi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijellt teriilet.
= A terilleten laké rendeltetés(i épiilet nem helyezhetd el, de a gazdasagi tevékenységi céli éptileten
beliil a tulajdonos, a haszn4l6 és a személyzet szédmara szolgél6 lakis kialakithat6.
- A terllleten a kbmyezb gazdasdgi funkciét kiszolgdlé szdllés jellegli éphilet elhelyezhets dnélléan

18.
2. Epitési elbfrésok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennek megfeleloen

-- El6kert: Ha a szabalyozési tervlap elGkertet nem jell, az eldkert minimum 5,0 m.

- Melléképiiletek nem helyezhettk el.

-- Melléképftmények kdzill elhelyezhet

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmil becsatlakozisi miitargy,

- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nAll6 -- éptlettd! kalonallé - kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek mindsuld szabadonllé antennatarté szerkezet, z4szl6tarté oszlop.

~ Ujonnan épliletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjdrmi-clhelyezési kbtelezettség 50 %-at kell a telken belil biztositani, de
minden lakds utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrd]l kell telken belal
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonallé telepszerdi

-- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legalsbb 35 m.

— telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és z51dfeliileti fedettség mérttke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- ¢l6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 30%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeliebb 7,5 m

Gksz-21-18665
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltato, gazdasdgi épitési Svezet. Ennek megfelelden:
-~ A terillet nem jelentds zavaré hatdst gazdashgi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, épilletek
befogadaséra kijelolt terfilet.
= A tertileten laké rendeltetésti éptilet nem helyezhetd el, de a gazdaségi tevékenységi célii épiileten
belii! a tulajdonos, a hasznilé és a személyzet szdméra szolgélé lakés kialakithaté.
=- A terilleten a kdmye26 gazdasdgi funkciot kiszolgélé széllas jelleg éptiet elhelyezhetd omallan

is.
2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)2), 53. §): Ennck megfeleloen
-- ElSkert: Ha a szabalyozasi terviap el6kertet nem jeld), az elSkert minimum 5,0 m.




- Melléképletek nem helyezhetsk el. .
-- Melléképitmények kozal clhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kézm( becsatlakozasi mitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 604116 — éptilettd] kilonalls - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstl6 szabadonélié antennatarté szerkezet, zdszlétarté oszlop.
- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmi kiépftése esetén helyezhetsik e,
~ Az OTEK szerinti gépidmmii-elhelyezési kotelezettség SO %-4t kell a telken belill biztositani, de
minden lakds utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell telken belul
gondoskodni. '
2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithato, illetve telekrendezésse] kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadondll telepszerti
= telekterillet: legaldbb 2000 m?,
-~ telekszélesség: legaldbb 35 m.
=- telekmélység legalébb 40 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §
— legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
- elirt legkisebb z8ldfeltleti fedettség: 30%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Gksz-21-18666
1. Rendeltetési el8irdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltats, gazdaségi épitési Gvezet. Ennek megfelelben:
= A terillet nem jelentds zavaré hatésg gazdasagi tevékenységi célokat 8201gal6 telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijelslt teriilet,
=~ A fterilleten laké rendeltetésti épiilet nem helyezhet5 el, de a gazdasagi tevékenységi céhi éptileten
beliil a tulajdonos, a hasznél6 és a személyzet szdméra szolgl6 lakis kialakithat6.
- A terilleten a kdmyezt gazdasgi funkcit kiszolgdlé szdllds jellegth éptlet elhelyezhetd dn4lidan

is.
2. Epitési eléfrdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), S3. §): Ennek megfelelSen

-- El6kert: Ha a szabdlyozasi tervlap elSkertet nem jelol, az elékert minimum 5,0m,

=- Mellékeéptiletek nem helyezhetsk el.

-- Melléképitmények kaznl elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kzm becsatlakozdsi m A

- hulladéktartély-térolé legfeliebb 2,0 m magasségig,

- 8ndll6 -- épuletts] kulonalls -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min6s0l6 szabadonsllé antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

- Ujonnan éptietek csak teljes kdzmil kiépitésc esetén helyezhetsk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakés utdn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrél kell telken beltil
gondoskodni.

2.2 A beépitési m6d és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonslié telepszerd

= telekterillet: legalsbb 2000 m?,

=~ telekszélesség: legalibb 35 m.

- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A bedpitettség és zBldfeldleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

-- el6frt legkisebb zsldfelitieti fedettség: 30%

2.4 Epilletmagassdg: (SZESZ 62. §)
-- legfeliebb 12,5 m




Gksz-21-18776
1. Rendeltetési eléfrdsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgltat, gazdasgi épitési bvezet. Ennek megfelelSen:
- A terlllet nem jelent6s zavaré hatésii gazdasdgi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, éptiletek
befogadésdra kijelolt teriilet.
= A terilleten laké rendeltetést épiilet nem helyezhetd el, de a gazdasigi tevékenységi céhi éphileten
beldl a tulajdonos, a haszndlé és a személyzet sziméra szolgélé lakas kialakithatb.
= A terilleten a kornyezd gazdasgi funkci6t kiszolgdlé széllas jellegli éptilet elhelyezhetd onélléan

18.
2. Epitési elbfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelelden

— El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap el6kertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.

- Meliéképtletek nem helyezhetsk el.

-- Melléképitmények koziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kozmi becsatlakozasi mitdrgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 8n4ll6 -- éptlett5] kitlonallé — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindstl6 szabadondll6 antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

-- Ujonnan épbletek csak teljes kizmi kiépftése esetén helyezhettk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakds utdn legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell telken belil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithatd épltési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonallé telepszert

- telekteriilet: legalibb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m,

- telekmélység legalébb 40 m.

2.3 A beépftettség és zbldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 60%

- elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 20%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
--legfeliebb 12,5 m

Gksz-21-19335
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgaltaté, gazdasdgi épttési Svezet. Ennek megfelelben:
= A terillet nem jelentds zavaré hatési gazdasagi tevékenységi célokat szolgalo telephelyek, épliletek
befogadéséra kijeldlt teriilet.
- A teriileten laké rendeltetési éphilet nem helyezhett el, de a gazdaségi tevékenységi céld éplileten
belil a tulajdonos, a haszndl6 és a szem&lyzet széméra szolgald lakés kialakithat6.
= A terGleten a kdmyezd gazdaségi funkciét kiszolgdlo szalls jellegli éptilet elhelyezhetd Sndlléan

is.
2. Epitési elfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleléen
— El6kert: Ha a szabéllyozdsi tervlap elSkertet nem jel6l, az ¢l6kert minimum 5,0 m.
— Meliéképtiletek nem helyezhetsk el.
- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktzmi becsatlakozési miitirgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6néll6 — épllett6] knlonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
.~ épitménynek minbstilé szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészl6tarté oszlop.
-- Ujonnan épliletek csak teljes kdzmt kiépitése esetén helyezhetsk el.
- Az OTEK szerinti gépjdrmii-clhelyezési kdtelezetiség 50 %-4t kell a telken belil biztositani, de
minden lakés utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségro]l kell telken beltil
gondoskodni.




2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadonali6 telepszert
-- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,
-- telekszélesség: legalibb 40 m.
-- telekmélység legalabb 50 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%
- eldirt legkisebb zldfelnleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m

Gksz-21-19557
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolghltat6, gazdasdgi épftési dvezet. Ennek megfelelden:
~ A tertilet nem jelentds zavar6 hatfsi gazdaségi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, épiiletek
befogadiséra kijelolt tertilet.
- A tertileten lakd rendeltetésti épillet nem helyezhetd el, de a gazdasdgi tevékenységi céld épiileten
belill a tulajdonos, & hasznalé és a személyzet sziméra szolgdlé lakés kialakithaté.
— A terlileten a kdmyezd gazdaséigi funkeiét kiszolgdlé széllds jelleghi éptilet elhelyezhetd On4lléan

is.
2. Epftési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialaknit vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Eanek megfelelden
- El0kert: Ha a szabédlyozdsi terviap elfkertet nem jelol, az elokert minimum 5,0 m.
-- Meli¢képtletek nem helyezhettk el.
- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kozm( becsatlakozisi mitirgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 8nall6 -~ épnlettd] kilonallé ~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6siils szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészlétarté oszlop.
-- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmil kiépitése esetén helyezhetbk el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrol kell telken belni
gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadonallé telepszert
- telekteriilet: legalabb 4000 m?,
- telekszélesség: legalébb 40 m.
-~ telekmélység legalébb 50 m.
2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- elbirt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 40%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 16,0 m

Gksz-21-19667
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgdltat6, gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfelelden:
= A terlllet nem jelentbs zavar6 hatst gazdasigi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijellt teriilet.
— A tertlieten lako rendeltetésii épillet nem helyezhets el, de a gazdaségi tevékenységi célu éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznéld és a személyzet széméra szolgélé lakas kialakithato.
~— A terilleten a kdmyezb gazdasdgi funkciot kiszolgalé szillés jellegti éptilet elhelyezhets dn4lléan

is.
2. Epftési eléirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleloen
- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jelol, az elékert minimum 5,0 m.




-- Meliéképliletek nem helyezhettk el.
- Melléképitmények koztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 -- épitlettl ktlbnallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény, .
- épitménynek min6siild szabadonéll antennatart6 szerkezet, zaszlétarté oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken bellil biztositani, de
minden lakds utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrSl kell telken bell
gondoskodni.

2.2 A beépitési m6d és az jonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~ beépftési méd: szabadonalld telepszerii

— telekteriilet: legalabb 4000 m?,

- telekszélesség: legalabb 40 m.

— telekmélység legaldbb 50 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

- clbirt legkisebb ztldfeltleti fedettség: 30%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 16,0 m

Gksz-21-24552
1. Rendeltetési eloirsok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltatd, gazdasagi épitési dvezet. Ennek megfelelfen:
-- A terlllet nem jelentds zavar6 hatdst gazdasagi tevékenységi célokat szolgélé telephelyek, éptletek
befogadéséra kijellt teriilet.
-~ A terilleten laké rendeltetésii éptilet nem helyezhetd el, de a gazdasagi tevékenységi célt éptileten
beliil a tulajdonos, a hasznil6 és a személyzet szaméra szolgilé lakds kialakithat6.
~ A tertileten a krnyezd gazdaségi funkciét kiszolgdlé szillas jellegil épilet elhelyezhet§ Onélléan

is.
2. Epitési elfrsok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabalyozisi tervlap eldkertet nem jeldl, az elbkert minimum 5,0 m.

— Meliéképtiletek nem helyezhetSk el.

-- Melléképitmények kdzil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kbzm( becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- éptlettS] kiilon4llo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstil6 szabadonall6 antennatartd szerkezet, 2hszl6tartd oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes k6zmi kiépitése esetén helyezhetbk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken bellil biztositani, de
minden lakds utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell telken beltil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési mbd: szabadonAllé dltalénos

- telekteriilet: legaldbb $00 m?,

- telekszélesség legaldbb

- kbzbensd teleknél: 14 m,
- sarok teleknél: 16,0 m.

-- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elbfrt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 40%

2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §)




- legfeljebb 4,5 m

Gksz-21-24553
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 40, §):
Kereskedelmi, szolgéltato, gazdasgi épitési dvezet. Ennek megfelelben:
— A terfilet nem jelentds zavaré hatdsi gazdaségi tevékenységi célokat szolgld telephelyek, épiiletek
befogadéséira kijellt teriilet.
— A terilleten laké rendeltetésti éptilet nem helyezhet6 el, de a gazdasdgi tevékenységi célti éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznél6 és a személyzet szAméra szolgélé lakés kialakithato.
-~ A tertileten a kornyezd gazdaségi funkciét kiszolgél6 szdllés jellegti éptilet elhelyezhetd dnalléan

is.
2. Epitési eléfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51, § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleloen

-- El6kert: Ha a szabalyozési terviap el6kertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m,

-- Melléképtletek nem helyezhettk el.

- Meliéképitmények kozul elhelyezhets

- terepszint alatti épftmény,
- kdzmt becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 5n4ll6 - épalett] kiilonélls — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
.. - ¢pitménynek min6snl5 szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.
.~ Ujonnan épilletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi clhelyezési lehetSségrol kell telken bell
gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az djonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~- beépitési méd: szabadonallé ltaldnos

- telekteriilet: legalébb 500 m?,

- telekszélesség legalabb

- kdzbensb teleknél: 14 m,
- sarok teleknél: 16,0 m,

- telekmélység legalibb 25 m.

2.3 A beépltettség és z5ldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

= cl6irt legkisebb zbldfeluleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m

Gksz-21-24554
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltato, gazdaségi épitési Ovezet. Ennek megfelelden:
-~ A tertilet nem jelentds zavaré hatéisii gazdaségi tevékenységi célokat szolgal6 telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijelslt teriilet.
— A terileten laké rendeltetésti éptilet nem helyezhets el, de a gazdaségi tevékenységi céli épiileten
beliil a tulajdonos, a haszn4lé és a személyzet szdméra szolgélé lakas kialakithato.
~ A terllleten a kmyez8 gazdasigi funkciét kiszolghl6 szAll4s jellegt éptilet elhelyezhets Snaliéan

is.
2. Epitési elbfrdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialaknlt vegyes (SZESZ S1. § (1)(2), 53. §): Ennek megfeleléen
~ Elbkert: Ha a s2abflyozisi terviap eldkertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.
= Melléképilletek nem helyezhetsk el.
— Melléképitmények ksznl elhelyezhets
- terepszint alatti épftmény,
- kdzmf becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6néll6 — éptiletts] knlonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsil§ szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.




- Ujonnan épiletek csak teljes kozmil kiépftése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kdtelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
minden lakds utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell telken bell
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonéll6 dltalénos

-- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

— telekszélesség legaldbb

- kézbensb teleknél: 14 m,
- sarok teleknél: 16,0 m.

-- telekmélység legalibb 25 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elbirt legkisebb zSldfeliileti fedettség: 40%

2.4 Epfiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 7,5 m

Gksz-21-26552
1. Rendeltetési eloirasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolghltat6, gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfeielben:
-- A terillet nem jelentds zavar hatési gazdaségi tevékenységi célokat szolgélé telephelyek, épiiletek
befogadasara kijeldlt teriilet.
- A tertleten laké rendeltetés(i épitlet nem helyezhet6 el, de a gazdaségi tevékenységi célu épiileten
beliil a tulajdonos, a hasznAl6 és a személyzet széméra szolglé lakds kialakithat.
- A tertlleten a kmyezd gazdaségi funkciét Kiszolgalé széllds jelleg épilet elhelyezhets Snélléan

is.
2. Epftési eléirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53 §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elokertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

— Melléképiiletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképitmények kozl elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmii becsatlakoz4si mitérgy,

- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6ndll6 - épitlettd] kitldnall6 — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min6stild szabadon4llé antennatarté szerkezet, zAszlétart6 oszlop.

— Ujonnan éptletek csak teljes kazmfi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmii-clhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lchetSségrol kell telken belul
gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonallé éltalanos

-- telekteriilet: legaldbb 900 m?,

— teleksz&lesség legalébb 20 m,

— telekmélység legalsbb 35 m.

2.3 A bedpitettség és zOldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- elbirt legkisebb z5ldfeltlleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m

Gksz-21-27664
1. Rendeltetési elbirisok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgaltat6, gazdaségi épitési Ovezet. Ennck megfelelben:
— A teriilet nem jelentds zavaré hatést gazdasagi tevékenységi célokat szolgdlé telephelyek, épiiletek
befogaddséra kijel6lt teriilet.




-~ A tertlleten laké rendeltetésti éptilet nem helyezhet6 el, de a gazdasigi tevékenységi céla épiileten
beliil a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szdméara szolgalé lakds kialakithato.
- A terilleten a kOrnyez) gazdaségi funkciét kiszolgalé széllés Jellegt éptilet elhelyezhetd Snalléan

IS.
2. Epitési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
— Elokert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeldl, az elbkert minimum 5,0 m.
-- Melléképuletek nem helyezhetsk el.
- Melléképitmények k5zall elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozési mtérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6n4ll6 épilettd] kulondllo kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstil$ szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészl6tarts oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kiszmil kiépitése esetén helyezhetsk el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség SO %-at kell a telken bell biztositani, de
minden lakds utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési IehetOségrol kell telken beltl
gondoskodni, .
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- bedpitési mod: szabadon4llé 4ltalénos
— telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség legalsbb 20 m,
— telekmélység legalibb 35 m.
2.3 A bedpitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
— eléfrt legkisebb 2Bldfelileti fedettség: 30%
2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 7,5 m.

Gksz-21-27778
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 40, §):
Kereskedelmi, szolgaltats, gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfelelfen:
= A terulet nem jelentSs zavaré hatést gazdaségi tevékenységi célokat szolgal6 telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijelslt teriilet.
= A tertileten laké rendeltetés épiilet nem helyezhetd el, de a gazdasdgi tevékenységi céld épilieten
belill a tulajdonos, a hasznélé és a személyzet szdméra szolghl6 lakis kialakithato,
= A terilleten a kbmyezd gazdaségi fimkciét kiszolg4l6 széllds jellegfi éptilet elhelyezhetd dnaliéan

is.
2. Epftési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kislakult vegyes (SZESZ 51 § (1)-2), 53. §): Ennek megfelelden

=~ ElSkert: Ha a szabélyozési tervlap cldkertet nem jeldl, az elkert minimum 5,0 m.

— Melléképliletek nem helyezhetk el,

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,

- kibzmii becsatlakozisi miitérgy,

- hulladéktartily-térolé legfeljebb 2,0 m magassagig,

- Onéll6 - épalettd] knlonallé - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiil§ szabadonall antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.

= Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetsk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezetiség 50 %-4t kell 8 telken belil biztositani, de
minden lakds utéin legaldbb egy személygépkocsi eclhelyezési lehetdségrdl kell telken belfil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §) :

-- beépitési mod: szabadon4llé altalénos

- telektertilet: legalsbb 1000 m?,

- telekszélesség legalibb 20 m,




-- telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A beépitettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- eldirt legkisebb zGldfelllleti fedettség: 20%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 10,5 m.

Gksz-21-28556
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgiltat6, gazdaségi épitési Ovezet. Ennek megfelelen:
— A tertilet nem jelentOs zavaré hatst gazdasgi tevékenységi célokat szolgal6 telephelyek, épiiletek
befogadéséra kijelslt teriilet.
— A tertileten laké rendeltetésii épilet nem helyezhetd el, de a gazdasdgi tevékenységi célt épiileten
beliil a tulajdonos, a hasznAl6 és a személyzet szAméra szolgl6 lakas kialakithat6.
= A teriileten a kdrnyezd gazdaségi funkci6t kiszolgdlé széllés jellegd épilet clhelyezhetd dnélloan

is.
2. Epitési elbirasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ S1. § (1)<2), 53. §): Ennek megfelei6en

-- El6kert: Ha a szabélyozési terviap eldkertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképtletek nem helyezhetsk el.

-- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,

- kdzmli becsatlakozdsi mitargy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6ndll6 -~ éptilettd] kulonllé -~ kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek minbstild szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhettk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmb-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosttani, de
minden lakds utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrol kell telken beltl]
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonman kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-~ beépitési méd: szabadonallé 4ltaldnos

-- telektertilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség legaldbb 30 m,

- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A boépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- eléirt legkisebb zldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
~ legfeljebb 12,5 m.

Gksz-21-28557 A
1. Rendeltetési eldfrasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi épitési Svezet. Ennek megfelel6en:
== A terlllet nem jelentds zavaré hatdst gazdaségi tevékenységi célokat szolgal6 telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijelsht terilet.
~ A terilleten laké rendeltetésti épillet nem helyezhetd el, de a gazdasagi tevékenységi céld éptileten
belill a tulajdonos, a hasznél6 és a személyzet szdméra szolgal6 lakas kialakithato.
~- A terllleten a kdmyezb gazdaségi funkciét kiszolgald szallds jellegii éptilet elhelyezhets Sndlléan

18,
2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfelel6en

— El6kert: Ha a szabalyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az elokert minimum 5,0 m.

-- Melléképuletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképitmények kozlil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmii becsatlakozési miitirgy,
- hulladéktartily-térolé legfeljebb 2,0 m magassigig,




- Sn4ll6 -- épiilettd] kiilonaMe -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6s0l6 szabadonsllé antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.

-- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmf kiépitése esetén helyezhetSk el.

-- Az OTEK szerinti gépjsrmii-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kel a telken belill biztositani, de
minden lakés utdn legalsbb gy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrdl kell telken belil
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Ujonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépftési méd: szabadondllé 4ltalénos

- telekteriilet: legalsbb 2000 m?,

-- telekszélesség legaldbb 30 m,

-- telekmélység legalabb 40 m,

2.3 A boépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 40%

== el6frt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 40%

2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 16,0 m.

Gksz-21-28665
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 40, §): :
Kereskedelmi, szolgaltats, gazdasagi épitési Ovezet. Ennek megfelelGen:
— A tertilet nem jelent8s zavar hatdsg gazdaségi tevékenységi célokat szolgélé telephelyek, épiiletek
befogadéséra kijeldlt teriilet.
=~ A teriileten laké rendeltetést €pllet nem helyezhets e, de a gazdaségi tevékenységi céli éptileten
beliil a tulajdonos, a hasznilé és a személyzet szdméra szolgalé lalds kialakithato.
= A terlileten 8 kdrnyez5 gazdaségi funkciét kiszolgdlo szallas jellegi épilet elhelyezhetd dnslléan

18,
2. Epftési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabdlyozssi terviap eldkertet nem jeldl, az el6kert minimum 50m.

- Melléképtiletek nem helyezhetdk el.

-- Melléképitmények kdziil elhelyezhet

- terepszint alatti épitmény,
- mﬂ bmatlakégmi m}('itérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- onll6 - éphlettd) knlonalls - kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
. - épitménynek min6suld szabadonallé antennatartd szerkezet, ziszl6tarté oszlop.

-~ Ujonnan épilletek csak teljes kdzmd kiépftése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérm-clhelyezssi kbtelezettség SO %-4t kell a telken belil biztositani, de
minden lakés utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken belal
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépitési méd: szabadon4llé éltalanos

- telekteriilet: legalébb 2000 m?,

-- telekszélesség legalébb 30 m,

- telekmélység legalabb 40 m,

2.3 A beépitettség és zbldfelileti fodettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

~ legnagyobb megengedett beépitettség: 50%

— cldirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 30%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Gks2-30-52770
1. Rendeltetési elbirisok (SZESZ 40. §): ’
Kereskedelmi, szolgéltato, gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfelelfen;
= A terillet nem jelent8s zavaré hatdst gazdasdgi tevékenységi célokat 5201g4l6 telephelyek, épiiletek
befogadaséra kijel5it teriilet.




- A terlleten laké rendeltetést épiilet nem helyezhetd el, de a gazdaségi tevékenységi céli éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznélé &s a személyzet szaméra szolgél6 lakss kialakithaté,
-- A teriileten a kbmyezd gazdasagi funkciét kiszolgilé szillas jellegli éplilet elhelyezhetd Snslléan

18.
2. Epitési elbirasok
2.1 Epftési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfelelden
- Eldkert: szlikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,
-~ Melléképtiletek koziil ethelyezhetd:
- jirmitérold,
- kiskereskedelmi {izlet,
- miiterem
—~ Melléképitmények ktzill ethelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozisi mitérgy,
- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 — épiilett] kildnallé —~ kirakatszekrény,
- Ujonnan éptletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakds utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell telken belil
gondoskodni.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési mod: zartsor,
-- telekteriilet: legaldbb 180 m?,
- telekszélesség:
* kdzbenso teleknél legaldbb 6 m,
» sarokteleknél legalbb 8 m,
— telekmélység legalabb 15 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 60%
-- elbfrt legkisebb z&idfeltleti fedettség: 20%
2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §) adottségtd] figg6, kialakult.

Ghsz-31-53554
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 40, §):
Kereskedelmi, szolgéltatd, gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfelelben:
=- A tertilet nem jelentds zavaré hatast gazdaségi tevékenységi célokat szolgald telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijelSlt teriilet.
= A terlleten laké rendeltetést éptilet nem helyezhetd el, de a gazdasagi tevékenységi céld épiileten
beliil a tulajdonos, a hasznél6 és a személyzet szémdra szolgdlé lakds kialakithato.
-- A teriileten a kdmyez6 gazdasagi funkciét kiszolglé széllas jellegli éptlet elhelyezhetd dnélléan

is.
2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 56. § (1)-(2), 54. §): Ennek megfelelden
-- ElBkert: Ha a szabdlyozési terviap elGkertet nem jelol az el6kert nem Jétesithetd.
-- Melléképtletek kdztil elhelyezhets:
- jérmiitérold,
- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények kdzt] elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kozmd becsatlakozasi mGtrgy,
- hulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 5nall6 -- épiilettd] kulonallo -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minbsilé szabadonallé antennatart6 szerkezet, ziszlétarté oszlop.
— Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
— Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakis utin legaldbb egy személygépkocsi clhelyezési lehetbségrdl kell telken beliil
gondoskodni,




2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kilakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-~ beépitési mod; zértsord,
-~ telekteriilet: legaldbb 360 m?,
- telekszélesség legalibb:
» kzbensd teleknél 10 m,
+ sarokteleknél 12 m,
-~ telekmélység legalibb 25 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-~ elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 7,5 m

Gksz-31-53555
1. Rendeltetési eldirésok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltat6, gazdasagi épftési ovezet. Ennek megfeleléen:
- A terllet nem jelentds zavard hatisa gazdasagi tevékenységi célokat szolgalé telephelyek, épuletek
befogadaséra kijellt teriilet.
- A terllleten laké rendeltetésdi épiilet nem helyezhetd el, de a gazdasdgi tevékenységi céli éptleten
belill a tulajdonos, a hasznlé és a személyzet széméra szolgdl6 lakas kialakithaté6.
-- A terlileten a kdmnyezd gazdaségi funkci6t kiszolgalé sz4llds jellegd éptlet elhelyezhett dnélléan

is.
2. Epitési eldfrasok
2.1 Eptési karakter: nem kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1)<2), 54. §): Ennek megfeleloen
~ El6kert: Ha a szabalyozisi terviap el6kertet nem jel6l az el6kert nem létesithets.
— Melléképaletek koztll elhelyezhets:
- jarmGtarolo,
- kiskereskedelmi tizlet,
- miiterem
-- Melléképitmények koziil ethelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- kézmii becsatlakozisi mitdrgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 —- éptlettd] ktlonall ~ kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
- épitménynek minbs(il6 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zdszlétart6 oszlop.

~ Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhettk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kitelezettség SO %-4t kell a telken belil biztositani, de
minden lakds utin legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken belol
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd s az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- bedpitési méd: zartsord,

-~ telekteriilet: legalédbb 360 m?,

- telekszélesség legaldbb:

* kiszbensb teleknél 10 m,
« sarokteleknél 12 m,

- telekmélység legaldbb 25 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mérteke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- el6irt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
- legalébb 5,0 m,
- legfeljebb 10,5 m

Gksz-41-34442
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 40. §):
Kereskedelmi, szolgéltat6, gazdasagi épftési Svezet. Ennek megfelelen:




-- A terfilet nem jelents zavaré hatést gazdaségi tevékenységi célokat szolgald telephelyek, éptiletek
befogadéséra kijel6lt teriilet.

—- A teritleten laké rendeltetésti épfilet nem helyezhetd el, de a gazdaségi tevékenységi céli éplileten
beliil a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szdméra szolgal6 lakas kialakithato. ‘

- A terlileten a kdrnyezd gazdaségi funkci6t kiszolgdlé széllas jellegt épillet elhelyezhetd dnélléan

is.
2. Epitési elbfrésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szabalyozési terviap eldkertet nem jeldl 5,0 m,
- Melléképtiletek kdzil elhelyezhetd:
- jérm{Gtérol6,
- kiskereskedelmi tizlet,
- 4rusité pavilon,
- barkécsmiihely,
- kisipari mhely,
- hiiztartési throld,
- iveghéiz,
-- Melléképitmények k6zill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kzm( becsatlakoz4si mitérgy,
~ hulladéktartly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- &nall6 -- éphilettd] kiilonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- #llat-6l, Allatkifuté, ha az allattartisré] sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstls szabadondllé antennatarté szerkezet, zdszlétart6 oszlop.
— Beépitetlen telken tjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épftési hely hatérén helyezhetd el.
-- Ujonnan épiletek csak teljes kozmil kiépftése esetén helyezhetdk el.
-- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken belil biztosftani.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: oldalhatéron 4116,
- telekteriilet: legalabb 500 m?,
- telekszélesség:
« kbzbensd teleknél legaldbb 12 m,
« saroktelekné] legaldbb 14 m,
- telekmélység legalébb 25 m.
2.3 A beépitettség és zdldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
- ¢164rt legkisebb zdldfelfileti fedettség: 50%
2.4 Fpiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Egvéb ipar] teril

Glpe-20-00550
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési bvezet. Ennek megfelelben,

— a terillet elsdsorban komyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgiltatdsi és a
telepiilésgazdélkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterdiletet el nem ér6 kereskedelmi és
szolgaltatd épiiletek, elhelyezésére szolgil,

~ & terlileten kivételesen elhelyezhetok gazdasdgi tevékenységi célii éplileten belill a tulajdonos, a
hasznélé és a személyzet szdméra szolghlé lakdsok, de Snillé lako rendeltetésih éplilet nem
helyezhetd el.

2. Epitési eldfrésok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelen

— Elokert: szikségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell meghatéirozni,

- Melléképiilet nem épitheto.

-~ Melléképftmények kdzil elhelyezhetd




- terepszint alatti épitmény,
- kzmii becsatlakozasi miitargy,
- bulladéktartély-térol legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 - éphlett6l knlonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti &pitmény,
- ¢pitménynek min6stild szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zszlotarté oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmil kiépitése esetén helyezhetok el.
-- Az OTEK szerinti gépjarmti-elhelyezési kitelezettség 50 %-it kell a telken beliil biztositani.
22 Azb]gépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithatt épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: adottségokté] figyelembevételével szabadonslls - dltaldnos, vagy szabadondli6 —
telepszerti, vagy zértsort lehet.
- telekteriilet: adottségok szerinti,
- szabadonAll6 - telepszer(l beépitési mod esetén: legalsbb 1000 m?
- szabadonAll6 - Altalinos beépitési méd esetén: legaldbb 360 m?
- Zértsord beépftési mod esetén: legaldbb 100 m?
- telekszélesség, az adottség szerinti beépitési modts! fuggben:
- szabadon4ll6 telepszeri beépitési mod esetén:
* kdzbensd teleknél legalsbb 18 m,
* sarokteleknél legaldbb 20 m,
- szabadon4ll6 altalénos beépitdsi mod esetén:
* kdzbensé teleknél legaldbb 12 m,
« saroktelekné] legaldbb 14 m,
- zartsorl beépitési méd esetén
* kdzbensb telekné] legalibb 3 m,
* saroktelekné] legalébb 5 m,
- telekmélység
- szabadonéli6 - telepszer(i beépitési mod esetén: legalibb 30 m
- szabadonéllé - dltalénos beépitési mod esetén: legaldbb 12 m,
- Zértsord beépitési méd esetén: legalsbb 10 m.
2.3 A beépitettség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
= elbirt legkisebb zoldfeltlleti fedettség: 40%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsigtol fiiggs.

Gipe-20-04555
1. Rendeltetési eléfrésok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdaségi épitési dvezet, Ennek megfelelden,

- @ fterlilet eclsdsorban kodmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgiltatisi és a
teleplilésgazdélkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertletet el nem érd kereskedelmi és
szolgltaté épiiletek, elhelyezésére szolgil,

-- a terileten kivételesen ethelyezhetSk gazdassgi tevékenységi célf éplileten beltil a tulajdonos, a
hasznélé és a személyzet sziméra szolghlé lakdsok, de Onallo laké rendeltetést épltlet nem
helyezhets el.

2. Epftési elbfrasok
2.1 Bpitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelen

-- E18kert: szilkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,

- Melléképilet nem épithets.

— Melléképitmények kaztil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kozmii becsatlakozisi mitdrgy,

- hulladéktartély-throl6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nall6 -- éptilettd] kblonalid -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min8siil$ szabadondllé antennatart szerkezet, zdszlotart6 oszlop.

— Ujonnan épiletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetsk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztositani,

22 A&sbeépﬁési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
= beépitési méd: adottsigoktsl figyelembevételével szabadonélls - &ltalénos, vagy zértsors lehet.




- elGkert: az elfkert sziikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell
meghatdrozni,
-~ telekteriilet; legaldbb 500 m?,
— telekszélesség, az adottsag szerinti beépitési médtsl figgden:
- szabadon4ll6 - 4ltalénos beépitési m6d esetén:
» kdzbensS teleknél legaldbb 12 m,
* sarokteleknél legaldbb 14 m,
- Zértsord beépitési méd esetén:
* kdzbensd teleknél legaldbb 8 m,
» sarokteleknél legaldbb 10 m,
-- telekmélység legalébb 15 m.
2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség ménéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- elbfrt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 40%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §) 10,5 m.

Gipe-20-05550
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épftési Svezet. Ennek megfelelSen,

- a fterillet elssorban kdmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgltatdsi és a
telepiilésgazdélkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem éré kereskedelmi és
szolgéltat6 épliletek, elhelyezésére szolgil,

= a terlileten kivételesen elhelyezhetSk gazdasagi tevékenységi céla épilleten beldl a tulajdonos, a
haszndlé és a személyzet szémdra szolghlé lakésok, de &nillé laké rendeltetésti éplilet nem
helyezhet6 el.

2. Epitési eldfrésok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden

- ElSkert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,

- Melléképtilet nem épithetd.

— Melléképitmények kdzill elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmii becsatlakozési mitargy,

- hulladéktartaly-throl6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

~ onéll6 - éptilettd] kitlonalls -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbstild szabadon4llé antennatarté szerkezet, z4szlotarté oszlop.

~ Ujonnan éptletek csak teljes kozmf kiépitése esetén helyezhetbk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség SO %-at kell a telken beliil biztosftani,

22 A;gpitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

=- beépitési mod: adottsigoktol figyelembevételével szabadonsll6 - 4ltalénos, oldalhataron 4ll6, vagy
zirtsord lehet.

-- telekteriilet: legalébb 720 m’

- telekszélesség, az adottsag szerinti beépitési modtol flggden:

- szabadon4ll6 dltalénos beépitési mod esetén:
* kdzbensd teleknél legalabb 14 m,
» sarokteleknél legaldbb 16 m,
- oldalhatéron 4116 beépitési m6d esetén:
* kdzbensd telekné! legalébb 12 m,
» saroktelekné] legalabb 14 m,
- Zértsord beépitési méd esetén
* kozbensd teleknél legaldbb 10 m,
« sarokteleknél legaldbb 12 m,

-- telekmélység, legaldbb 25 m. .

2.3 A beépitettség és zOldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- elbfrt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Eplletmagassdg: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségto! fuggs.

Gipe-20-08555




1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épftési Svezet. Ennek megfelel6en, .

- a terlllet elsdsorban kornyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgiltatisi és a
teleptilésgazdalkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterfiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgiltaté épiiletek, elhelyezésére szolgél,

- & terilleten kivételesen elhelyezhetdk gazdasagi tevékenységi céli éplileten belol a tulajdonos, a
hasznilé és a személyzet szdméra szolgdlé lakdsok, de Onallé Iaké rendelietés(i épitlet nem
helyezhet§ el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden

— El6kert: sziikségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell meghatérozni,

- Melléképtilet nem épithets.

— Melléképitmények kozil elhelyezhetd

- terepszint aletti épitmény,
- kdzmi becsatlakoz4si miitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 — éptilettd] kulonallé — kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
, - épitménynek minbstild szabadondllé antennatartd szerkezet, zészlétarté oszlop.

= Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetfk el.

— Az OTEK szerinti gépjérmé-elhelyezési kbtelezetiség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 A beépitési mo6d €s az jonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési méd: adottségokiol figyelembevételével szabadon4llé - Altalénos, vagy zértsord lehet.

- clbkert: az elbkert szhkségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell
meghatérozni,

— telekteriilet; legaldbb 2000 m?,

— telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modtol fiiggben:

- szabadonAll6 - éltalénos beépitési méd esetén: legaldbb 20 m
- Zértsort beépitési m6d esetén:

* kdzbenst teleknél legalabb 16 m,

+ sarokteleknél legaldbb 18 m,

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elBfrt legkisebb zoldfeltieti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §) 10,5 m.

Gipe-20-08665
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasigi épftési dvezet. Ennek megfelelSen,

—~ a terillet elsbsorban koOmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgdltatisi és a
telepiilésgazdélkodssi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterflletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltato épilletek, elhelyezésére szolgél,

- a terlileten kivételesen elhelyezhetok gazdasdgi tevékenységi célé épleten beltl a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szdméra szolghlé lakdsok, de Omallé laké rendeltetésh épillet nem
helyezhets cl,

2. Epitési eldfrisok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelfen

— ElSkert: szitkségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni,

-- Melléképtilet nem épithetd.

— Meliéképftmények kozil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- k8zmtl becsatlakozési mitargy,
- hulladéktartsly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6néllé -- éptilettd] kalonalld -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - ¢pitménynek mindsiild szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.
-- Ujonnan épiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetSk el.
— Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani.




2.2 A beépitési mod és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési mod: adottsagokiél figyelembevételével szabadonalls - éltaldnos, vagy szabadondllé -
telepszerfi, vagy zértsord lehet,
- elokert: az elbkert szllkségességét és méretét a kialakult adottsagok figyelembevételével kell
meghatérozni,
- telekterfilet: legalébb 2000 m?,
- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modtol fuggben:
- szabadonall6 - 4ltalénos beépitési m6d esetén: legaldbb 20 m
- szabadondll$ — telepszerti beépitési mod esetén: legaldbb 25 m
- zéirtsor(i beépftési mod esetén:
* kiszbensd teleknél legaldbb 16 m,
» sarokteleknél legaldbb 18 m,
- telekmélység legalsbb 35 m,
2.3 A beépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
- el6irt legkisebb zbldfeltileti fedettség 30%
2.4 Eplletmagassig: (SZESZ 62. §) 10,5 m.

Gipe-20-10330
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési Ovezet. Ennek megfelelben,

— a fterllet eclsdsorban kbmyezetet nem zavaré ipar, az energiaszolgéltatssi és a
teleplilésgazdélkodési telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet el nem éré kereskedelmi és
szolgéltaté épiiletck, elhelyezésére szolgél,

-- & terilleten kivételesen elhelyezhetSk gazdasdgi tevékenységi célb éplileten beltil a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szamdra szolgilé lakésok, de onéllé laké rendeltetésts éplilet nem
belyezhetS el.

2. Epftési eldirdsok
2.1 Epftési karakter kialakult belvérosi (SZESZ 51. § (1), (3), 52. §): Ennek megfelelen

- Elbkert: sziikségességét és méretét a kialakult adottségok figyelembevételéve] kell meghatérozni,

- Melléképiilet nem épfthets.

-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd

- terepszint alatti épftmény,
- kozm(i becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épulett5] knlonall6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - ¢épitménynck min6suld szabadondallé antennatarté szerkezet, z4szlétart6 oszlop.

=- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetSk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadondllé - telepszerti

- elbkert: az elbkert sznkségességét és meéretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell
meghatérozni,

-~ telekteriilet: legalébb 1000 m?,

— telekszélesség: :

+ kdzbensb telekné] legalébb 18 m,
* sarokteieknél legalsbb 20 m,

-- telekmélység legaldbb 30 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

- el6irt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 55%

2.4 Epliletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult adottség szerinti.

Gipe-21-17338
1. Rendeltetési elfrasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdaségi épitési dvezet. Ennek megfelel6en,




—~ a fterlllet elsBsorban komyezetet nem zavar6 ipari, az energiaszolgéltatdsi és a
telepiilésgazdilkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéliat6 épiiletek, elhelyezésére szolgl,

- a terllleten kivételesen elhelyezhetSk gazdaségi tevékenységi célt éptleten belnl a tulajdonos, a
hasznélé és a személyzet szémdra szolgilé lakdsok, de onallé laké rendeltetésti éptilet nem
helyezhet6 el.

2. Epitési elsirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleléen

-- El6kert: Ha a szabdlyozési terviap el6kertet nem jel6l, az elSkert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhets el.

= Meliéképitmények kazill elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm becsatlakozdsi mitérgy,

- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5néll6 -- éplilettd! kilonalls - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbstil6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

- Ujonnan épaletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetSk el.

~ Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kdtelezettség 50 %-ét kell a telken beliil biztositani, de
minden lakas utén legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell telken bell
gondoskodni. -

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithat épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-~ beépitési mdd: szabadonall6 telepszert

-- telekteriilet: legalibb 1000 m?,

-- telekszélesség: legalabb 20 m.

-- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61 §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

— elbfrt legkisebb zoldfeliileti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m

Gipe-21-17445
1. Rendeltetési elbirasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasigi épitési dvezet. Ennek megfelelden,

- a fterilet eclsésorban kornyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgéltatisi és a
telepitlésgazddlkodssi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgiltato épiiletek, elhelyezésére szolgl,

— a terilleten kivételesen elhelyezhetdk gazdasagi tevékenységi céli éptileten beltl a tulajdonos, a
haszndlé & a személyzet szémdra szolgdlé lakdsok, de Onéll6 laké rendeltetési épfilet nem
helyezheto6 el.

2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennck megfeleléen

-~ ElSkert: Ha a szabdlyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az elokert minimum 5,0 m.

~ Melléképliletek nem helyezhet5 el.

- Melléképitmények kozhl elhelyezhet

- terepszint alatti épftmény,

- kdzm( becsatlakozési miitérgy,

- hulladéktartly-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 6nAll6 -~ épliletts] kldnall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minds0i16 szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.

- Ujonnan épaletek csak teljes kzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

-~ Az OTEK szerinti gépjirmi-elhelyezési ktelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken beltl
gondoskodni.

2.2 A bedpitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadonsllé telepszerd




— telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 20 m.
- telekmélység legalébb 35 m.
2.3 A bedpitettség és zbldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
— elirt legkisebb z8ldfelileti fedettség: 50%
2.4 Epitletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeliebb 10,5 m

Gipe-21-17553
1. Rendeltetési elirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdaségi épitési dvezet. Ennek megfelelSen,

- 8 fterillet elsGsorban kornyezetet nem zavar6é ipari, az energiaszolgdltitdsi é a
teleptilésgazdalkodssi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgaltat6 épiiletek, elhelyezésére szolgil,

-- a terlileten Kivételesen elhelyezhetdk gazdasdgi tevékenységi célt éptileten beldll a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szhméra szolgdlé lakasok, de 8nallé laké rendeltetésdi éplilet nem
helyezhetb el

2. Epftési elofrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennek megfelelden

-- Elbkert: Ha a szabélyozasi tervlap elokertet nem jeldl, az eldkert minimum 5,0 m.

— Melléképtiletek nem helyezhetd el.

-- Melléképitmények kszil elhelyezhetd

- terepszint alatti &épitmény,

- kdzmii becsatlakozési métérgy,

- hulladéktartély-térolé legfeljebb 2,0 m magassagig,

- 6n4ll6 -- épalettd] kiilonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiil6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, zaszl6tarté osziop.

- Ujonnan épletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetbk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmi-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utén legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetsségrd! kell telken beliil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési méd: szabadondli6 telepszerit

-- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

-- telekszélesség: legalabb 20 m.

- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A boépitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitetiség: 40%

-- elbirt legkisebb z5ldfelileti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 6,0 m

Gipe-21-17558
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési Svezet. Ennek megfeleléen,

-~ & terillet elsbsorban koOrnyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgéltatisi és a
telepiilésgazdilkoddsi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltat épiiletek, elhelyezésére szolgil,

- a terllleten kivételesen elhelyezhetSk gazdaségi tevékenységi céli éptileten beltl a tulajdonos, 2
hasznilé és a személyzet szdméra szolglé lakisok, de Gnall6 lakd rendeltetési éphlet nem
helyezhetd el.

2. Epftési eldirdsok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennek megfelelden

- Eldkert: Ha a szabélyozisi terviap el6kertet nem jeld), ez elSkert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhet5 el.

-~ Melléképitmények kozul elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,




- kdzm( becsatlakozisi miitargy,

- hulladéktartdly-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,

- 6néll6 -- épuletts] knlonallo - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minbsiil szabadonéli6 antennatarté szerkezet, zaszlétartd osziop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhet6k el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakds utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési Ichetdségrsl kell telken belal
gondoskodni. '

2.2 A beépitési méd és az jonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: szabadonélié telepszerii

-- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,

-~ telekszélesség: legaldbb 20 m.

-~ telekmélység legalibb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elbirt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 40%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.

Gipe-21-18555
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 42. §):
Egycb ipari gazdasdgi épitési dvezet. Ennek megfelclen,

—~ a terllet elsSsorban kdmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgdltatdsi & o
teleptiésgazddlkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterilletet el nem éré kereskedelmi és
szolgéltaté épiiletek, elhelyezésére szolgal,

~ & teriileten kivételesen elhelyezhetbk gazdaségi tevékenységi céli éplileten belal a tulajdonos, a
hasznélé és a személyzet szamdra szolghlé lakasok, de 8nallé laké rendeltetésit éplilet nem
helyezhet6 el.

2. Epitési elsirisok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

-- El6kert: Ha a szabalyozési terviap elfkertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m,

- Melléképtiletek nem helyezhet3 el.

- Melléképitmények koziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozdsi mitérgy, .
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 8n4li6 - épilett1 kulondlls -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
. - ¢pitménynck mintstlé szabadonall6 antennatart6 szerkezet, zdszlotart6 oszlop.

— Ujonnan épiiletek csak teljes kozm kiépitése esetén helyezhet6k el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de
minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehet8ségrol kell telken belal
gondoskodni.

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté ¢épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonallé telepszerd

- telekteriilet: legalibb 2000 m?,

-~ telekszélesség: legalébb 35 m.

- telekmélység legaldbb 40 m,

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- eloirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Gipe-21-18556
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 42. §):

Egyéb ipari gazdasagi épitési dvezet. Ennek megfeleloen,




— 8 fterllet elsésorban kornyezetet nem =zavard ipari, az energiaszolgiltatisi és a
teleptilésgazdilkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterfiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltat6 épiiletek, elhelyezésére szolgil,

~ a terlileten kivételesen elhelyezhetSk gazdasagi tevékenységi célt éptileten beltil a tulajdonos, a
haszndlé és a személyzet szamdra szolghlé lakdsok, de onall6 Iské rendeltetésii éplllet nem
helyezhetd el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési kerakter: nem kialakult vegyes (SZESZ S1. § (1)<2), 53. §): Ennck megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jelol, az elkert minimum 5,0 m.

-- Melléképuletek nem helyezhets el. '

-~ Melléképitmények ktsztil elhelyezhet

- terepszint alatti épftmény,
- kdzmi becsatlakozési mitérgy,
- hulladéktartily-tarol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,
- 604116 -- épalettd] kalondllé —~ kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - épitménynek min6snld szabadondll6 antennatart6 szerkezet, zészlétart6 oszlop.

-~ Ujonnan épilletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetsk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmGi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetoségrél kell telken beliil
gondoskodni.

2.2 A boépitési mod és az ujonnan kialakithato, illetve telekrendezésse! kialakithats épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési méd: szabadon4llé telepszert

- telekteriilet: legalasbb 2000 m?,

- telekszélesség: legalsbb 35 m.

- telekmélység legalébb 40 m.

2.3 A beépitettség és zoldfekiileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-- elbirt legkisebb zldfelileti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 12,5 m.

Gipe-21-18664
1. Rendeltetési elofrésok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési dvezet. Ennek megfelel6en,

-~ a fterlilet elsSsorban kOmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolghltatisi és a
telepiilésgazdalkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteritletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltaté épilletek, elhelyezésére szolgal,

- 8 terlileten kivételesen elhelyezhetSk gazdasigi tevékenységi céli éptileten beltil a tulajdonos, a
hasznilé és a személyzet széméra szolghl6 lakdsok, de 6ndll6 laké rendeltetési épillet nem
helyezhet5 el.

2. Epitési elirdsok :
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53 §): Ennek megfeleloen

- ElSkert: Ha a szabélyozasi tervlap elokertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhet5 el.

- Mell¢képitmények kozal ethelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kbzmil becsatlakozési miitdrgy,

- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6nall6 -~ éptilettd] killonallé — kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek mindstilé szabadonéll6 antennatart6 szerkezet, zészl6tarté oszlop.

-- Ujonnan éptletek csak teljes kbzmil kiépftése esetén helyezhetdk el

— Az OTEK szerinti gépjarmG-elhelyezési kbtelezettség 50 %-at kell a telken beldl biztositani, de
minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell telken belfil

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §) :
-- beépitési méd: szabadonall6 telepszerit




~ telekteriilet: legalibb 2000 m?,
-~ telekszélesség: legalsbb 35 m.
- telekmélység legalébb 40 m,
2.3 A beépitetiség és zBldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitetiség: 50%
- eldfrt legkisebb zdldfelileti fedettség: 30%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
~ legfeljebb 7.5 m.

Gipe-21-18669
1. Rendeltetési elBirasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdastgi épitési dvezet. Ennek megfelelGen,

— & tertlet elsGsorban kOmyezetet nem zavar6 ipari, az energiaszolgiltatdsi és a
teleplllésgazdalkodssi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgaltat6 épiiletek, elhelyezésére szolgal,

- @ terlileten kivételesen elhelyezhetdk gazdasagi tevékenységi célii éptileten belill a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szémira szolgdlé lakésok, de 6n4ll6 lak6 rendeltetést épiilet nem
helyezhets el,

2. Epftési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelel6en

- El6kert: Ha a szabélyozisi tervlap el6kertet nem jeldl, az elSkert minimum 5,0 m.

-- Melléképtletek nem helyezhets el.

= Melléképitmények koziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kbzmii becsatlakozési mitérgy,

- bulladéktartaly-tirol6 legfeljcbb 2,0 m magasssgig,

- 5néll6 -- éptilettd] killondllo - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek min6sal6 szabadon4ll6 antennatarts szerkezet, zészl6tart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.

~- Az OTEK szerinti gépjérm0-elhelyezési kbtelezettség 50 %-ét kell a telken belil biztosftani, de
minden lakds utén legaldbb egy személygépkocsi clhelyezési lehet6ségrol kell telken beltl
gondoskodni,

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithatd €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési méd: szabadongllé telepszerG

- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legalibb 35 m.

-- telelanélység legalabb 40 m.

2.3 A beépitettség és zOldfelilleti fodettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettsép: 50%

— el6irt legkisebb zaldfeltileti fedettség: 30%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 33,0 m.

Gipe-21-19335
1. Rendeltetési elbirésok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési dvezet. Ennek megfelelben,

- a fterillet elsbsorban koOmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgéltatisi és a
telepiilésgazdalkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem ¢ér kereskedelmi és
szolgdltat6 épiiletek, elhelyezésére szo.

- a terlleten kivételesen elhelyezhetsk gl‘:l’zdaségi tevékenységi céhi éplileten beliil a tulajdonos, a
hasznal6 és a személyzet szaméra szolgalé lakdsok, de ondll6 laké rendeltetést éptilet nem
helyezhett el.

2. Epftési el8irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)+(2), 53. §): Ennek megfelelden

-- ElSkert: Ha a szabéilyozési terviap elokertet nem jelol, az elokert minimum 5,0m.

— Melléképtiletek nem helyezhets el.

= Melléképitmények kozill elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,




- kézmf becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- On4ll6 -- éptilett6] kuldn4lls -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
. - épitménynek min6stil6 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészI6tarté oszlop.

-- Ujonnan épllletek csak teljes kzmil kiépftése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken bekil biztosftani, de
minden lakis utdn legalbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell telken beliil
gondoskodai.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- bedpitési méd: szabadon4ll6 telepszertt

- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalébb 40 m.

-- telekmélység legaldbb 50 m.

2.3 A beépitettség és 25ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- elbirt legkisebb 28ldfeltileti fedetiség: 55%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Gipe-21-19445
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési bvezet. Ennek megfelelden,

= a fterillet elsbsorban kOmnyezetet nem zavar6 ipari, az energiaszolgiltatisi és a
telepiilésgazdalkodési telephelyek, valamint az S000 m2 szintteriiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltatd épliletek, elhelyezésére szolgdl,

- @ terlleten kivételesen elhelyezhetSk gazdasdgi tevékenységi céha épiileten belfil a tulajdonos, a
haszndlé és a személyzet széméra szolgdlé lakisok, de. 6nallé laké rendeltetéstl épiilet nem
helyezhets el. .,

2. Epitési el6irasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)+(2), 53. §): Ennek megfelelden

-- El8kert: Ha » szabélyozési tervlap elkertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

-- Melléképiiletek nem helyezhets el.

- Melléképitmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6nall6 -- épalett5l kalonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épfitmény,
.- épitménynek minbs016 szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zészlétart6 oszlop.

— Ujonnan épilletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

—~ Az OTEK szerinti gépjarméi-elhelyezési kitelezettség SO %-t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell telken beltl
gondoskodni. '

2.2 A beépitési méd és az ijonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési méd: szabadonall6 telepszerti

- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,

- telekszélesség: legalfibb 40 m.

- telekmélység legalabb 50 m,

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

- el6irt legkisebb zbldfelnleti fedettség: 50%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Gipe-21-19556
Rendeltetési el8irdsok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épftési Svezet. Ennek megfelelben,




- @& fterllet elsOsorban komyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgdltatisi &5 a
teleptilésgazdilkoddsi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertletet el nem ¢érd kereskedelmi és
szolgaltaté épliletek, elhelyezésére szolgl,

- a ferilleten kivételesen elhelyezhetSk gazdasagi tevékenységi céhi éptleten beltl a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szémdra szolgdl lakdsok, de 8nalldé laké rendeltetésti éptilet nem
helyezhetd el.

2. Epitési el6frésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek mogfeleléen

- ElSkert: Ha a szab4lyozési tervlap el6kertet nem jeld), az el6kert minimum 5,0 m.

- Melléképtiletek nem helyezhets el.

= Melléképitmények kaziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,

- kdzm( becsatlakozasi mitargy,

- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6n#ll6 — éptiletts] kilonglls -- kirakatszekrény,

- kerti épftmény,

- épitménynek minbstil6 szabadon4llé antennatarté szerkezet, zdszl6tart6 oszlop,

- Ujonnan éptletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetdk ¢l.

~ Az OTEK szerinti gépjfrmo-elhelyezési kbtelezettség 50 %-dt kell a telken belil biztosftani, de
minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrél kell telken belal
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat, illetve telekrendezéssel kialakithaté &pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépitési méd: szabadon4llé telepszert

— telekteriilet: legalibb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalibb 40 m.

-~ telekmélység legaldbb 50 m,

2.3 A beépitcuség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- elbirt legkisebb z8ldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagassg: (SZESZ 62. §)
= legfeljebb 12,5 m.

Gipe-21-28665
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasagi épitési Svezet. Ennek megfelelSen,

— @& terllet elsdsorban kdmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgiltatisi és a
teleptlésgazdilkodasi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgdltat6 épiletek, elhelyezésére szolgal,

- @ terllleten kivételesen elhelyezhetok gazdaségi tevékenységi céld éptileten beltll & tulajdonos, a
haszndlé és a személyzet széméra szolgdl6 lakdsok, de Onill6 laké rendeltetésli épllet nem
helyezhet6 el

2. Epitési eléfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

— El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jelol, az eldkert minimum 5,0 m.

- Melléképuletek nem helyezhets el.

= Meli¢képitmények kszil elhelyezhets

- terepszint alatti épftmény,

- kdzm becsatlakozési mitérgy,

- hulladéktartily-térol6 legfeliebb 2,0 m magasségig,

- 6nll6 - éptilettB] knlonélld — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindstild szabadonsll6 antennatarté szerkezet, zészlotartd oszlop.

— Ujonnan éptletek csak teljes kozma kiépitése esetén helyezhettk el. ,

—~ Az OTEK szerinti gépjdrmii-elhelyezési kitelezettség 50 %-t kel a telken belil biztosftani, de
minden lakds utén legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetBségrdl kell telken belil
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithats épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
— beépitési méd: szabadonéllé 4ltalsnos,




-- telekteriilet: legalsbb 2000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 30 m.
- telekmélység legaldbb 40 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 50%
- elbirt legkisebb zdldfeluleti fedettség: 30%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m.

Gipe-21-52553
1. Rendeltetési elirasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdaségi épitési Svezet. Ennek megfelelben,

- & fterlllet elsSsorban kdmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgltatdsi és a
telepiilésgazdélkodési telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterilletet el nem érd kereskedelmi és
szolgaltaté épiiletek, elhelyezésére szolgil,

- a terllleten kivételesen elhelyezhetSk gazdasdgi tevékenységi cél épiileten belul a tulajdonos, a
haszndl6 és a személyzet szaméra szolgdlé lakésok, de 6néllé laké rendeltetésti épllet nem
helyezhet6 el.

2. Epitési elbtrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfeleloen

- Elokert: Ha a szabdlyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az el5kert minimum 5,0 m.

—~ Melléképliletek nem helyezhet5 el.

-~ Melléképitmények koziil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- kbzmd becsatlakozési miitargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,

-- Ujonnan épletek csak teljes kdzmil kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérml-clhelyezési ktelezettség S0 %-at kell a telken beliil biztositani, de
minden lakds utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrdl kell telken belil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az tijonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: zértsort,

- telekteriilet: legalébb 180 m?,

-- telekszélesség legalabb:

- kdzbensé teleknél: 6 m,
- sarokteleknél 8 m,

- telekmélység legaldbb 15 m,

2.3 A beépitettség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

- ¢l6irt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 40%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
= legfeljebb 6,0 m.

Gipe-30-52440
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasdgi épitési dvezet. Ennek megfeleloen,

- a ftertlet clsSsorban kOmyezetet nem zavar6 ipari, az energiaszolgéltatdsi és a
teleptilésgazdilkoddsi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet €] nem ér6 kereskedelmi és
szolgéltaté épiiletek, elhelyezésére szolgdl,

-- & teritleten kivételesen elhelyezhetSk gazdaségi tevékenységi céli épiileten beldl a tulajdonos, a
hasznél6 és a személyzet széméra szolgdlé lakdsok, de 6nall6 laké rendeltetésd éptilet nem
belyezhetb el.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter kialakult vérosi-zért (SZESZ 51. § (1), (3), 54. §): Ennek megfeleléen

= A kialakult tertiletre esd épitési telkeken az Gjonnan épitends, illetve bbvitéssel kialakithaté
¢plletek elbkert szlkségességét és méretét a kialakult adottsigok figyelembevételével kell
meghatérozni.

-~ Melléképtiletek kdztl elhelyezhet:

- jarmtitérol6,




- kiskereskedelmi iizlet,
- miiterem
- Melléképitmények koziil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozasi miitdrgy,
- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m g

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kbzmi kiépitése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyczési kbtelezettség 50 %-ét kell a telken belil biztositani, de
minden lakds uthn legalsbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrél kell telken beliil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: zértsord,

- telekteriilet: legalébb 180 m?,

-- telekszélesség:

* kozbensd teleknél legalsbb 6 m,
* sarokteleknél legaldbb 8 m,

-- telekmélység legalébb 15 m.

2.3 A bedpitettség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

- clbirt legkisebb zbldfelileti fedettség: 50%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §) adottsdgtol figgs, kialakult.

Gipe-40-04221
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasagi épitési dvezet, Ennek megfelelden,

= a fterillet elsbsorban kbmyezetet nem zavar6 ipari, az energiaszolgéltatési & a
teleplilésgazdilkodssi telephelyek, valamint az 5000 m2 szinttertiletet ¢l nem érd kereskedelmi és
szolgaltatd épiiletek, elhelyezésére szolgél,

- a teriileten kivételesen elhelyezhetdk gazdaségi tevékenységi céli épiileten belill 2 tulajdonos, a
hasznélé és a személyzet széméara szolgalé lakdsok, de Onallo laké rendeltetésii épliet nem
helyezhets el.

2. Epitési eldirésok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (3), 55. §): Ennck megfelelben

- El6kert: Az elbkert szlikségességét és méretét az adottsigok figyelembe vételével kell
meghatérozni, de nem lehet a mélysége 3 m-nél kevesebb.

- Meliéképtiletek kdzul elhelyezhets:

© - jérmiitirolo,

- kiskereskedelmi tizlet,
- rusité pavilon,
- barkécsmghely,
- kisipari méhely,
- haztartési tirols,
- liveghéz,

— Meliéképftmények koztil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmi becsatlakozési mlitargy,
- hulladéktartdly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épilett6] knldnall6 — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- 8llat-6l, dllatkifutd, ha az éllattarthsrél sz616 6nkorméanyzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstilé szabadonéllé antennatart6 szerkezet, zszl6tartd oszlop.

-~ Beépitetlen telken jonnan épiilet csak az utcavonal felé esd €pitési hely hatérén helyezhet5 el.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhettk el.

-- Az OTEK szerinti gépjdrmi-clhelyezési kotelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 Isk;éseép{tési mbd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat épitési telek méretei:
( Z 57-58. §)

— beépitési méd: az adottsdgoktél figyelembe vételével szabadonslls — éltaldnos, vagy oldalhatiron
4116, vagy ikres, vagy zértsorti lehet.

- telekteriilet: legaldbb 500 m?,




- telekszélesség az adottség szerinti beépitési mod foggben:
- szabadonallé 4ltalanos beépitési méd esetén:
* kbzbensb teleknél legaldbb 12 m,
+ sarokteleknél legaldbb 14 m,
- oldathatéron 4116 beépitési mod esetén:
* kézbensd teleknél legalabb 12 m,
* sarokteleknél legaldbb 14 m,
- ikres beépitési méd esetén:
* kdzbens6 teleknél legalsbb 8 m,
* saroktelekné] legaldbb 10 m,
- zértsoni beépitési méd esetén:
* kbzbensb telekné] legaldbb 8 m,
* saroktelekné] legaldbb 10 m,
- telekmélység legaldbb 15 m.
2.3 A bedpitettség és zbldfeliileti fedetiség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
— el6irt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 65%
2.4 Eptiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 3,5 m

Gipe-41-34442
1. Rendeltetési clirdsok (SZESZ 42, §):
Egyéb ipari gazdaségi épitési dvezet. Ennek megfeleloen,

= a fterllet elsbsorban kOmyezetet nem zavaré ipari, az energiaszolgdlitatdsi és a
telepiilésgazdalkodési telephelyek, valamint az 5000 m2 szintteriiletet el nem érd kereskedelmi és
szolgéltat6 épiiletek, elhelyezésére szolgil,

- a terilleten kivételesen elhelyezhet6k gazdasagi tevékenységi célt éplleten beliil a tulajdonos, 2
hasznélé és a személyzet széméra szolghlo lakdsok, de onsll6 laké rendeltetésti éptilet nem
helyezhets el.

2. Epftési el6irdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 1. § (1)4(2), 55. §): Ennek megfeleloen

- Elbkert: Ha a szabdlyozési terviap elSkertet nem jeldl 5,0 m.

=~ Melléképtiletek koztil elhelyezhetd:
- jarmiitérolo,
- kiskereskedelmi {izlet,
- drusft6 pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari méhely,
- héztartési térolé,
- liveghdz,

-- Melléképitmények ksztil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktizm0 becsatlakozasi miltargy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- Gn4llé — éplettol killonallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- &llat-6l, dllatkifut6, ha az dllattartésrol sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épitménynek mindstilé szabadonéllé antennatart6 szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.

-- Beépitetlen telken jonnan éptilet csak az utcavonal felé esd €pitési hely hatérén belyezhet® el.

— Ujonnan épaletek csak telies kbzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjarma-elhelyezési kotelezettség 100 %-4t kel a telken belil biztositani,

2.2 A beépitési mod és az tjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté €pitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: oldathatéron 4116,

— telektertlet: legaldbb 500 m?,

— telekszélesség:

* kdzbensd telekné] legaldbb 12 m,
« sarokteleknél legalsbb 14 m,

- telekmélység legaldbb 25 m,

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)




-- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

~ el6frt legkisebb zoldfelileti fedettség: 50%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)

— legfeljebb 4,5 m.

elentls hatds korlé ipari

Gipz-21-17556
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 41. §):

Zavar6 hatésu ipari gazdaségi épitési dvezet. Ennek megfelelden:
— A teriileten els6sorban kdmyezetét erdsen zavaré biizbs, vagy nagy zajjal j&ré gazdaségi céla ipari
telephelyek, épliletek elhelyezésére szolgal.
- A terlleten lakéds nem helyezhet5 el.
2. Epitési eldfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53. §): Ennek megfelelden
- Eldkert: Ha a szabélyozési tervlap elékertet nem jelo), az elokert minimum 5,0 m.
-- Melléképliletek nem helyezhettk el. :
=~ Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- ktzm{ becsatlakozasi mtdrgy,
- hullad€ktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- &ndllé -- éptilettd] kilonalld - kirekatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstl6 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
~ Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhet6k el.
- Az OTEK szerinti gépjérmii-clhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté ¢épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadondll6 telepszert
- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség: legaldbb 20 m.
-- telekmélység legalsbb 35 m, »
2.3 A beépitettség és z81dfelitleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. )
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- eloirt legkisebb zoldfelaleti fedettség: 40%
2.4 Bpiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
~ legfeljebb 12,5 m

Gipz-21-18445
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 41. §):

Zavard hatdst ipari gazdasagi épitési vezet. Ennck megfelelben:
- A terlileten els6sorban komyezetét erbsen zavard biizds, vagy nagy zajjal jar6 gazdaségi céld ipari
telephelyek, épiiletck elhelyezésére szolgl.
-- A teritleten lakés nem helyezhet$ el.
2. Epftési eldfrésok

2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
— Elbkert: Ha a szabélyozési terviap elokertet nem jelol, az elokert minimum 5,0 m.
- Melléképlletek nem helyezhetok el.
- Meliéképitmények kozill elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmfi becsatlakozisi mitérgy,
- hulladéktartdly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- onéll6 - éptilett5l kitlonallé -- kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
. - épitménynek minbstild szabadon4ll6 antennaterté szerkezet, zészlétartd oszlop.
-- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.
- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani,
22 Aib}gepitési méd és az Sjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithat$ épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési m6d: szabadon4ll6 telepszertt




-- telekteriilet: legalabb 2000 m?,
- telekszélesség: legalsbb 35 m,
-~ telekmélység legalabb 40 m.
2.3 A bedpitettség és z5ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
— legnagyobb megengedett beépitettség: 30%
-~ elbfrt legkisebb zsidfelnleti fedettség: 50%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m

Gipz-21-18555
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 41. §):
Zavar6 hatés\ ipari gazdasdgi épitési Svezet. Ennek megfelelden:
= A terllleten els6sorban kdrnyezetét erbsen zavaro biizds, vagy nagy zajjel jéré gazdasigi céla ipari
telephelyek, épiiletek elhelyezésére szolgél.
-- A terfileten lakés nem helyezhet5 el.
2. Epftési elbirésok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
-~ El6kert: Ha a szabilyozési terviap el6kertet nem jelol, az eldkert minimumn 5,0 m.
- Meli¢képiiletek nem helyezhetdk el. ‘
— Melléképftmények kazal elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési mitérgy,
- bulladéktartily-térolé legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6nall6 -- épiilettd] killon4lld -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsuld szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, ziszlotarté oszlop.
~ Ujonnan éptletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
-- Az OTEK szerinti gépjérmé-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 A bedpitési méd és az djorman kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési m6d: szabadonall6 telepszerli
- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,
- telekszélesség: legalébb 35 m.
- telekmélység legalébb 40 m.
2.3 A betpitettség és z0ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40% :
- el6irt legkisebb zbldfeliileti fedettség: 40%
2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

diilé let

Uii-41-27223
1. Rendeltetési elbirssok (SZESZ 43. §):
Udulohézas 1dal épitési dvezet. Ennek megfeleléen:
- A tertlleten az OTEK 32.§ szerinti épitményeken tilmenden, az OTEK 13. §-ban foglalt elbfrdsok
szerinti épiiletek helyezhetfk el.
2. Epftési elofrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55. §): Ennek megfelelben
-- El6kert: Ha a szabélyozési terviap el6kertet nem jeltl 5,0 m.
- Melléképtiletek kdzal elhelyezhets:
- jarm(itdrols,
- kiskereskedelmi {izlet,
- &rusit6 pavilon,
- barkdcsmihely,
- kisipari mthely,
- héztartési tarold,
- liveghéz,
~ Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,




- kdzmii becsatlakozési miitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- on4ll6 -- éptlettdl killonall6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minds015 szabadon4llé antennatart6 szerkezet, zdszlétarté oszlop.
- Beépftetlen telken tjonnan épillet csak az utcavonal felé est €pitési hely hatéran helyezhet5 el.
-- Ujonnan éptietek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetbk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmil-elhelyezési kotelezettség 100 %-4t kell a telken belill biziositani.
2.2 A bepitési méd és az djonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadon4ll6 4ltalsnos,
-- telekterilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség legaldbb 20 m,
- telekmélység legalsbb 35 m.
2.3 A beépitettség és zBldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
- clbirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 70%
2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 6,0 m.

Hétvégi b teriilet

Ub-40-04221
1. Rendeltetési eldirisok (SZESZ 44, §):
Hétvégi hizas 0dul6 épitési Ovezet. Ennek megfelelden:
- A terillet legfeljebb két tidil6egységet magsba foglalé Ud0l6éptletek elhelyezésére szolgal.
- A terllleten elhelyezhet6k még az dtlési funkciét nem zavard, ill. azt szolgil6 sportlétesitmények.
= A teriileten nem helyezhettk el az tdulési rendeltetést zavard kdzbsségi szérakoztaté, kulturélis
épitmények.
=~ A teriileten dllattart6 épilet, kiilonall6 rnyékszék, éllatkifuté, komposztalé, silé és Smlesztett
anyag-, folyadék- és géztirol6 melléképitmény — a terepszint alatti, fedett kialakitdsi kivételle] ~
nem helyezhet$ el.
2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: kialakult kertes (SZESZ 51. § (1), (3), 55. §): Ennek megfelelSen
— Eldkert: szikségességét és méretét az adottsagok figyelembe vételével kell meghatérozni, de ez
esetben sem lehet a mélysége 3,0 m-nél kevesebb
-- Meliéképtilet kdziil elhelyezhets
- jérmiitdrol6,
- kiskereskedelmi iizlet,
- &rusité pavilon,
- barkacsmihely,
- kisipari mthely,
- miiterem,
- hiztartési tirol$,
- iveghdz,
— Melléképitmények kziil elhelyezhets:
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{i becsatlakoz4si miitérgy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6nall6 -- éptilett] kulonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - épftménynek minéstild szabadonallé antennatarté szerkezet, z4szl6tart6 oszlop.
-- Ujonnan éplletek csak teljes kdzma kiépitése esetén helyezhet6k el.
-- Az OTEK szerinti gépjarm-elhelyezési kitelezettség 100 %-ét kell a telken belll biztositani.
2.2 Aiébogpitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 ¢épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)




-- beépitési méd: az adottsdgok figyelembevételével szabadonsllé — 4ltalsnos, vagy oldathatiron
4116, vagy ikres, vagy zértsord lehet,
-~ telekteriilet: legalibb 500 m?,
- telekszélesség az adottsdg szerinti becpitési modtol fiiggben:
- szabadonall6 4ltalénos beépitési mod esetén;
* kdzbensb teleknél legaldbb 12 m,
+ sarokteleknél legalsbb 14 m,
- oldalhatéron 4116 beépitési méd esetén:
* kzbenso telekné] legalsbb 12 m,
* sarokteleknél legalébb 14 m,
- ikres beépftési méd esetén:
* kbzbensd teleknél legalsbb 8 m,
+ saroktelekné] Jegaldbb 10 m,
- zértsorii beépitési m6d esetén:
* kiszbensé telekné] legalsbb § m,
* sarokteleknél legalabb 02 m,
-- telekmélység legalébb 15 m.
2.3 A beépitettség és zldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség:15%
-- el6frt legkisebb zbldfeltileti fedettség: 70%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 3,5 m

Uh-41-24222
1. Rendeltetési eldfrésok (SZESZ 44, §):
Hétvégi hazas 0116 épitdsi Gvezet. Ennek megfeleléen:

= A terlilet legfeljebb két 0dulsegységet magéba foglalé idnl6épiiletek elhelyezésére szolgdl,

= A terilleten elhelyezhetbk még az {idiilési funkciét nem zavard, ill. azt szolgal6 sportlétesfimények.

-- A tertileten nem helyezhetdk el az Gidalési rendeltetést zavard kbztisségi szorakoztatd, kulturdlis
épitmények.

- A terilleten allattart6 épiilet, kiilonéllo &myékszék, dllatkifuté, komposztélo, silé és Smlesztett
anyag-, folyadék- és gaztérolé melléképitmény — a terepszint alatti, fedett kialakités kivétellel —
nem helyezhet6 el.

2. Epftési eldirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)<2), 55. §): Ennek megfeleloen
- Eldkert: Ha a szabdlyozasi terviap elokertet nem jeldl 5,0 m.
-- Melléképiiletek koztil elhelyezhets:

- jérmiitérolo,
- kiskereskedelmi dizlet,
- érusfté pavilon,
- barkdcsmiihely,
- kisipari méhely,
- haztartési tirol6,
- liveghéz,

-~ Melléképitmények koziil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozési mltargy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magassgig,
- 6n4ll6 -- épulettsl kitlonallo - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek minbs0ld szabadonAll6 antennatartd szerkezet, ziszi6tart6 oszlop.

— Beépitetlen telken Gjonnan éplilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatéran helyezhetd el.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetdk el.

~ Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépitési méd: szabadonéll6 altalanos,

- telekteriilet: legaldbb 500 m?,

- telekszélesség legaldbb

- kdzbens6 teleknél 14 m,




- sarokteleknél 16 m,
- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A beépitettség és zbldfellleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
-- elbirt legkisebb ztldfeltileti fedettség: 70%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Uh-50-20111
1. Rendeltetési elbirdsok (SZESZ 44. §):
Hétvégi hazas 0dul6 €pftési Svezet. Ennek megfelelben:
- A tertilet legfeljebb két 0dilbegységet magaba foglalé iditidépiletek elhelyezésére szolgél.
= A terilleten elhelyezhetk még az Udiilési funkciét nem zavard, ill. azt szolgélé sportlétesitmények.
= A terlleten nem helyezhetdk el az 0dillési rendeltetést zavaré kzosségi szérakoztatd, kulturalis
épitmények.
~ A terileten éllattarté épiilet, kiilondllé arnyékszék, dllatkifuté, komposztéld, silé és Smilesztett
anyag-, folyadék- és géztérol6 melléképitmény — a terepszint alatti, fedett kialakitist kivételle] —
nem helyezhet6 el
2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter kialakult kOlséségi (SZESZ 51. § (1), (3), 56. §): Ennek megfeleloen
- El6kert: az elokert szlikségességét &s méretét, az adottsigok figyelembe vételével kell
meghatérozni, de ez esetben sem lehet 3 m-nél kevesebb.
-- Melléképiletek kziil elhelyezhets:
- jarmiitirolo,
- kiskereskedelmi iizlet,
- arusit6 pavilon,
- barkdcsmiihely,
- kisipari mfihely,
- miterem,
- héztartési térolé,
- Gveghdz,
-- Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakozési mitargy,
- hulladcktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
- 6n4llé ~- éptilettd] kildnall6 — kirakatszekrény,
- kerti éPftNénY,
- hisflstd16, jégverem, zbldségverem,
- épitménynek mindsild szabadonAll6 antennatarté szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.
- Beépitetlen telken Gjonnan éptilet csak az utcavonal felé es épitési hely hatérin helyezhets el.
— Ujonnan épiletek elhelyezhetBk részleges kozm kiépitése esetén is.
-- Az OTEK szerinti gépidrml-cthelyezési ktelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztositani.

2.2 A beépftési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

— beépitési méd: szabadonallé altalénos,
-~ telekteriilet: legalibb 360 m?,
-- telekszélesség legaldbb
- kbzbensb teleknél 12 m,
- sarokteleknél 14 m,
-- telekmélység legalabb 15 m.
2.3 A bedpitetiség és zBldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 5%
-- elbirt legkisebb zbldfelileti fedettség: 80%
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
- legfeljebd 3,5 m.

Kiilbnleges terii

Kker-21-18555
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 45. §):




Kereskedelmi céld kiilonleges épftési Svezet. Ennek megfelelden:

-- Elsbsorban a 8 000 m* hasznos brutt$ szintteriiletet (a hasznos brutté teriiletbe a gépkocsi térolé
szintterilletek nem tartoznak bele) meghaladé bevasiriokézpontok és nagy-kiterjedést
kereskedelmi cél létesitmények, vésarok, killitasok, kongresszusi létesitmények széméra kijeldlt
teriilet.

2. Epftési elfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult kulls8ségi (SZESZ 51. § (1)-(2), 56. §): Ennek megfelelten
- Eldkert: Ha a szabdlyozési tervlap el8kertet nem jel5] 5,0 m.
- Melléképtiletek kdziil elhelyezhets: -
- jarmiitérols,
- kiskereskedelmi iizlet,
- &rusité pavilon,
- barkicsmiihely,
- kisipari mihely,
- miiterem,
- héztartési térol6,
- liveghdz,
-~ Melléképitmények koztil elhelyezhets
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmii becsatlakozési miltargy,
- hulladéktartaly-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néll6 -- épilett] kilonallé — kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- 5il6, dmlesztett anyag, folyadék- és géztartily,
- épitménynek mindstl6 szabadon4ll6 antennatart6 szerkezet, zészIétart6 oszlop.
-- Beépitetlen telken Wjonnan épiilet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérén helyezhetd cl.
-- Ujonnan éptletek clhelyezhetk részieges kizmil kiépitése esetén is.
- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kbtelezettség 100 %-4t kell a telken beliil biztosftani.
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
~ beépitési méd: szabadon4ll6 telepszert,
-- telekteriilet: legalsbb 2000 m?,
- telekszélesség legalgbb: 35 m,
-~ telekmélység legalibb 40 m. .
2.3 A beépitettség és z6ldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
= legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- eldirt legkisebb zoldfeltleti fedettség: 45%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m.

Ki-20-00550
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi célu klonleges épitési Svezet. Ennek megfelelben:
= A teriilet kiildnleges célokat szolgélé intézmények clhelyezésére szolgl.
= A fterileten csak a szabélyozisi terviapon megnevezett funkciéji intézmények és azok
rendeltetésszerl mkodéséhez szitkséges egyéb épitmények helyezhetok el.
= A terlleten elhelyezhetk még az OTEK 32.§ szerinti épitmények is.
= Elhelyezhetd a killdnleges funkci6t hordozé épileteken belul a tulajdonos, a haszndlé és a
személyzet széméra szolglé lakdsok, tovibbé egyhézi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.
2. Epitési elbirisok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleléen ) |
-- ElSkert: szilkségességét és méretét a kinlakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni !
— Melléképalet nem épfthetd.
-- Melléképitmények kdzill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzm( becsatlakozdsi méitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljcbb 2,0 m magassigig,
- 6n4ll6 -- éptilettd] kuilonéll6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstl6 szabadonallé antennatarté szerkezet, ziszl6tart6 oszlop.




-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetdk el.
-- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési méd €s az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:

(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: adottségokiél figyelembevételével szabadonsll6 - 4ltalanos, vagy szabadonsllé —

telepszert, vagy zértsort lehet.
-~ telekteriilet: adottsdgok szerinti,
- szabadonall6 - telepszert beépitési méd esetén: legalébb 1000 m
- szabadon4ll6 - dltalénos beépitési méd esetén: legalébb 360 m?
- Zértsort beépitési méd esetén: legaldbb 100 m*
- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépftési modté! figgben:
- szabadonll6 telepszerti beépitési mod esetén:
* kdzbensd teleknél legalsbb 18 m,
+ sarokteleknél legalsbb 20 m,
- szabadondll$ Altaldnos beépitési m6d esetén:
* kozbens) teleknél legaldbb 12 m,
* saroktelekné] legaldbb 14 m,
- zértsorti beépftési méd esetén
* kdzbensb teleknél legalébb 3 m,
* saroktelekné] legaldbb 5 m,
- telekmélység
- szabadon4ll6 - telepszer beépitési mod esetén: legaldbb 30 m
- szabadonsll6 - dltalanos be€pitési méd esetén: legalibb 12 m,
- zértsori beépitési méd esetén: legalibb 10 m.
2.3 A beépftettség és zdldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
~- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- el6irt legkisebb zoldfelilleti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagassdg: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsagto] fggd.

Ki-20-05550
1. Rendeltetési el8irasok (SZESZ 46, §):
Intézményi céla killonleges épftési Svezet. Ennek megfelelen:

- A teriilet kiilonleges célokat szolgél6 intézmények elhelyezésére szolgil.

—~ A teriileten csak a szabdlyozési tervlapon megnevezett funkciGjié intézmények és azok
rendeltetésszer mikddéséhez szﬁks:g;s egyéb épftmények helyezhetk el.

-- A tertileten elhelyezhetbk még az OTEK 32.§ szerinti épitmények is.

— Elhelyezhet6 a klonleges funkci6t hordozé éptileteken belill a tulajdonos, a haszndlé és a
személyzet szhméra szolgél6 lakasok, tovibbé egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szociélis épiiletek,

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleloen

— Elbkert: az elbkert szikségességét és ménékét az adotiségok figyelembe vételével kell
meghatérozni.

- Melléképitlet nem épithetd,

-- Melléképitmények kaziil elhelyezhetd:

- terepszint alatti épitmény,
- kdzmfi becsatlakozisi mitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4lld — éphiletts] kiilondll6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - ¢pttménynek mindsiild szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészibtart6 oszlop.

-- Ujonnan épuletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-at kell & telken belil biztositani, de
minden lakés utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken belul
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: az adottségok figyelembe vételével szabadonsllé — altalénos, vagy zértsons lehet,

- telekteriilet: legaldbb 720 m?,

- telekszélesség:

- szabadonAll6 4ltalénos beépftési mod esetén:




» kdzbensé teleknél legalabb 14 m,
» sarokteleknél legalabb 16 m,
- zértsoni beépftési m6d esetén:
*» kbzbensb teleknél legalabb 10 m,
» saroktelekné] legalabb 12 m,
-- telekmélység legalébb 25 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mériéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- el6irt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 45%
2.4 Eptiletmagassag: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségté] fligg®.

Ki-20-18440
1. Rendeltetési elbfrasok (SZESZ 46. §):
Intézményi céld killonleges épitési Svezet. Ennek megfelelSen:

-- A terillet kiilonleges célokat szolgalé intézmények elhelyezésére szolghl.

- A teriileten csak a szabalyozési tervlapon megnevezett funkciéjt intézmények és azok
rendeltetésszerli mlikddéséhez szitkséges egyéb épitmények helyezhetdk el.

-- A terilleten elhelyezhetSk még az OTEK 32.§ szerinti épitmények is.

-- Elhelyezhetd a kitlonleges funkci6t hordozé éplleteken beltll a tulajdonos, a haszndlé és a
személyzet sziméra szolgil6 lakasok, tovabbé egyhézi, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. §(1), (3), 53. §): Ennck megfelelden

— Elbkert: az elbkert szilkségességét és mértékét az adotisdgok figyelembe vételével kell
meghatérozni.

-- Melléképiilet nem épitheto.

- Melléképitmények kdzill elhelyezhets:

- terepszint alatti épitmény,

- kozmit becsatlakozisi miitérgy,

- hulladéktartély-throl6 legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5n4ll6 -~ éphlettd] ktlonall6 -- kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiild szabadon4llé antennatart$ szerkezet, zészlétart6 oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kézmi kiépitése esotén helyezhetSk el.

-- Az OTEK szerinti gépjdrmb-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de
minden lakis utdn legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrdl kell telken beldl
gondoskodni.

2.2 A beépftési méd és az jonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

~- beépitési méd: szabadonallé telepszerii

- telekteriilet: legalébb 2000 m?,

- telekszélesség: legaldbb 35 m.

- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 30%

— elbirt legkisebb zoldfeltileti fedetiség: 55%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsigok szerinti.

Ki-21-18228
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi céla kuldnleges épftési Svezet, Ennek megfelelSen:
-~ A teriilet killonleges célokat szolgAlé intézmények elhelyezésére szolgél.
—~ A teriileten csak a szabélyozési tervlapon megnevezett funkcibji intézmények és azok
rendeltetésszert mikodéséhez szﬂks:g(s egyéb épitmények helyezhetk el.
-- A terilleten elhelyezhet6k még az O 32.§ szerinti épitmények is.
-~ Elhelyezhetd a killonleges funkci6t hordozé épiileteken beliil a tulajdonos, a hasznils és a
személyzet szAméra szolgil6 lakdsok, tovibbé egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.
2. Epitési elsirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelen
-~ El6kert: Ha a szabélyozési terviap elkertet nem jeld), az elkert minimum 5,0 m.
-- Meliéképiiletek nem helyezhetk el.



— Melléképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozasi mGtargy,
- hulladéktartaly-tarol6 legfeljebb 2,0 m magasssgig,
- 6nAll6 -- éplletts] k16n4ll6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek min6stld szabadonallé antennatarté szerkezet, zdszlétarté oszlop.

- Ujonnan épliletek csak teljes kozmd kiépitése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjirmi-elhelyezési kotelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztosttani, de
minden lakds utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrél kell telken belill
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd &s az vjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési m6d: szabadonallé telepszerd

-- telekteriilet: legaldbb 2000 m?,

-- telekszélesség: legalabb 35 m.

-- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és z0ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%

-- el6irt legkisebb zbldfeluleti fedettség: 70%

2.4 Epilletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Ki-21-18333
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi céld killonleges épitési Svezet. Ennek megfelelden:

-- A teriilet kiilonleges célokat szolglé intézmények clhelyezésére szolgal.

- A terilleten csak a szabdlyozasi tervlapon megnevezett funkciéjii intézményck és azok
rendeltetésszerl mlkddéséhez sziikséges egyéb épitmények helyezhetdk cl.

- A teriileten elhelyezhetdk még az O 32.§ szerinti épitmények is.

-- Elhelyezhetd a kiilonleges funkciét hordozé épuleteken beltl a tulajdonos, a hasznélé és a
személyzet sziméra szolgél6 lakasok, tovabbé egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi, szocislis épiiletek.

2. Epftési eldirasok
2.1 Epitési karakter: nem Lialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

- El6kert: Ha a szabélyozasi terviap el6kertet nem jeldl, az elokert minimum 5,0 m.

- Meliéképiiletek nem helyezhetfk el.

-- Melléképitmények kozil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozasi mitérgy,
- hulladéktartély-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 8n4ll6 -~ épilettS] kultnallé - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
_ - épitménynek minds0ld szabadonllé antennatarté szerkezet, zdszl6tarté oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozm@ kiépitése esetén helyezhetdk el.

— Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belil biztositani, de
minden lakis utin legaldbb egy személygépkocsi clhelyezési lehetdségrdl kell telken belul
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési m6d: szabadon4llé telepszert

- telekteriilet: legalébb 2000 m?,

-~ telekszélesség: legalébb 35 m.

- telekmélység legaldbb 40 m.

2.3 A beépitettség és zGldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- el6irt legkisebb zt1dfelilleti fedettség: 60%

2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m.

Ki-21-18555




1. Rendeltetési elbfrdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi céld kiilsnleges épitési dvezet. Ennek megfeleléen:

-- A teriilet kiilonleges célokat szolgilé intézmények elhelyezésére szolgal.

— A ferileten csak a szabdlyozdsi tervlapon megnevezett funkci6ji intézmények &és azok
rendeltetésszert mikadéséhez szilkséges egyéb épitmények helyezhetdk el.

-- A terlileten elhelyezhetSk még az O 32.§ szerinti épftmények is.

- Elhelyezhet6 a kiilonleges funkci6t hordozd épiileteken beliil a tulajdonos, a hasznilé és a
személyzet szAmara szolgéld lakasok, tovabba egyhizi, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.

2. Epitési elbirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelben

— ElSkert: Ha a szabdlyozési tervlap eldkertet nem jeld), az elkert minimum 5,0 m.

-- Melléképtletek nem helyezhetdk el.

— Melléképitmények kdziil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kbzmii becsatlakozési miitérgy,

- bulladéktartaly-tirolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 6néll6 — éptilettS] kiilonallé — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek mindsiild szabadonAll6 antennatart6 szerkezet, zdszi6tart6 oszlop.

-- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhettk el.

-- Az OTEK szerinti gépjérmfi-elhelyezési kotelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakds utdn legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetBségrl kell telken beltl
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonéll6 telepszeri

- telekterdilet: legalabb 2000 m?,

-- telekszélesség: legaldbb 35 m.

- telekmélység legalébb 40 m,

2.3 A beépltettség és zSldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%

-~ elBirt legkisebb zbldfeluileti fedettség: 45%

2.4 Epiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 10,5 m.

Ki-21-18557
1. Rendeltetési el6irasok (SZESZ 46. §):
Intézményi céld killonleges épitési dvezet. Ennek megfelelden:
~ A terlilet kiilénleges célokat szolgdl6 intézmények elhelyezésére szolgil.
- A teriileten csak a szabélyozési tervlapon megnevezett funkciji intézmények és azok
rendeltetésszerli mikddéséhez sziikséges egyéb épitmények helyezhetdk el.
-- A teriileten elhelyezhetfk még az OTlg.K 32.§ szerinti épitmények is.
-- Elhelyezhet6 a killonleges funkci6t hordozé épuleteken beltl a tulajdonos, a hasznélé és a
személyzet szdméra szolgalé lakisok, tovébba egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épliletek.
2. Fpitési elbfrdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennck megfeleléen
- El6kert: Ha a szabélyozisi tervlap el6kertet nem jeldl, az elbkert minimum 5,0 m.
-- Melléképtiletek nem helyezhetok el.
-~ Melléképitmények koznl elhelyezhetd
- terepszint alatti épftmény,
- k8zm{ becsatlakozisi mfitdrgy,
- hulladéktartaly-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6n4ll6 -- épillettl kldnall -~ kirakatszekrény,
- kerti épftmény,
, - ¢épitménynek min6sills szabadon4llé antennatarté szerkezet, ziszlétarté oszlop.
- Ujonnan épiiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetSk el.
- Az OTEK szerinti gépjérma-elhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beldl biztosftani, de
minden lakés utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetOségr6l kell telken beltil
gondoskodni.




2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithat, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:

(SZESZ 57-58. §)
-- beépitési méd: szabadonallé tel
- telektertilet: legaldbb 2000 m?, ’
- telekszélesség: legaldbb 35 m.
-- telekmélység legalébb 40 m,
2.3 A beépitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- elbirt legkisebb z5ldfeliileti fedettség: 45%
2.4 Eptiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-~ legfeljebb 16,0 m.

Ki-21-19112
1. Rendeltetési cléirésok (SZESZ 46. §):
Intézményi célt k0ldnleges épitési dvezet. Ennek megfeleléen:
= A teriilet killonleges célokat szolgdlé intézmények elhelyezésére szolgél.
= A fterilcten csak a szabélyozasi tervlapon megnevezett funkci6ji intézmények és azok
rendeltetésszerll miikddéséhez szilkséges egyéb épitmények helyezheték el.
== A tertleten elhelyezhet6k még az O 32.§ szerinti épftmények is.
- Elhelyczhet6 a kitlonleges funkciét hordozd épilleteken beltil a tulajdonos, a hasznélé és a
személyzet szdméra szolgél6 lakésok, tovabbé egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.
2. Epftési eléfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleloen

-~ El8kert: Ha a szabélyozési tervlap elSkertet nem jelol, az el6kert minimum 5,0 m.

-~ Melléképilletek nem helyezhetsk el.

-- Melléképitmények koztl elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
— kbzm( becsatlakozési métargy,
- hulladéktartély-trol6 legfeljebb 2,0 m magassigig,
=~ Snéllé -- éptilettd] kulonallo - kirakatszekrény,
-- kerti épitmény,
, - épitménynek min6sild szabadondallé antennatarté szerkezet, zészlGtarto oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzmé kiépitése esetén helyezhetSk el,

-~ Az nkorményzat parkolssi rendelete értelmében az OTEK szerinti gépjarma-clhelyezési
kotelezettség S0 %-4t kell a telken beliil biztositani, de lakéépiileteknél minden lakés utin legaldbb
gy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrsl kell telken belil gondoskodni.

2.2 A beépitési mbd és az Gjonnan kialakithats, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

= beépitési mod: szabadonallé telepszeri

- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,

- telekszélesség: legalsbb 40 m.

- telekmélység legalsbb 50 m.

2.3 A beépiteuség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett bedpftettség: 5%
- elbirt legkisebb zoldfelaleti fedettség: 80%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 4,5 m.

Ki-21-19222
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi célb kaldnleges épitési Svezet. Ennek megfelelden:
- A teriilet killdnleges célokat szolg4lé intézmények clhelyezésére szolgil,
-~ A fterilleten csak a szabélyozisi tervlapon megnevezett funkciéji intézmények és azok
rendeltetésszerl mikodéséhez szlikséges egyéb épitmények helyezhettk el.
— A terlileten clhelyezhetdk még az OTéK 32.§ szerinti épftmények is.
— Elhelyezhets a klonleges funkciét hordozé épileteken belill a tulajdonos, a hasznil6 és a

személyzet sziméra szolgalé lakhsok, tovabbé egyhizi, oktatdsi, egészségiigyi, szocilis épiiletek.
2. Epitési elbfrasok

2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)), 53. §): Ennck megfelelsen
— Elbkert: Ha a szabélyozsi terviap el6kertet nem Jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.




~- Melléképtiletek nem helyezhetdk el.
-- Melléképftmények koziil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmii becsatlakoz4si miitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6néllé — épllettdl kiilonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
-- épftménynek mindsilld szabadondllé antennatarté szerkezet, zészlétarté oszlop.

- Ujonnan éptiletek csak teljes kdzm kiépitése esetén helyezhetdk el,

-- Az OTEK szerinti gépjdrmfi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakés utdn legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségrdl kell telken beltl
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az fijonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithat épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépftési m6d: szabadondllé telepszerii

-- telekteriilet: legalibb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalébb 40 m.

-~ telekmélység legaldbb 50 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeHileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%

- cl0irt legkisebb zoldfelitleti fedettség: 70%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Ki-21-19223
1. Rendeltetési eléfrdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi céli kildnleges épitési dvezet. Ennek megfelelSen:

- A teriilet kiildnleges célokat szolgilé intézmények elhelyezésére szolgél.

- A terilleten csak a szabilyozési tervlapon megnevezett funkcibjc intézmények és azok
rendeltetésszer(i mksdéséhez egyéb épitmények helyezhetdk el.

- A terlileten elhelyezhettk még az OTEK 32.§ szerinti épitmények is.

~ Elhelyezhet6 a ktilonleges funkciét hordozd épiileteken beliil a tulajdonos, a hasznélé és a
személyzet szaméra szolgélé lakAsok, tovabba egyhézi, oktatési, egészségligyi, szocidlis épiiletek.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfeleléen

-- El6kert: Ha a szabdlyozési terviap elSkertet nem jeldl, az elokert minimum 5,0 m.

-- Mell¢képiiletek nem helyezhetdk el.

-~ Melléképftmények kozil elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kbzmi becsatlakozisi mitérgy,

- hulladéktartaly-térol$ legfeljebb 2,0 m magassagig,

- onall6 — éptlettdl kaldnall - kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épitménynek minéstild szabadonAllé antennatartd szerkezet, zdszlétarté oszlop.

-- Ujonnan éplletek csak teljes kdzmi kiépitése esetén helyezhetok el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell & telken beliil biztositani, de
minden lakds utdn legalibb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken beltl
gondoskodni.

2.2 A beépftési méd és az vijonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithatd épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-~ beépitési m6d: szabadon4llé telepszerdi

- telekterilet: legalébb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalébb 40 m.

~ telekmélység legaldbb 50 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mériéke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépftettség: 15%

~— el6irt legkisebb zdldfeliileti fedettség: 70%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)

— legfeljebb 6,0 m.




Ki-21-19335
1. Rendeltetési el6irésok (SZESZ 46. §):
Intézményi céhi kitlonleges épitési dvezet. Ennek megfelelfen:
-- A teriilet kiilouleges célokat szolghl6 intézmények elhelyezésére szolgl.
-- A terilleten csak a szabdlyozdsi tervlapon megnevezett funkcidjy intézmények és azok
rendeltetésszer(i miikddéséhez szuks_lfg: egyéb épfimények helyezhettk el.

== A teriileten elhelyezhetdk még az O 32.§ szerinti épftmények is.

-- Elhelyezhetd a kitlonleges funkciét hordozé éptileteken belil a tulajdonos, & hasznilo és a
személyzet széméra szolglé lakdsok, tovibb4 egyhézi, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.

2. Epitési el6frasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden

— El6kert: Ha a szabélyozési tervlap elokertet nem jeldl, az elfkert minimum 5,0 m.

~ Melléképlletek nem helyezhetsk el.

- Melléképitnények kdzul elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kozmi becsatlakozési miitargy,

- hulladéktartaly-tarolé legfeljebb 2,0 m magasségig,

- 5n4ll6 -- épllettdl kilon4llé -- kirakatszekrény, .

- kerti épftmény,

- épitménynek min8sald szabadonillé antennatartd szerkezet, zészi6tarté oszlop.

- Ujonnan éptletek csak teljes kdzmii kiépftése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjarmii-clhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrdl kell telken belill
gondoskodni,

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat6 épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadondllé telepszerii

-- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,

~- telekszélesség: legalsbb 40 m.

-- telekmélység legalabb 50 m.

2.3 A beépitettség és zldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- elbirt legkisebb zbldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.

Ki-21-19442
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 46. §):
Intézményi céhi kiildnleges épitési Svezet. Ennek megfelelfen:
-- A teriilet killonleges célokat szolgélé intézmények elhelyezésére szolgal.
— A terilleten csak a szabdlyozési tervilapon megnevezett funkci6jyi intézmények és azok
rendeltetésszer(i miikddéséhez szﬂkséz;(s egyéb épitmények helyezhetbk el.
-- A terilleten elhelyezhetSk még az OTEK 32.§ szerinti épitmények is.
-- Elhelyezhetd a kitlonleges funkciét hordozd éplileteken belt] a tulajdonos, a hasznélé és a
személyzet szdméra szolgélé lakasok, tovabba egyhazi, oktatdsi, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.
2. Epitési eléirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)(2), 53. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szablyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.
-- Melléképtiletek nem helyezhettk el.
- Mellé¢képitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kdzmd becsatlakozési miltargy,
- hulladéktartily-tirol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- Gndll6 -- éplletts] knlonall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
_ - épitménynek min6s0l6 szabadon4ll6 antennatarté szerkezet, zészlétart6 oszlop.
-- Ujonnan épaletek csak teljes kdzm® kiépitése esetén helyezhetdk el.
-~ Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de
minden lakds utdn legalébb egy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrél kell telken beliil
gondoskodni.




2.2 A beépitési méd és az ijonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadonéllé telepszerd
- telekteriilet: legaldbb 4000 m?,
— telekszélesség: legalabb 40 m.
-- telekmélység legalabb 50 m.
2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértcke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitetiség: 30%
- eloirt legkisebb zldfelilleti fedettség: 55%
2.4 Epiiletmagassg: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Ki-21-19665
1. Rendeltetési eléfrasok (SZESZ 46. §):
Intézményi céli kulonleges épitési dvezet. Ennck megfelelben:

- A teriilet killonleges célokat szolghl6 intézmények elhelyezésére szolgal.

- A terilleten csak a szabélyozasi tervlapon megnevezett funkci6ji intézmények és azok
rendeltetésszerti makodéséhez szikséges egyéb épftmények helyezhetk el.

— A tertleten ethelyezhetbk még az O 32.§ szerinti épftmények is.

— Elhelyezhetd a kilonleges funkciét hordozé éptleteken belnl a tulajdonos, a haszndlé és a
személyzet szhméra szolghl lakdsok, tovibbi egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épiiletek.

2. Epftési elbirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)42), 53. §): Ennek megfeleléen

- ElSkert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelol, az elSkert minimum 5,0 m.

- Melléképliletek nem helyezhetbk el.

-- Melléképitmények kozul elhelyezhetd

- terepszint alatti épitmény,

- kdzmi becsatlakozési miitargy,

- hulladéktartaly-trolé legfeljebb 2,0 m magassagig,

- 6néll6 - éptlettdl kiilonéll6 — kirakatszekrény,

- kerti épitmény,

- épftménynek mindstlé szabadonallé antennatarté szerkezet, zdszlétarté oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes kézmf kiépftése esetén helyezhetdk el.

- Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kdtelezettség SO %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legalibb egy személygépkocsi clhelyezési lehetoségrsl kell telken belil
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithat épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési mod: szabadon4ll6 telepszerd

— telekteriilet: legalibb 4000 m?,

-- telekszélesség: legalfbb 40 m.

— telekmélység legaldbb 50 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelilleti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépftettség: 50%

- el6irt legkisebb zoldfelnleti fedettség: 35%

2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.

Ki-21-27333
1. Rendeltetési eléirasok (SZESZ 46. §):
Intézményi cél6 killonleges épitési Svezet. Ennek megfelelGen:
- A teriilet kiildnleges célokat szolgél6 intézmények elbelyezésére szolgil.
- A teriileten csak a szabilyozési tervlapon megnevezett funkciéji intézmények és azok
rendeltetésszerli mikddéséhez sznkslfg egyéb épftmények helyezhetdk el
-- A teriileten elhelyezhetSk még az O 32.§ szerinti épitmények is.
- Elhelyezhetd a kiilonleges funkciét hordozé éplileteken beltil a tulajdonos, a haszndlé és a
személyzet szaméra szolgal6 lakisok, tovabbé egyhézi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épilletek.
2. Epftési eldirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)«(2), 53. §): Ennek megfelelden
.- El8kert: Ha a szabélyozisi terviap elfkertet nem jeld), az elékert minimum 50m




~ Melléképtiletek nem helyezhetOk el.
-- Melléképitmények kozil elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatiakozasi miitérgy,
- hulladéktartily-térol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 6néllé - éplilettbl kisldnall6 - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindstil6 szabadon4ll6 antennatartd szerkezet, zdsziétart oszlop.

-- Ujonnan épfiletek csak teljes kdzmfl kiépftése esetén helyezhetok el.

- Az OTEK szerinti gépjérmii-elhelyezési kdtelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetbségrdl kell telken belitl
gondoskodni. )

2.2 A beépitési mod és az Gjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadon4ll6 4ltaldnos

-- telekteriilet: legalibb 1000 m?,

- telekszélesség: legalébb 20 m.

-- telekmélység legaldbb 35 m.

2.3 A beépitettség és zbldfelileti fedettség mértcke (SZESZ 60-61. §)

— legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

— elofrt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 60%

2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m.

Ki-41-27222
1. Rendeltetési eldirdsok (SZESZ 46. §):
Intézményi célv killonleges épftési dvezet. Ennck megfelelGen:
~ A terillet kiilonleges célokat szolgal6 intézmények elhelyezésére szolgél.
- A terilleten csak a szabilyozési tervlapon megnevezett funkcidji intézmények és azok
rendeltetésszer(i miikddéséhez sziikséges egyéb épitmények helyezhetdk el.
-- A teriileten elhelyezhetSk még az O 32.§ szerinti épitmények is.
- Elhelyezhet$ a kitlonleges funkci6t hordozo éptileteken beltil a tulajdonos, a hasznil6 és a
személyzet sziméra szolgdl6 lakdsok, tovibba egyhézi, oktatasi, egészségligyi, szocidlis épiiletek.
2. Epftési eldfrasok
2.1 Epftési karakter: nem kialakult kertes (SZESZ 51. § (1)-(2), 55. §): Ennek megfeleléen
— Elkert: Ha a szabélyozdsi tervlap elSkertet nem jelol 5,0 m.
-- Melléképiiletek kdztl elhelyezhetd:
- jérmtérolo,
- kiskereskedelm:i {izlet,
- firusit6 pavilon,
- barkécsmiihely,
- kisipari mthhely,
- haztartasi tirol6,
- tiv
- Melléképftmények kdziil elhelyezhett
- terepszint alatti épitmény,
- kdzm{ becsatlakozasi miitérgy,
- hulladéktartily-térolé legfeljebb 2,0 m magassigig,
- OnAll6 -- éplilett5l kilénall6 -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- éllat-61, dllatkifut, ha az &llattartdsr6l sz616 Snkorményzati rendelet megengedi
- épftménynek mindstlé szabadondllo antennatarté szerkezet, zészl6tart6 oszlop.
-- Bedpitetlen telken Gjonnan épalet csak az utcavonal felé esd épitési hely hatérin helyezhet0 el.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kozmi kiépitése esetén helyezhetOk el.
- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 100 %-ét kell a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési méd és az djonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épiftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §) '
-- beépitési méd: szabadonall6 4ltalénos,
- telekteriilet: legaldbb 1000 m?,
-- telekszélesség legaldbb 20 m,




- telekmélység legaldbb 25 m.
2.3 A bedpitettség és zoldfelileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61., §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 15%
-- eldirt legkisebb zuldfeluileti fedettség: 70%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 4,5 m.

Khv-20-00550
1. Rendeltetési eléirdsok (SZESZ 47. §):
Honvédelmi céli killonleges épitési dvezet. Ennek megfelelfen:
= A teriilet a honvédség szdméra igénybevett teriileteket foglalja magsba.
-~ A terilleten csak honvédelmi célokat szolgdlé épitmények helyezhetsk el.
2. Epftési eléirasok
2.1 Epitési karakter kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfelelden
-- Elbkert: szikségességét és méretét a kialakult adottsdgok figyelembevételével kell meghatérozni, -
- Ujonnan épiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhet6k el.
-~ Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési ktelezettség 50 %-4t kel a telken beliil biztositani.
2.2 A beépitési mod és az tijonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
-- bedpitési méd: adottségoktol figyelembevételével szabadonall6 - 4ltalénos, vagy szabadonallé —
telepszer(, vagy zértsori lehet.
-- telekteriilet: adottsigok szerinti,
- szabadon4ll6 - telepszerti beépitési mod esetén: legalsbb 1000 m?
- szabadonall6 - 4ltalénos beépitési méd esetén: legaldbb 360 m®
- Zéirtsord beépitési méd esetén: legalsbb 100 m?
-- telekszélesség, az adottsdg szerinti beépitési modtol fuggden:
- szabadonéllé telepszerti beépitési méd esetén:
* kézbensd teleknél legaldbb 18 m,
« sarokteleknél legalsbb 20 m,
- szabadonéllé 4ltalanos beépitési méd esetén:
* kdzbens$ teleknél legaldbb 12 m,
+ saroktelekné] legaldbb 14 m,
- zartsori beépitési méd esetén
» kzbensb telekné] legalébb 3 m,
* sarokteleknél legalébb 5 m,
- telekmélység
- szabadonall6 - telepszerii beépitési mod esetén: legalébb 30 m
- szabadonall6 - 4ltalénos beépitési méd esetén: legaldbb 12 m,
- ziirtsoni beépitési mod esetén: legalibb 10 m.
2.3 A beépitettség és zldfeliileti fedettség mériéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
-- clbirt legkisebb zoldfelitleti fedettség: 45%
2.4 Eptletmagassag: (SZESZ 62. §) kialakult, adottsagtol fiigg®.

Khv-20-05550
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 47. §):
Honvédelmi céld ktildnleges épftési dvezet. Ennek megfelelSen:
= A teriilet a honvédség szaméra igénybevett terilleteket foglalja magéba.
=- A terilleten csak honvédelmi célokat szolgil6 épitmények helyezhetsk el.
2. Epftési elbfrasok
2.1 Epitési karakter: kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1), (3), 53. §): Ennek megfeleloen
— ElOkert: az elbkert sziikségességét és mértékét az adottsigok figyelembe vételével kell
meghatérozni,
- Ujonnan épilletek csak teljes kdzmd kiépitése esetén helyezhetok el.
- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kitelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztosftani, de
lakéépiiletekné] minden lakiis utén legalsbb egy személypépkocsi elhelyezési lehetbségrol kell
telken beliil g i
2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési m6d: az adottsagok figyelembe vételével szabadonllé — dltalinos, vagy zértsord lehet,




- telekteriilet: legalabb 720 m?,
-- telekszélesség:
- szabadon4llé éltalanos beépitési méd esetén:
* kbzbensb teleknél legaldbb 14 m,
* sarokteleknél legalsbb 16 m,
- zértsori beépitési méd esetén:
* kzbensb teleknél legaldbb 10 m,
+ saroktelekné] legalsbb 12 m,
- telekmélység legalsbb 25 m.
2.3 A bedpitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- eldirt legkisebb zoldfeltileti fedettség: 45%
2.4 Epilletmagassig: (SZESZ 62. §) kialakult, adottségt6] figgs.

Khull-21-19555
1. Rendeltetési el6irdsok (SZESZ 48, §):
- A fterilleten a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgélé telephelyek, épitmények
létesithetSk (pl. szennyviztisztité telep).
2. Epftési elirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha a szabélyozési tervlap el6kertet nem jelol, az elkert minimum 5,0 m,
-- Melléképtiletek nem helyezhet$ el.
~Melléképftmények kozdl elhelyezhetd
-- terepszint alatti épitmény,
-- kézmii becsatlakozési miltérgy,
- hulladéktartily-tirolé legfeljebb 2,0 m magassgig,
- 6nall6 - éptilettd] kalonalls ~ kirakatszekrény,
-- kerti épitmény,
- épftménynek mindstld szabadonllé antennatart6 szerkezet, z4szlotarts oszlop.
~ Ujonnan épiletek csak teljes kszmi kiépitése esetén helyezhetdk el.
-- Az OTEK szerinti gépjdrmi-elhelyezési kbtelezettség 50 %-4t kell a telken belill biztositani, de
minden lakiis utén legalébb egy személygépkocsi elhelyezési Iehet&ségro! kell telken belul
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithat6, illetve telekrendezéssel kialakithato épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: szabadonallé telepszerd,
- telekteriilet: legalébb 4000 m?,
-- telekszélesség: legalabb 40 m,
— telekmélység legalabb 50m.
2.3 A beépftettség és zbldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- el6irt legkiscbb zdldfelleti fedettség: 45%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
- legfeljebb 10,5 m.

Kkiz-21-175X5
1. Rendeltetési el8frasok (SZESZ 49. §):
Kdozlekedési célu killonleges épitési dvezet. Ennek megfeleléen:
= A teriileten csak 8 szabélyozési terviapon megnevezett kzlekedési célokat szolgélé épitmények
helyezhetbk el.
2, Epitési elfrasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelden
-- El6kert: Ha & szabélyozési terviap eltkertet nem jelt), az eldkert minimum 5,0 m.
— Melléképiiletek nem helyezhetdk el.
-- Meliéképitmények kozill elhelyezhetd
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozési mlitérgy,
- hulladéktartély-tirol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- 5n4ll6 -- éplett5] killnAllé - kirakatszekrény,
- kerti épitmény,




_ - épitménynek minsiild szabadon4llé antennatarté szerkezet, zészlotartd oszlop.
-- Ujonnan éptiletek csak teljes kbzmi kiépftése esetén helyezhet6k el.
~ Az OTEK szerinti gépjérmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden lakés utdn legalsbb cgy személygépkocsi elhelyezési lehetdségrol kell telken belul
gondoskodni,
2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithaté, illetve telekrendezéssel kialakithaté épftési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)
- beépitési méd: szabadon4llé telepszerd,
- telektertilet: legalébb 1000 m?,
- telekszélesség, bedpitési modiol figgben, legaldbb
- szabadonalls telepszert beépitési méd esetén 25 m,
- szabadon4ll6 4ltalinos beépitési méd esetén 20 m,
- Zértsord beépitési m6d esetén legalsbb 20 m,
-- telekmélység legaldbb 35 m.
2.3 A beépitettség €s zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)
- legnagyobb megengedett beépitettség: 40%
- elbirt legkisebb zdldfeltleti fedettség: 20% (X értéke)
2.4 Epiiletmagassig: (SZESZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.

Kkizl-21-18333
1. Rendeltetési el6frasok (SZESZ 49 §):
Kbzlekedési céla killdnleges épitési dvezet. Ennck megfelelben:

- A teriileten csak a szabélyozési tervlapon megnevezett kbzlekedési célokat szolgilé épitmények
helyezhetfk el.

2. Epitési elirasok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<2), 53. §): Ennek megfelelden

~ ElSkert: Ha a szabilyozési tervlap el6kertet nem jeldl, az el6kert minimum 5,0 m.

- Melléképlletek nem helyezhets el.

- Melléképitmények kizil elhelyezhets

- terepszint alatti épitmény,
- kdzm( becsatlakoz4si s
- hulladéktartaly-tdrol6 legfeljebb 2,0 m magasségig,
- On4ilé -- éptiletts] ktl5nAllé -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
, - épitménynek minbstld szabadonalls antennatart6 szerkezet, ziszl6tartd oszlop.

- Ujonnan épiiletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhetdk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmi-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztosftani, de
minden lakds utin legaldbb egy személygépkocsi elhelyezési lehetSségré] kell telken belul
gondoskodni. .

2.2 A beépitési méd és az tjonnan kialakithato, illetve telekrendezéssel kialakithato épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

- beépitési méd: szabadonsll6 telepszerd,

-~ telekteriilet: legalibb 2000 m?,

-- telekszélesség legaldbb35 m,

-- telekmélység legaldbb 40 m. .

2.3 A beépitettség és z8ldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

- elbirt legkisebb z0ldfeltleti fedettség: 55%

2.4 Epiiletmagassag: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m.
Kkbzl-21-52353
1. Rendeltetési eldirasok (SZESZ 49. §):
Kdzlekedési céld kitlonleges épitési Svezet. Ennek megfelelden:

= A teriileten csak a szabélyozési tervlapon megnevezett kizlekedési célokat szolgélé épitmények

helyezhetk el.
2. Epitési eléirdsok
2.1 Epitési karakter: nem kialakult vegyes (SZESZ 51. § (1)<(2), 53. §): Ennek megfeleloen
-~ El6kert: Ha a szabélyozasi tervlap el6kertet nem jelol, az elkert minimum 5,0 m.
- Melléképhletek nem helyezhets el.




-- Melléképitmények kozil elhelyezhet
- terepszint alatti épitmény,
- kbzmi becsatlakozéisi miitargy,
- hulladéktartély-tarol6 legfeljebb 2,0 m magassagig,
- 6nall6 -- épilettél killonalls -- kirakatszekrény,
- kerti épitmény,
- épitménynek mindsiilé szabadonallé antennatarté szerkezet, zaszlotart6 oszlop.

-- Ujonnan épitletek csak teljes kdzmii kiépitése esetén helyezhettk el.

-- Az OTEK szerinti gépjarmii-elhelyezési kotelezettség 50 %-4t kell a telken beliil biztositani, de
minden laks utén legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehet6ségrol kell telken belill
gondoskodni.

2.2 A beépitési méd és az Gjonnan kialakithatd, illetve telekrendezéssel kialakithaté épitési telek méretei:
(SZESZ 57-58. §)

-- beépitési méd: zartsoru,

-- telekteriilet: legalabb 180 m?,

- telekszélesség legalibb 3,0 m,

-- telekmélység legalébb 15 m.

2.3 A beépitettség és zoldfeliileti fedettség mértéke (SZESZ 60-61. §)

-- legnagyobb megengedett beépitettség: 25%

-- elbirt legkisebb zoldfeluleti fedettség: 40%
2.4 Epiiletmagasség: (SZESZ 62. §)
— legfeljebb 6,0 m
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a Szolnoki Epitési Szabilyzatrol és Szabily ozasi Tervrol szolo 12/2018.(V.11.)
onkormanyzati rendelet modositasirel szolo 47320]9.(0’13) onkormanyzati rendelethez

Altalinos indokolss

A 2018, ¢v tavaszan clfogadasra kerilt 28002017, (XI11.26.), valamint 35/2018. (111.14.)
Kozgyilési hatarozatok szitkségesse tettek a SZESZ & Szabalyozasi Terv modositasat. A rendelet
tervezetben ¢s mellékleteiben szOvegesen ¢s rajzi formaban fogalmazodnak meg a modositoll
telepiilésrendezési eloirasok.

A telepiiléstejleszicsi koneepeiorol, az mtegralt teleptlestejlesziési stratégiarol ¢s a teleplilésrendezési
eszZhOz6kr6l valamint egyes telepiilesrendesési sajatos jogimézményekrdl <7016 31472012.(X1.08.)
Korm. rendelet hatarozza meg a helyi €pitési szabalyzat (tovabbiakban: SZESZ) és szabalyozasi ten
(tovabbiakban: S/T) tartalmi ¢és formai Kovetelmeényeit. A kormanyrendelet cloirasainak valamint a
helyi  ¢épitési szabalyzat Osszhangjénak  megteremtése  érdekében sziiksegessé vall a  hatilyos
onkormdnyzati rendelet modositasa.

Részletes indokolas

1.§-hoz
A rendelet alkalmazasa tekintetében az annak részét képezo, modositassal érintett szoveges €s rajzi
mell¢kletek keriilnek felsorolasra.

2.§-hoz
A rendelet 31.§ LAz épités €s telekalakitas dlalanos szabalyai™ fejezet részeként az (1) bekezdésben
szabalyozza az  6nallo mellckepilet  ¢pitésének  felicteleit. A bekezdésbol  1oriésre keriil a
gerincmagassag  maximalis  éreket meghatarozd  eldiras. amely a  telepiilésképi  rendeletben
alkalmazhato.
3.-4.§-okhor

A nagyvirosias ¢s Kisvarosias lakodvezetekben elhelyezhetd épiiletek rendeltetésére  vonatkozo
eloirasok torlésre keriilnek, az OTEK szabalyozasa lép hatalyba.

5.8§-hoz
A kertvarosias lakoovezetek telkein clhelyezhetd lakasok szama egyértelmicn keriil meghatarozasra.
az ¢piiletek rendelietésére vonatkozo elirisok trlésre keriilnek, az OTEK szabalyozasa Iép hatalyba.

6.-7. §-okhoz
A falusias lakoGvezetekben és a telepiiléskdzpont teriileten elhelyezheté épiiletek rendeltetésére
vonatkozo eldirasok 1orlésre keriilnek, az OTEK szabalyozasa Iép hatdlyba.

8.§-hoz
Az intézményi teriilet telkein elhelyezheto épiiletek elsodleges funkcidja, a lakisok elhelyezhetésége
az (")'l'l:{K felhatalinazas alapjan ceyertelmien Keriil meghatarozasra, az épiiletek rendeltetésére az
OTEK szabilyozasa 1¢p hatalyba.

9.§-hoz
Arendelet 47. § cimében szerepld teriiletfelhasznalsi eerseg roviditése keriil pontositasra.

10.§-hoz
A rendelet 51, §  (3) bekezdés a) pontjaban a Kialakult épitési 6vezetekben az eld- és oldalkert
mereteének meghatarozasara keriil sor a telken meglévo ¢s megtartando épiiletek elhelyezkedésénck
figyelembe vételével,




11.8-hoz
A rendelet 35, § (3) bekezdésebdl torlesre keriil a telepiilésképi kovetelmenyeket tartalmazo
SZOVCLres?. 5 €

12.§-hoz

A rendelet 66. § cimében szerepld teriiletfelhasznalasi ey ség roviditese keriil pontositasra,

13.§-hoz ’
A rendelet 71, $-a Zoldteriiletek cloirasai™ fejezet atdolgozasra keriil. Az OTEK ¢s a zGldtertiletek
sajatos  helvi hasznalatanak  Gsszhangba  hozasaval covértelmilen  meghatarozdsra kerlilnek  a
soldteriiletek  fajlaihoz — kozpark. kozken - tartozo teriilethasznalati, ¢pitési és telekalakitasy
szabalyok.

14 §-hoz
A rendelet 79. §-a kicgésziil 79/A §-sal. amely lakasépités esetén az Mk4 Kiskert 6y ezetben Ichetove
teszi a 10 %-os beépithetdséget a telekméretek és a beepités egyeb paraméterei meghataroziasa mellett.

15.-17§-0okhoz ’
A rendelet 81. § (2) bekezdésében ¢s 83, § (2) bekezdéseben mezogazdasagi ovezetekben a 4000 m -1
meghalad tervezett beépités esetén készitendd muszaki tery elnevezesét pontositja.

18.8-hoz
A rendelet 85, §-a kicgészill 85/A §-sal, amely lakasépités esetén az Mad altalanos mezdgazdasagi
Svezetben lehetdve teszi a 10 %-os beépithetdséget a telekméretek ¢s a becpitcs egych paramgterel
meghatarozasa mellett.

19.8-hoz
A rendelet 144, § (5) bekezdésében torlésre kerill a telepiilésképi kovetelményeket tartalmazo
SZOVegresz.

20. §-hoz
A Szolnoki Ipari Park teriiletére vonatkoz6 sajatos elbirasai kozot szereplo .Gipz-21-1X3X3(VE)”
jelii épitési dvezetben a telkek kedvezobb beépithetoscge ¢rdekeben az elokert minimalis méretet 15
m-rol 5 m-re esokkenti.

21.-22 §-hoz
A rendelet 115, § (1) és 118, § (2) bekezdéscben torlésre keriil a telepiilésképi kovetelményeket
tartalmazo szovegresz.

23. §-hoz
A rendelet 148. § (2) bekezdés k) pontjaban torlésre keriil a nem alkalmazott €pitési ovezet jele.

24.§-hoz
A rendelet 151, § (2) bekezdés e) pontjaban torlésre keriil a telepiilésképi kovetelményeket tartalmazo
SZOVECLresz.

25, §-hoz
A rendelet 159, § -ban t6rlésre keriilnek a nem alkalmazott ¢pitési Gvezet eldirasai.

26. §-hoz
Hatalyba Iépteto rendelkezést tartalmaz.




